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Los materiales ZEDEX® estan agrupados en familias con el mismo material basico. Para cada producto basico

también disponemos de producto especial modificado.
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Figura 1: clasificacion de los productos basicos ZEDEX® para trabajar en continuo a largo plazo segin la temperatura



Limite térmico de uso de los materiales ZEDEX®

Todos los plasticos reaccionan a las variaciones de temperatura, con fuertes modificaciones sobre las propiedades

del material. Hasta la temperatura de transicion vitrea, la variacion de las caracteristicas es relativamente baja.

Por encima de la temperatura de transicion vitrea, se deben considerar las convenientes variaciones. Si se sobre-

pasa en 20% la temperatura de transicién vitrea podria implicar una disminucién del 80% de las caracteristicas.

En este punto, las caracteristicas del material, determinada a 20 ° C, ya no son validas.

Temperatura con servicio continuo
(largo plazo)

...0 UL 746 B indice de temperatura relativa
(ITR) representa una caracteristica del material.
Esta depende de la estabilidad termooxidativa del
polimero. Si se sobrepasa la temperatura en un
periodo de tiempo largo, el plastico reacciona con
una severa modificacion de las propiedades, como
por ejemplo, cambio de color y/o de la fragilizacion
a la destruccion de la cadena completa. Esto ocurre
incluso sin la accion de factores como, por ejemplo,
presion, friccién y/o productos quimicos.

Temperatura de servicio a corto plazo
...pueden ser admitidos temporalmente maximas te-
meperaturas para el material, sin embargo debemos
esperar un cambio temprano de las caracteristicas
del polimero. La longitud en el tiempo, depende de
las condiciones de funcionamiento (por ejemplo, la
atmosfera) y tiene una duracién de 3 a maximo 100

horas.

Datos tratamiento

Familias ZEDEX®

de calor

Mecanizado

Temperatura de transicion vitrea

...es la temperatura, en la que las estructuras amor-
fas de los polimeros pierden su estabilidad. Las
caracteristicas mecanicas de los polimeros amorfos
tienen una fuerte descomposicion. Considerando que
la estructura cristalina de los polimeros semi-crista-
linos todavia tiene interconexiones. Si la temperatura
aumenta de nuevo, las estructuras cristalinas pierden
sus fuertes interconexiones y las caracteristicas su-
fren una fuerte decadencia.

ZX-100K
ZX-100EL63/55
ZX-100MT
ZX-324
ZX-324VI1T
ZX-324V2T
ZX-324V11T
ZX-324VMT
ZX-410
ZX-410V7T
ZX-530
ZX-530CD3
ZX-530EL3
ZX-530KF15
ZX-550
ZX-550PV
ZX-750V5T
ZX-750V5KF

- Temp. de uso corto plazo

- Temp. de uso largo plazo
|:| Transicion vitrea

l|ll|||llll|ll|l||ll||_|_|_|_|_|_|_|_|_l_
50 100 150 200 250 300

)
{

Temperatura [°C]

Figura 2: temperaturas limite de uso de los plasticos ZEDEX®
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Caracteristicas de los productos basicos ZEDEX®

Diagrama de tela de arana

Para describir un plastico sin imagenes o nimeros es dificil. Un método para una buena rapresentation es el dia-

grama de tela de arafia. En la circunferencia se encuentran las caracteristicas y las flechas muestran la calidad

de estas caracteristicas. Cuanto mas llena hacia el exterior la flecha, mejor es la caracteristica. Por ejemplo, la

resistencia: cuando esta mas llena la flecha hacia el exterior, mejor (superior) es la fuerza. Acerca de los costes,

una flecha amplia hacia el exterior representa un coste positivo, por lo tanto, un bajo costo.

Materiales polivalentes

Los materiales con caracteristicas equilibradas son
Materiales polivalentes. EI ZX-100K es un mate-
rial polivalente hasta una temperatura de 110 °C en
servicio continuo a largo plazo. Las caracteristicas
del material hasta esta temperatura, son mas altas
que el nivel medio.

Material optimo

El material éptimo llenaria las flechas por completo.
El ZX-750V5T, omitiendo la flecha del costo, seria,
material 6ptimo.

Material extremo

Los mismos materiales como, por ejemplo, el ZX-550
son materiales extremos. Este material tiene una
caracteristicas de perfil dentado. En este caso, el
material ha sido modificado intencionadamente, en

la medida en que algunas caracteristicas son extrem-
adamente buenas. Esto significa también, que otras
caracteristicas se han reducido.

ZEDEX® Familias

Tratamiento
Térmico

Ejemplo: ZX-100K

Tem permtura

Resistench
quin ‘os

Resktencha

vabrde pv Dureza
Costo Fricctn
Desgaste Precisbn
Ejemplo: ZX-750V5T
. . Temperatura
Resistencia a Resistenci
quimicos esistencia
Valor de PV Dureza
Costo Friccion
Desgaste Precision
Ejemplo: ZX-550
Temperatura
Resistencia a ) .
quimicos Resistencia
Valor de PV Dureza
Costo Friccion
Precision

Desgaste

Informacion Esterilizacion

sobre envios

Mecanizado

Resistencia
quimica



Para elegir un material o para comparar un

Resistencia
Resistencia
Friccion
la fatiga

Temperatura
al impacto
Precision
Desgaste
Valor P*V

Resitencia

Resistencia a

Inkuform CFK2

PAGG
PBT

PE UHMW

PET 4
POM 3
PTFE '8 2 9 9 3 2 8 1 10 5

PVDF 5 4,8 /6 3 7 7 3 7 3
TPi 8 6 /6 57 4 3 6,7 -

ZX-100A 1.5 7.7 5 9 9 6 3 1
| ZX-100MT 4 7 6 8 8 8 9 5 3 4
ZX-324V1T 8 8 4 87 3 3 6 8 7

ZX-324V11T 7 7,4 ,6 8 4 4 8 6 6

| ZX-530KF15

ZX-550 8 2|7 |7

ZX-750V5T

10 9 | 7 6

Tabla 1: comparacioén de caracteristicas relativas

Material de ZEDEX ® a otros polimeros.

El valor mas alto indica la mejor carac-

teristica. El valor mas bajo indica mala

caracteristica. (1=mala; 10 =buena)

Polivalente
Hasta 110°C

ZX-100K

Polivalente
Hasta 250°C

ZX-324

Bajo costo
Rigido
Preciso
ZX-410

Aplicacion
con
quimicos

ZX-530

Baja friccion
ZX-550

Largo plazo
hasta 300°C

ZX-750V5T

Tempemtum
Resktench

quin os Reskencha
Dureza
Friccbn

Desgaste Precisbdn

vabrde pv

Costo

Tem permtum

ResBstenca
a quin Tos,

vabrde pv

Costo

Desgaste ~ Pmcsin

Tem peratura

Ress/teflCB a Resitenca
quin fos
Vabrde pv Dumza
Costo Friccion

Desgaste Precisbn

ZX5

Tempel

Resistencia
a quimicos

Temperatura
Resistencia a

quimicos Resistencia
Valor de PV Dureza
Costo Friccién
Desgaste Precision

Temperatura

Resistencia a . .
Resistencia

quimicos

Valor de PV Dureza

Costo Friccién

Desgaste Precision



ZX-100K basico

Caracteristicas

— duro, rigido, estable

— altamente resistente a la fatiga

— buena resistecia al desgaste

— resistencia al agretamiento por
tension

— facil de mecanizar

— Deformable y soldable

— compatible FDA, compatible
LABS

— libre de PTFE-y Silicona

— aprobado por KTW

— baja emision de gases

—sensible a las muescas

Tem peratur

Resitenci
quin ros

Resistenca

vabrde pv Dureza

MN00T-XZ

Costo Friccbn

Desgaste Precisin

Modificaciones

Resistencia

Radiacion-UV

(1000 horas Xenon DIN 53597)
Resistencia a la traccion: —25 %,
Elongacion a la rotura: =43 %
Radiacion Gamma

limitar la dosis de absorcion
1200kGy

Resistencia a quimicos
hidrocarburos aromaticos y
alifaticos, acidos débiles y
alcalinos

Quimicos no resistentes

acidos y alcalinos fuertes,
fenoles, cresoles

Lubricantes y combustibles
resistente

Agua

max. absorcion de agua: 0,3 %
cambios dimensionales: 0,1 %
hasta max. 80°C resistente
Comportamiento ante el fuego
indice de oxigeno (LOI): 24 %,

ZX-100

Parametros
funcionales*

Temperatura (T)

-100°C a +110°C (+140°C)
presion superficial (p)

max. 35 (75) MPa

velocidad de deslizamiento (v)
max. 100 m/min

Fatiga (S)

resistencia a la fatiga de traccion
a 20°C y 10° carga alternada,
1Hz=52 MPa

Impactos, vibraciones, carga
puntual, el uso al aire libre, uso
bajo el agua. Plastico polivalente
hasta 110 ° C.

Disponible en:

— plastico granulado

— barras

— tubos

— laminas o planchas

— piezas acabadas

— casquillos, cojinetes estandar,
segun DIN

N Resistente | CPeratura Estructura amorfa Fuerte T:-100°C to +55°C (+75°C)

x a quimicos Resistencia mas estable, mas elastico mas p: max. 20 (60) MPa

s Valor de PV buresa ductil, sélo posible en la inyec- v: max. 40 m/min

o cion de molde, precision redu- S=40MPa

> Costo Friccion cida. solucién de bajo costo para

orecision la fabricacién a gran escala,
Desgaste limitacion en la precision y la
temperatura.

NN  Resistencia T““"’“"'“"Resismia Elastomero modificado T. -50°C to +55°C (+75°C)

P auimicos Parecido a la goma, agarre p: max. 3(10) MPa

scvmor de PV Dureza baja elongacién> 300%, alta v: max. 10 m/min

(=1=} resistencia a impactos S=9MPa

pp costo ' Friccién ZX-100EL63 (63 Shore D) solucién para partes estresadas

o\l Desgmata— Precision ZX-100EL55 (55 Shore D). sujetas a fuerte desgaste abra-

wun sivo y el desgaste erosivo.

N _ Tempemtm Con refuerzo mineral T: -40°C to +80°C (+130°C)

X o e mas rigido, més duro, ultra-alta p: max. 28(85) MPa

g Jabrde pr N resistencia, sin refuerzo de fibra. v: max. 150 m/min

o S=42MPa

E Costo Fricbn solucién de bajo costo para las piezas

Desgaste Precisibn

*Los valores, son validos para trabajos de duracion limitada

8 ZEDEX®
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Tratamiento
Térmico

con fuerte estrés hasta 80 ° C y baja
velocidad de deslizamiento.

Informacion
sobre envios

Mecanizado

Ejemplo de
aplicaciones

Una tuerca de rosca trapezoi-
dal (TR40) soorta mas de 5
toneladas, para las platafor-
mas Kfz-elevacion.

ZX-100K se monta sin holgura
en unidades actuadores.

El pegamento se puede qui-
tar facilmente del ZX-100K
Molde de limpiaparabrisas

ZX-100K, con un médulo (m)
=5 mm, transmite 38 kW en
condiciones de funcionami-
ento en seco.

ZX-100K en embolos de

control con una carga max.
de 120 MPay con una
tolerancia de espesor 1um.
Se utiliza como cojinete
principal de los dispositivos
de medicion.

ZX-100K esta mon-

tado en bombas de agua de
hasta 1.000 kW, chasis de
camiones y excavadoras, y
funciona en condiciones alta
suciedad.

Resistencia
quimica

Esterilizacion



Ejemplos de
sustitucion

¢A que material puede
reemplazar el ZX-100K?

Bronce/Bronce sintetizado
hasta 60°C reemplazable en
todos los casos; la resistencia
debe ser comprobada.
Objetivos: reduccion de costes,
la reduccién de la friccion y el
desgaste, condiciones de fun-
cionamiento en seco, la preven-
cion de la corrosion.

PEEK

reemplazable teniendo en
cuenta la temperatura y la
resistencia quimica requerida.
Objetivos: reduccion de costes,
reduccion del desgaste, incre-
mento de valores PV.

Poliamida

Objetivos: reduccion de la fric-
ciony el desgaste, incremento de
cargas soportables, incremento
de la resistencia a la corrosion
atmosférica y quimica. Preven-
cién en la reduccion de la resist-
encia asi como en la variacion de
volumen debido a la absorcion
de fluido.

POM

Objetivos: reduccion de

la friccion y el desgaste,
incremento de la carga, el
incremento de la resistencia

a la intemperie, la prevencién
de las variaciones de volumen

a través de la absorcion de la
humedad. Se evita la salida de
gases de formaldehido en caso
de incendio.

PE UHMW

con un fuerte desgaste
abrasivo no reemplazable
Objetivos: reduccion del
desgaste, incremento de
carga, el incremento de
rigidez, incremento de la
gama de temperaturas de
funcionamiento.

ZEDEX®
Productos basicos

Tension/deformacion (IS0 527)

120

m— ZX-100A
— ZX-100K

ZX-100MT
ZX-100EL63
80 / POMC

100

e PE UHMW
PA6
e PEEK

Tensién [MPa]

40

20

°o- 17
1) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Deformacion [%]
ZX-100K es mas rigida y mas fuerte que POM, PA o PE
UHMW, el alargamiento a la rotura es similar al PEEK.
ZX-100MT reacciona hasta 60 MPa como el PEEK.

Valor admisible de pv

50
] ZX-100A
1 —— ZX-100K
40 Zx-100MT
T ] ZX-100EL63
E ] PoMC
E o — PE UHMW
< 30
© 1 PAG
[ ] —
z ] PEEK
2 20 B —— QN
=
5 ]
= ]
S ]
10 o A —;
0~ —

ZX-100K, hasta una velocidad de deslizamiento de 10 m / min,
tiene un valor PV mas alto que el PEEK. PE UHMW, PA6 son
menos apropiadas para aplicaciones con fricciéon Dinamica

Resitencia al impacto con entalla (1S0179/1eA)

tTno

Ebreak] [l zx-100a [ zx-100EL63
E 120 - I zx-100« [ PeEEx
] zx-100mt

100

14

con

12
10 3

-196 -70 23 60 100

Temperatura ['C]

El elastdémero modificado ZX-100EL63 tiene el valor mas
alto en el test v-muesca de Charpy. ZX-100K y ZX-100MT se
encuentran en el mismo nivel del PEEK.

Coeficiente de friccidn en seco
25-100°C, en X5CrNi18.9 cromado duro, Rz 2um, 0,5-5 MPa
0,40

3 w ayn.
0,35 4 [ wstat. |
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£ 025
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£
13
o
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o 0,10
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P
e ©
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Datos tratamiento Mecanizado

de calor

Informacion
de envios

Modulo de flexion E (IS0 178)

5.000
: ZX-100A
B — ZX-100K
"_u' 4.000 ZX-100MT
o 1 ZX-100EL63
E - \ POMC
w ;I___\
£ 3.000 PE UHMW
% 4 \ — PAG
'} — PEEK
= 4
3 2.000 -
: ]
e ]
3 ]
] Q\
1.000 K \
0 — T T T T T T

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Temperatura [°C]

ZX-100K pierde, hasta 90 ° C, sélo una pequefia parte de su
rigidez. Se debe tomar en consideracion el decremento de la
rigidez de los materiales de plastico, durante temperaturas
elevadas

Coef. de expansion térmica (IS0 E830)

40 /
35 ZX-100K PE UHMW
/ ZXx-100MT PAG

ZX-100EL63 === PEEK

e ZX-100A POM C

30

25

20

15

10

5

Coeficiente expansion térmica [1x105/K]

o T T T T T T T T T T T T T T T
25 50 75 100 125 150 175 200
Temperatura [°C]
El coeficiente de expansion térmica de la ZX-100K es mas

pequefio que el de POM, PE UHMW y PA6. Son posibles aplica-
ciones de precision.

Desgaste
10,0
7 .
3 10
% T / /
E 1V
[}
8 .
g /
o
g 0, 1.
a — ZX-100A POMC
— ZX-100K — PE UHMW
ZX-100MT PA6
ZX-100EL63 === PEEK
0 ————— T T 1 7T
20 40 60 80 100 120 140

Temperatura ['C]

ZX-100K, dependiendo de la temperatura, es de 3 a 100 veces
mas resistente al desgaste que el PEEK. EI cojinete tipo POM
€9021 SW es de 2 a 3 veces peor que la ZX-100K.

Coeficiente de friccién con aceite
25-100°C, en X5CrNil18.9 cromado duro, Rz 2um, 0,5-5 MPa, aceite: 0L-J46 DIN 51502
0,40

-udyn-
0,35 I:h-s'a*-‘
5 0,30
3
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3
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%
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ZX-324 hasico (PEEK)

Caracteristicas

—duro, rigido, estable
—alta resistencia a la fatiga

—buena resistencia a la hidroélisis

—suficiente resistencia UV y
resistente al desgaste

—resistencia al agrietamiento por

tension (excepto con acetona)

— resistente a la inflamacion
(baja toxicidad en los gases de
combustion)

— facil de mecanizar

— se puede unir y soldar

— Compatible con la industria

alimentaria cumpliendo con FDA,

LABS
— libre de PTFE-y Silicona
— adecuado para vacio

Tem peratura

ResBtench ResBtench
a quin os,
vabrde pv Dureza
Costo Frcbn

Desgaste  Prmcisin

Resistencia

Radiacion UV
usar los productos modificados
en caso de fuerte radiacion UV!

Radiacion Gamma
limitar la dosis absorbida a
12000 kGy

Resistencia a los quimicos
resistente universal

No resitente a quimicos

acidos concentrados, acido
sulfdrico y nitrico, bromhidrico,
acidos sulfénicos y de cromo,
hidrocarburos, sodio, cloro, fliior,
bromo halogenados

Lubricantes y combhustibles
resistente

Agua

Max. absorcién de agua: 0,5 %
Cambios dimensionales: 0,15 %
Resistente hasta max. 200°C

odificaciones ZX-324

Parametros
funcionales*

Temperatura (T)

-50°C a +250°C (+260°C)
Presion superficial (p)

max. 41 (125) MPa

Velocidad deslizamiento (v)
max. 40 m/min

Fatiga (S)

resistente a la fatiga de traccion
a 20°C and 10¢ carga alterna
1Hz=60 MPa

Impactos, vibraciones, carga
puntual, los rayos gamma, en el
agua caliente y fria.

Disponible en:

— plastico granulado

— barras

— tubos

— laminas o planchas

— componentes mecanizados

— piezas de molde de inyeccion
— casquillos, cojinetes arreglo
a DIN

Temperatura
Resistencia P

a quimicos Resistencia

valor PV Dureza

Costo Friccién

LIAVZEXZ | S (M33d) vee-xz

Desgaste Precision

Polimero PEEK reforzado

alta recuperacion elastica, alta
elasticidad, poca deformacién
permanente, alta resistencia con
temperaturas por encima de 140
°C.

T: -100°C a +250°C (+260°C)
p: max. 41(120) MPa

v: max. 100 m/min

S=70MPa

N Resistencia T"““"“‘“"‘Resistmh PEEK-, PTFE-modificado T: -50°C a +250°C (+260°C)
>.< 2 auimicos reduccion de la friccion, alta p: max. 40(85) MPa
‘,3 valor pv Duro resistencia al desgaste, alto valor v: max. 200 m/min
2 PV, alta elasticidad. S =56 MPa
N Costo Friccion
-| Desgaste Precision
N Resistencia T""""“‘“"‘R et Polimero PEEK reforzado T: -200°C a +250°C (+260°C)
>,< a guimicos esistencia Mantiene una alta rigidez siendo ele- p: max. 50(110) MPa
\'3 valor PV Dureza vado el alargamiento a la rotura, alto v: max. 100 m/min
B valor de la prueba Charpy-muesca S=65MPa
E Costo Friccion hasta -196°C. Alto valor PV con una
: besont precision velocidad de deslizamiento lento.
esgaste
N Resistencia TEMPEratura PEEK reforzado con fibra, T: -50°C a +250°C (+260°C)
x 2 auimicos Resistencia PTFE p: max. 57 (150) MPa
w Mayor rigidez, muy buena resis- v: max. 100 m/min
N valor de PV Dureza
£ tencia al desgaste, baja tendencia al S=105MPa
é Costo Ericcién Stick-Slip, se requiere el endurecido
= - de la pieza de acoplamiento.
Desgaste recision
*Los valores, son validos para trabajos de duracién limitada
10 ZEDEX® Tratamiento Mecanizado Informacion

Productos basicos

Térmico

sobre envios

Esterilizacion

Ejemplo de
aplicaciones
o

BN

ZX-324 soporta la estructura
principal de la excavadora mas
grande del mundo. Diametro
esférico 1,000 mm.

ZX-324, con un didmetro esférico
de 60 mm, soporta un peso de
30 t sujetos a un fuerte esfuerzo
de impacto en unas condiciones
de trabajo con mucha suciedad.
Aqui, como una pieza de paredes
gruesas de moldeo por inyeccion. .

ZX-324V2T a través de una alta
capacidad de carga, su elastici-
dad y su baja friccion, devuelve
los dedos de los pies a su posicion
correcta.

ZX-324V11T se utiliza como
cojinete principal en bombas
hidraulicas, gracias a la alta
estabilidad dimensional y
resistencia al desgaste.

ZX-324 VMT es inyectado por
moldeo por inyeccién sobre el
buje de acero y transmite alta
potencia a temperaturas hasta
de 150°C.

Resistencia
quimica



Ejemplos de
sustitucion

A gque material puede
reemplazar el ZX-324?

PEEK

Objetivos: ZX-324 coincide con
el 98% del material PEEK. Las
propiedades corresponden a las
del PEEK natural. Debido a las
nuevas caracteristicas de pro-
cesado y el uso de materiales
semi-acabados mas adecuados
(por ejemplo, tubos), podemos
obtener una gran reduccion de
costes con el uso de ZX-324.

El ZX-324V1T o el material
ZX-324V11T se recomiendan
para mejorar el limite elastico
y la resiliencia.

Para mejorar el valor de pv,
se sugiere el material ZX-
324V2T y el material ZX-
324V11T.

ZX-324V1Ty ZX-324V11T
tienen una temperatura de
transicion vitrea mas alta
(30°C). Esto permite aumen-
tar la rigidez del material a
mas de 140°C, sin la adicion
de fibras abrasivas. Ademas,
se puede obtener una reduc-
cion de costes.

Todas las modificaciénes del
material ZX-324 tienen una
mayor resistencia al desgaste
y un valor admisible pv mas
alto que el PEEK natural.

ZEDEX®
Productos basicos

Tension / deformacion (IS0 527)

160
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Deformacion [%]

ZX-324V1T tiene un alto limite elastico y enlogacién similar a
la policetona. ZX-324V11T, a pesar de una alta enlogacién a la
rotura, también es muy rigido.

Valor admisible de pv

20

ZX-324V1T
— ZX-324V2T
ZX-324V11T
ZX-324VMT
ZX-324 | PEEK

80

70

60

40

30

valor pv [MPa x m/min]

20

10

o

de

ZX-324V2T y ZX-324V11T tienen un valor pv aprox. 500%
mejor que el PEEK. ZX-324VMT, a pesar del refuerzo de fibra,
tiene un valor pv pequefio.

Resistencia impacto con entalla (IS0179/1eA)

Shreaky| I sx 32av1T
1/l zx-324v2t
100 3 [ zx-32av11T
80 H [[] zx-32avmt
14 J| ] zx-324/ PEEK M

L

-19

con

ia al i

0 23 60 100
Temperatura ['C]

ZX-324V11T, incluso a bajas temperaturas, tiene una resisten-

cia al impacto superior al PEEK y al PEEK reforzado con fibra

(ZX-324 VMT).

Coeficiente de friccion en seco

25-100°C, en X5CrNi18.9 cromado duro, Rz 2um, 0,5-5 MPa

Modulo de flexién E (IS0 178)

8.000

— ZX-324VAT
zx-324v2T
ZX-324V11T
6.000 : ZX-324VMT
2ZX-324 | PEEK

7.000

5.000
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Modulo de flexién E [MPa]

2.000

1.000

Temperatura [°C]

A 145°C la ZX-324V1T es mas rigido que el PEEK.
ZX-324VMT, gracias al refuerzo de fibra, ha conseguido el
médulo de elasticidad mas alto.

Coeficiente de expansion térmica (IS0 E830)

g 18 7
by ] = zx-324v1T
o E
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= E ZX-324V11T
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Temperatura [°C]

ZX-324V11T tiene la mas alta estabilidad dimensional a partir
de 140 ° C, el ZX-324VMT, gracias al refuerzo de fibra, es
dimensionalmente estable.

Desgaste

10,0 :|

ZX-324V1T
— ZX-324V2T
ZX-324V11T

ZX-324VMT
ZX-324 | PEEK

1,0

Desgaste [mm/100km]

0,1

0,05

[ L B L B B EL B B B B |
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Temperatura [°C]

Todos los ZX-324 modificados son mas resistentes al desgaste

que el PEEK natural. Hasta 160 ° C, el ZX-324VMT es el

mejor. Mas alla de 160 ° C, los ZX-324V1T y ZX-324V11T son
mejores.

Coeficiente de friccion con aceite
25-100°C, en X5CrNi18.9 cromado duro, Rz 2pm, 0,5-5 MPa, aceite: 0L-J46 DIN 51502
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ZX-410 basico

Caracteristicas

— hasta 180°C duro, rigido, estable

— propiedades mecanicas, desgaste
y valor pv mejores que el PEEK
alta estabilidad dimensional

— alta resistencia a los quimicos

— alta resistencia a la hidrolisis
excepto con algunas sustancias
basicas

— muy alta resistencia a rayos UV

y a la radiacion

— resistente a la Ilama (baja toxici-

dad de gases de combustion)

— resistencia a la rotura por

tension

— Facil de mecanizar

— mas econémico que el PEEK

Tenm permtum
Resitench a
quin os

Resstench

Jabrde pv Dureza

0Tt-X2Z

Costo Friccibn

Desgaste

Preciin

Resistencia

Radiacion UV

(1000 horas Xenon DIN 53597)
resistencia a la traccion: -43 %
Radiacion Gamma

limitar la dosis absorbida
9000kGy

Resistencia a los quimicos
acidos minerales, soluciones
salinas, acuosos alcalinos pH< 9,
alcoholes, eteres, acido sulfurico
50%

Inestabhilidad a los quimicos
cetonas, cloroformo, MEK,
acetato de etilo, dicloruro de
etileno, tricloroetano, aceite
hidraulico, diclorometano
Lubricantes y combustibles
resistencia limitada

Agua

max. absorcion de agua: 0,6 %
cambios dimensionales: 0,25 %
resistente hasta 125°C
Comportamiento ante el fuego
Indice de oxigeno (LOI): 47 %
clasificacion: V-0 (UL94)

bajas emisiones de gases de
combustion

Modificaciones ZX-410

Parametros
funcionales*

Temperatura (T)

-70°C a +180°C (+200°C)
Presion superficial (p)

max. 48 (142) MPa

Velocidad de deslizamiento (v)
max. 100 m/min

Fatiga (S)

resistencia a la fatiga de traccion
20°C y 10° tension alterna,
1Hz=33MPa

Impactos, vibraciones, carga
puntual , los rayos gamma en el
agua caliente y fria

Disponible en:

— Plastico granulado

— barras

— tubos

— laminas o planchas

— piezas mecanizadas

— piezas de inyeccién de molde
— casquillos estandar segiin la
norma DIN

R . Temperatura
Resistencia

quimicos

Resistencia
Valor pv Dureza

Costo Friccion

1LAOTY-XZ

Desgaste Precision

Refuerzo de fibra, modificacion
para deslizamiento

rigidez muy alta hasta 180°C
(mas alto que un PEEK refor-
zado con fibra), muy bajo co-
eficiente de expansion térmica,
baja friccion, alta resistencia al
desgaste hasta 200°C.

*Los valores, son validos para trabajos de duracion limitada

12 ZEDEX®
Productos basicos

Tratamiento
Térmico

T:-100°C a +190°C (+200°C)
p: max. 41(125) MPa

v: max. 300 m/min

S=59MPa

Informacion
sobre envios

Mecanizado

Ejemplos de
aplicaciones

El mecanismo de elevacién de una
plataforma de elevacion destacan
cojinetes del material ZX-410, con
presiones superficiales de hasta 125
MPa, al mismo tiempo que ocurre
presion de borde e impactos.

Un cojinete axial usado en conexiones
de oxigeno, fabricado de ZX410, tolera
a largo plazo una tension de contacto
de Hertz de hasta 500 MPa.

Rieles de deslizamiento y barras de
parada integrados en una compuerta.

ZX-410, gracias a su
estabilidad a largo plazo, se
utiliza como cojinete en una
aplicacién para compuertas,
tanto en la zona sumergida,
como en la seca.

ZX-410V7T, gracias a la alta
resistencia al desgaste y la
estabilidad dimensional, se
utiliza como diafragma iris
de camaras de alta tec-
nologia.

Resistencia
quimica

Esterilizacion



Ejemplos de
sustitucion

¢A que material puede
reemplazar el ZX-4107

Bronce / bronce sintetizado
hasta 170°C, reemplazable
teniendo en cuenta la resistencia
requerida.

Objetivos: reduccion de costes,
reduccion de friccion y desgaste,
operatividad en codicones secas,
prevencién de corrosion, reduc-
cion de peso.

PEEK

reemplazable teniendo en
cuenta la temperatura y la
resistencia quimica requerida.
Objetivos: reduccion de

costos, reduccion de desgaste,
incremento del valor PV, mejora
de las propiedades mecanicas,
estabilidad dimensional y la
mejora del comportamiento del
fuego.

Aluminio

Reemplazable teniendo en
cuenta la resistencia requerida.
Objetivos: reduccion de costes a
través de moldeo por inyeccion.
también es posible una reduccion
de costes con tolerancias
estrechas, con el material
ZX-410V7T. Condiciones de
funcionamiento en seco, la
reduccion de la friccion y el
desgaste, el incremento de la
resistencia a la intemperie y los
productos quimicos.

ZEDEX®
Productos basicos

Tension / deformacion (IS0 527)
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Deformacion [%]

ZX-410 tiene la misma resistencia, limite elastico y alarga-
miento como el PEEK natural y muchas veces, una superior
elongacion a la rotura.

valor admisible de pv

120
] ZX-410
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Los valores pv del ZX-410 son considerablemente superiores
(hasta 300 %) al PEEK (natural). ZX-410V7T tiene un valor
de pv superior a partir de 60 m/min..

Resistencia al impacto con entalla (IS0179/1eA)

gno 7 — —
Ebreak] N zx-410
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La prueba Charpy con muesca enV, del material ZX410, esta
en el mismo nivel o mejor que el PEEK (natural).
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Temperatura [°C]

Coeficiente de friccion en seco

25-100°C, en X5CrNi18.9 cromado duro, Rz 2pm, 0,5-5 MPa

0,35
[ » ayn.
0,30 ‘ [ ustat.
e
2 025 1
2
‘s 0,20
°
3
£ 0,15 ] |
§ =
&
)
0,05
0,00
° 3
E @ I =) I
] o 3 5 e
o o <] : e
N

Datos tratamiento Mecanizado

de calor

Informacion
de envios

Modulo de flexién E (IS0 178)
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] — ZX-410 PEEK PPS
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Temperatura [°C]

ZX-410 pierde resistencia a temperaturas mas elevadas que
el PEEK (natural), primero a 50 ° C de temperatura EI ZX-
410V7T es mas rigido que el PEEK reforzado con fibra.

Coeficiente térmico de expansion (ISO E830)

g 30

“E | e— zX-410 PTFE |

% ] = zx-a10v7T PPS I

= 25 PEEK [T
20
15
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El coeficiente de expansion térmica del material ZX-410V7T es

hasta 140°C similar al del aluminio. Todos los tipos ZX-410 son
dimensionalmente mas estables que el PEEK.

Desgaste
100,00 -
1 — ZX-410 PTFE
— ZX-410VTT PPS
PEEK
T 10,00
E ]
=]
o
A
£
E 1,00
r ]
g
2 ]
[} /
-d E
0
g -
2 o110 ‘-/
0,01 T T T T T T T T T

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Temperatura [°C]

La resistencia al desgaste de todos los compuestos del material

ZX-410 son mejores que los del PEEK. ZX-410V7T ha con-

seguido, hasta 150 ° C, un extremadamente buen valor de la
resistencia al desgaste.

Coeficiente de friccion con aceite

25-100°C, en X5CrNil18.9 cromado duro Rz 2pm, 0,5-5 MPa, oaceite:0L-J46 DIN 51502
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ZX-530 basico

Caracteristicas

- Baja tendencia a la fluencia

- Resistencia a la hidrélisis

- Baja absorcion de humedad

- Resistente a la Ilama

- Tones contaminantes bajos

- Resistencia a la fisuracion bajo
tension

- Facil de mecanizar

- Se puede unir y soldar

- FDA, LABS compatible

- Extremadamente baja
generacion de desgasificacion
- Mas econémico que el PEEK

R . Temperatura
Resistencia

a quimicos Resistencia
valor pv Dureza
Costo Friccion

Desgaste Precision

0€9-X2Z

Resistencia

Radiacion UV

(500 horas Xenon DIN 53597)
resistencia a la traccion: =16 %
(después de 600 Std. caida
rapida)

alargamiento a la rotura: +5 %
posible cambio de color
Radiacion Gamma

limitar la dosis absorvida
1000kGy

Resistencia a los quimicos
insoluble en disolventes
organicos y productos quimicos
Inestable a los quimicos

acido clorosulfénico, acido
clorhidrico, acido nitrico,
nitrobenceno, acido sulfirico
concentrado

Lubricantes y combustibles
resistente

Agua

max.absorcion de agua: 0,01 %
hasta max. 140°C resistente
Comportamiento ante el fuego
indice de oxigeno (LOI): 47 %

M OdificaCiones z”xasiﬁg‘éobIV-O (UL94)

Parametros
funcionales*®

Temperature (T)

-100°C a +240°C (+260°C)
Presion superficial (p)

max. 25(74) MPa

velocidad de deslizamiento (v)
max. 300 m/min

Fatiga (S)

resistencia a la fatiga de traccion
a 20°C y 10¢ tension alterna,
1Hz=40MPa

Disponible en:

— plastico granulado

— barras

— tubos

— Laminas o planchas

— piezas mecanizadas

— piezas de inyeccién de molde
— casquillos y cojinetes de
friccion de acuerdo a DIN

Modificado con fibray PTFE
Extremadamente bajo desgaste
hasta 100°C y valores muy bajos
hasta 200°C. Rigido y dimen-
sionalmente estable.

T:-100°C a +240°C (+260°C)
p: max. 20(56) MPa

v: max. 300 m/min

S=19MPa

Reforzado con fibra de carbono
Resistente a bajas temperaturas,
alta rigidez, altos limites elastico
y limite de rotura. Alta resisten-

cia al desgaste y baja friccion.

T: -50°C a +240°C (+260°C)
p: max. 50(120) MPa

v: max. 100 m/min

S=41MPa

N Resistencia Temperatura R .

> 2 quimi

1

(3]

W Valor pv Dureza

o

(x) o

[ w ) Costo Friccién

W 3
Desgaste Precision
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> a quimicos Resistencia
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[$)]

W Valor pv Dureza
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m YY

~™ Costo Friccién

(*M)

Desgaste Precision

Reforzado con polimetros

Alta elongacién a rotura y altos
valores en el test con muesca de
CHARPY.

*Los valores, son validos para trabajos de duracion limitada

14 ZEDEX®
Productos basicos

Tratamiento
Térmico

T: -100°C a +220°C (+240°C)
p: max. 25(71) MPa

v: max. 50 m/min

S=6MPa

Informacion
sobre envios

Mecanizado

Ejemplos de
aplicaciones

ZX-530, debido al alto valor
pvy la alta resistencia al
desgaste, se utiliza espe-
cialmente como tuerca de
husillo con altas velocidades
de husillo.

Este moldeado por inyec-

cion en ZX530, gracias a
una muy alta resistencia al
desgaste y quimica, se utiliza
en la industria de placas de
circuitos como un engranaje
cilindrico

El ZX-530 se utiliza, hasta a mas
de 180°, como anillo de estan-
queidad en valvulas de bola. Esto
gracias a las buenas propiedades
antifriccion excepcional resist-
encia y fuerza, en comparacion
con PTFE.

Rodamientos, asi como jaulas
interiores y exteriores de
rodamientos anti-friccion,
estan fabricados de ZX-530
debido a la extrema resist-
encia quimica, resistencia al
desgaste y alto valor pv

Resistencia
quimica

Esterilizacion



Ejemplos de
sustitucion

A gque material puede
reemplazar el ZX-5307?

PEEK

Reemplazable teniendo en
cuenta la temperatura de
servicio admisible y la fuerza
necesaria.

Objetivos: reduccion de costos,
reduccion de desgaste y
friccion, incremento de la
resitencia a los quimicos y
mayor valor pv.

PTFE y Compuestos PTFE
No reemplazable en
circunstancias de sulfirico
concentrado, nitrico y acido
clorosulfénico y donde se

pida como requisito una alta
reduccion del coeficiente de
friccion.

Objetivos: reduccion del
desgaste, mejora de la rigidez
y la precision. Reduccion

de la deformacion plastica
especialmente a altas
temperaturas, la reduccion del
coste en base al moldeo por
inyeccion e incremento de los
valores PV.

PVDF

Objetivos: Mejora de

la resistencia quimica,
incremento del limite de la
aplicacion térmica, reduccion
del desgaste e incremento de
la rigidez y de la fuerza.

PCTFE,ETFE

Objetivos: Mejora de

la resistencia quimica,
incremento del limite

de aplicacion térmica e
incremento de la rigidez y

la dureza. Reduccion del
costo mediante el moldeo por
inyeccion.

Ceramicos

La ceramica es reemplazable
teniendo en cuenta el

rango de temperaturas de
funcionamiento y la dureza 'y
resistencia requeridas.
Objetivos: incremento de la
resitencia a los golpes de calor
e incremento de la resistencia
a la fragilidad, reduccion de
la sensibilidad a la presion de
borde y reduccién del costo.

ZEDEX®
Productos basicos

Tension / deformacion (IS0 527)
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Frente a los reforzados con fibras, el material ZX-530KF15
tiene un alargamiento a la rotura del 5%. EI polimero reforz-
ado ZX-530ELS3 tiene una elongacion a rotura del 15 %.

Valores admisibles de pv

Modulo de flexién E (IS0 178)
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Temperatura [°C]

Desde 90°C, el modulo de flexion del ZX-530 disminuye y a par-
tir de 180°C, esta al mismo nivel que el PEEK. EI ZX-530EL3
tiene un bajo modulo de flexion..

Coeficiente de expansion térmica (IS0 E830)
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Los valores pv de todos los tipos de ZX-530 son significativa-
mente superiores al PEEK. PTFE ofrece un valor maximo de pv
de 2 MPa m/min..

Resistencia al impacto con entalla (IS0179/1eA)
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ZX-530EL3 da el mejor valor en el test de Charpy
ZX-530 esta al nivel del PEEK.
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Coeficiente de friccion en seco

25-100°C, on X5CrNi18.9 cromado duro, Rz 2um, 0,5-5 MPa

ZX-530KF15 y ZX-530CD3 son mas estables dimensionalmente
que el PEEK e ide gual calidad como el ZX-530..

Desgaste
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Temperatura [°C]

ZX-530CD3 ofrece hasta los 100°C una extraordinaria
resistencia al desgaste. Incluso las poliamidas, PAI o plasticos
fuertemente reforzados se comportan peor..

Coeficiente de friccion con aceite

25-100°C, on X5CrNil18.9 cromado duro, Rz 2um, 0,5-5 MPa, aceite: 0L-J46 DIN 51502
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ZX-550 basico

Caracteristicas

— baja tendencia al Stick-Slip

— fuerte antiadhesivo

- baja tendencia a la fluencia

— resistente a la hidrélisis

— resistente a la intemperie

—no absorbe agua

— resistente al stress de Cracking
— Facil de mecanizar

— deformable con calor

— alta viscoelasticidad

Temperatura
Resistencia P

quimica Resitencia

Valores PV Dureza

099-XZ

Costo Friccién

Desgaste Precision

Resistancia

Rayos UV

(1000 horas Xenon DIN 53597)
Resistencia a la tension: =1 %
alargamiento a la rotura: sin
alteracion

Radiaccion Gamma

limite de dosis absorbida 50 kGy
Resistencia quimica

Insoluble en soluciones organicas
y quimicas

Inestable quimicamente
Floruro basico, Trifloruro de
cloro, Metales alcalinos
Lubricantes y fuels

resitente

Agua

max. absorcion de agua: 0%
hasta 250°C resistente
Comportamiento ante el fuego
Indice de oxigeno (LOI): 90 %
clasificacion: V-0 (UL94)

Modificaciones ZX-550

Parametros
funcionales*

Temperature (T)

-250°C to +240°C (+260°C)
surface pressure (p)

max. 8(12) MPa

Sliding speed (v)

max. 250 m/min

Fatique (S)

tensile fatigue strength at 20°C
and 106 stress cycle,

1Hz=7 MPa

Disponible en:

— Laminas o planchas

— Piezas mecanizadas

— Casquillos y cojinetes seglin
DIN

Temperatura
e Resistencia
Dureza

Friccién

Resistencia
quimica

Ad0S9S9-XZ

Precision

Desgaste

Friccion y desgaste modificados
Reduccion del desgaste desde
100°C. Valores PV mas altos
desde 20 m/min. Mas consistente
y mas blando.

*Los valores, son validos para trabajos de duracion limitada

16 ZEDEX®
Productos basicos

Tratamiento
Térmico

T: -270°C a +240°C (+250°C)
p: max. 4(8) MPa

v: max. 150 m/min

S=4MPa

Informacion
sobre envios

Mecanizado

Ejemplos de
aplicaciones

Gracias a su baja fricciéon, a
su buen comportamiento al
Stick-Slip y su baja tendencia
a la fluencia, el material
ZX-550 se usa en guias de
deslizamiento de soportes de
bancadas.

Resistencia
quimica

Esterilizacion



Ejemplos de
sustitucion

A que material puede
reemplazar el ZX-5507

PTFE

Objetivos: Incremento de la
rigidez y la dureza. Mejora del
comportamiento a la fluencia
y reduccion del coeficiente

de expansion. Incremento de
los valores pv y reduccion del
desgaste.

Compuestos PTFE
Objetivos: Reduccién del
costo. Reduccion del desgaste
e incremento de los valores
pv. No es reemplazable si se
requiere una baja friccion
estatica en combinacioén de
una lubricacién de aceite con
temperatura hasta 70°C.

ZEDEX®
Productos basicos

Tension / Deformacion (IS0 527)
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4
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Deformacién [%]

ZX-550 ofrece un limite elastico similar al PTFE. ZX-550PV
tiene una mayor elongacion a la rotura y una mayor elongacion
general que el ZX-550y PTFE.
Valores admisibles pv

60

ZX-550

— ZX-550PV
50

PTFE /\

40

30

20

valor pv [MPa x m/min]

10

SN
L

1 10 100

El ZX-550PV tiene a 40 m/min un valor PV 5000 % mas alto
que el PTFE. EI ZX-550 y ZX-550PV son superiores al PTFE
en toda la linea de las velocidades de deslizamiento..

Resistencia al impacto con entalla(IS0179/1eA)
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=
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Resistencia al impacto con entalla

-196 -70 23 60 100

Temperatura [°C]

Los 2 tipos de ZX-550, a partir de 23 °C, tienen un valor mas
alto en el test de Charpy que el PTFE..

Coeficiente de friccion en seco
25-100°C, on X5CrNi18.9 cromado duro, Rz 2pm, 0,5-5 MPa
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Datos tratamiento Mecanizado

de calor

Informacion
de envios

Modulo de flexién E (IS0 178)
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Temperatura ['C]
La curva del modulo de flexién del ZX-550PV es similar al del

PTFE. El modulo de flexion del ZX-550 es un. 30 % mas alto
que el PTFE..

Coeficiente de expansion térmica (ISO E830)
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Coefficient of thermal expansion [1x105/K]
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Temperature [°C]
Para el ZX-550PV, se suprime la falla caracteristica del PTFE

en la zona donde el coeficiente de elongacion a 23 °C esta bajo
presion. La produccién es mas precisa..

Desgaste
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Temperatura [°C]

ZX-550y ZX-550PV tienen una resistencia al desgaste del
1000 % mayor que el PTFE..

Coeficiente de friccion con aceite
25-100°C, on X5CrNi18.9 cromado duro, Rz 2um, 0,5-5 MPa, aceite: 0L-J46 DIN 51502
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Resistencia 17
quimica

Esterilizacion



ZX-750V5T basico

Caracteristicas

— Duro, resistente, estable

— Alta estabilidad dimensional

— Alta resistencia a fatiga

— Resistente a la intemperie

— Buen comportamiento al fuego
(baja formacion de humos)

— Resistente al stress de Cracking
— Puede trabajar al vacio

— Facil de mecanizar

— Deformable y soldable

— Contiene PTFE

Temperatura
Resistencia P

quimica

Resistencia
Valor PV Dureza

Costo Friccién

1SA0GL-XZ

Precision

Desgaste

Resistencia

Rayos UV

(1000 horas Xenon DIN 53597)
Resistencia a la tensién: niguna
alteracion

Alargamiento a rotura: -30 %
Radiacion Gamma

limite de dosis absorvida
8000kGy

Resistencia quimica
soluciones, acidos diluidos y
alcalinos

Inestable quimicamente
acidos y alcalinos fuertes,
agentes oxidantes.
Lubricantes y fueles
Resistente

Agua

max. absorcion de agua: 0,7 %
Cambios dimensionales: 0,4 %
hasta 120°C resistente
Comportamiento al fuego
Indice de oxigeno (LOI): 52 %
Clasificacion: V-0 (UL94)

Modificaciones ZX-750

Parametros
funcionales*

Temperatura (T)

-250°C a +300°C (+320°C)
Presion superficial (p)

max. 41 (125) MPa

Velocidad de deslizamiento(v)
max. 350 m/min

Fatiga (S)

Resistencia a la tension de fatiga
a 20°C y ciclos de stress de 10°
1Hz=35 MPa

Disponible en:

- granulado plastico

— barras

— tubos

— laminas o planchas

— piezas mecanizadas

— casquillos y cojinetes seglin
DIN

R . Temperatura
Resistencia

quimica

Resistencia

Valor PV Dureza

Costo Friccion

ANGA0SL-XZ

Desgaste Precision

Reforzado con fibra

Alta rigidez hasta 250°C, Alta
elongacioén a rotura y alto limite
elastico. Bajo coeficiente de
dilatacion, Resistente a impactos
hasta -196°C.

*Los valores, son validos para trabajos de duracion limitada

18 ZEDEX®
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Tratamiento
Térmico

T: -250°C a +280°C (+320°C)
p: max. 41(125) MPa

v: max. 350 m/min

S=55MPa

Informacion
sobre envios

Mecanizado

Examples of
usage

Cojinetes de friccion,
fabricados en ZX-750V5T,
cumplen con las exigencias
extremas de las rodillas
artificiales. Gracias a la alta
tension superficial y a su alta
resistencia al desgaste no

se sobrepasa una holgura de
0,05 mm.

Este casquillo segmentado
fabricado de ZX-750V5T
(@700 mm), guia y traslada
al agua el peso flotante de
28 Tn. de un martillo de
fondo marino. Esta pieza
sometida a esfuerzos extrem-
os trabaja en condiciones
de servicio en seco con una
frecuencia de impactos de
50 Hz y una altura de caida
de 1m.

La actual guia de desliza-
miento de una prensa rompe-
dora es convertida de unas
condiciones de servicio con
lubricacién por aceite a unas
condiciones de servicio en
seco. Gracias a los elevados
valores de pv y a la eleveda
resistencia al desgaste del
ZX-750V5T, esta prensa tra-
haja perfectamente en seco.

¥

Resistencia
quimica

Esterilizacion



Ejemplos de
sustitucion

:Que material puede re-
emplazar el ZX-750V5T?

PI

Es reemplazable teniendo en
cuenta que se busca un servicio
a largo plazo con temperaturas
altas.

Objetivos: reduccion de costos,
reduccion de la friccion y
reduccion del desgaste.

PEEK

Es reemplazable teniendo en
cuenta la resistencia quimica
requerida.

Objetivos: Reduccién del
desgaste, aumento de los valores
pv, de la resistencia mecanica y
de la estabilidad dimensional.
Aumento del servicio a largo
plazo con temperatura e
incremento en la precision..

El ZX-750V5T se puede utilizar
siempre en aquellas aplicaciones
en las que la temperatura de
aplicacion se incrementa en
100°C y se busca una mejora en
la carga, en la vida util y en la
estabilidad dimensional.

ZEDEX®

Productos basicos

Tension / Deformacion (IS0 527)
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Deformacion [%]

El ZX-750V5KF ofrece un limite eldstico similar al PEEK (nor-
mal), De todas formas ofrece todavia una alta elongacion.

Valores admisibles pv
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100

valor pv [MPa x m/min]
L
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Los valores pv del material ZX-750V5T son 1000 % mas alto
que el del PEEK. EI PEEK en combinacion con la lubricacién
de aceite da una resistencia mas baja..

Resistencia al impacto con entalla (IS0179/1eA)
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Resistencia al impacto con entalla [kJ/m?]

-196 -70 23 60 100
Temperatura [°C]
El ZX-750V5T tiene un valor 500 % mas alto en el test de

Charpy que el PEEK (a 23°C). EI ZX-750V5KF reforzado con
fibra es mas resistente al impacto que el PEEK natural..

Coeficiente de friccion en seco
25-100°C, on X5CrNil18.9 cromado duro, Rz 2um, 0,5-5 MPa
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Datos tratamiento Mecanizado

de calor

Informacion
de envios

Modulo de flexion E (IS0 178)
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Temperatura [°C]

El modulo elastico de ambos compuestos del material ZX-750,
decrece fuertemente a partir de los 220°C. Esta caida por
temperatura es 80°C mas alta que la del PEEK..

Coeficiente de expansion térmica (IS0 E830)
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Temperatura [°C]

El coeficiente de expansion térmica del material ZX-750V5KF
es hasta los 220°C del mismo nivel que el del aluminio.

Desgaste

e

— ZX-T50V5T
— ZX-T50V5KF
PEEK

1,0

o ~ /

Desgaste [mm/100km]
N

A L L A B S BLAN B BELEN L

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
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hasta los 100°C, el ZX-750V5T ofrece la mejor resistencia al

desgaste medible. El material ZX-750V5T es entre 2000 % y
8000 % mas resistente al desgaste que el PEEK (natural)..

Coeficiente de friccion con aceite

25-100°C, on X5CrNi18.9 cromado duro, Rz 2um, 0,5-5 MPa, aceite: 0L-J46 DIN 51502
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Si el plastico esta sujeto a tratamiento térmico se refiere a tratamiento de recocido .El objetivo del recocido

es reducir las tensiones e incrementar la cristalizacion de los componentes .Todos los plasticos ZEDEX de altas

prestaciones se someten al recocido con el objetivo de reducir las tensiones internas inherentes al proceso de

fabricacién. Cuando la interferencia de montaje por temperatura 6 presidn de los cojinetes debe ser incremen-

tada se pueden aplicar 2 recocidos en el rango de temperaturas de funcionamiento En cualquier caso no se puede

exceder de la temperatura de servicio a largo plazo.

.Cuando es reconmendable un
tratamiento de recocido?

En los siguientes casos se recomienda un tratamiento
de recocido adicional o un recocido intermedio entre
el mecanizado y el mecanizado final:

— cuando se requieren unas tolerancias muy ajusta-
das

— cuando se quita una parte asimétrica o una porcién
grande

— Cuando existe unas variaciones grandes en el espe-
sor de la pieza terminada

— cuando deben mecanizarse esquinas y aristas
afiladas

— cuando el producto terminado presente una vista
seccionada discontinua

Ejecucion del proceso de recocido

El recocido debe hacerse en un horno de aire seco
en circulacion La temperatura del horno sigue una
rampa como se puede ver en la figura 3. El ratio de
calentamiento es de 20°C por hora y el de enfria-
miento de 10°C por hora .Hay que evitar ratios de

Temperatura del horno

rer A

Temp.
o %,
& SN
& +
N “ 0%,
PR
RS %,
A %
¢
& \
temp. final 4 1
Temp. habitaci - — P> time [h]
calentamiento mantenimiento enfriamiento

Figura 3: ratios de rampas de recocido
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calentamiento y enfriamiento mayores El tiempo

de mantenimiento de dichas temperaturas depende
del maximo espesor de pared de la pieza y se puede
tomar de la figura 4. La temperatura de recocido
depende del material y se puede tomar de la tabla
2 (page 23). El tratamiento de recocido se acaba
cuando se consigue la temperatura final. Cuando se
alcanza esta temperatura se puede apagar el horno.
La pieza se puede retirar del horno solamente cuan-
do la temperatura de la misma este a la temperatura
de la habitacion.

Premisas en el proceso de recocido
Debe preveerse una alta tolerancia antes del reco-
cido. La utilizacion de soportes durante el proceso
de recocido reduce la deflexion y la deformacién. El
proceso de recocido puede formar capas de oxido en
la superficie que pueden afectar al color. Dichas ca-
pas alcanzan en productos semiacabados un expesor
maximo de 0,2mm y se eliminan normalmente en el
mecanizado final.

50

a5 3

40

35

30 4
25 3

20

tiempo de recocido [h]

15
10

5

o717
0 50 100 150 200 250 300

Figura 4: Tiempo de mantenimiento en funcién del espesor del matrial
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Tensiones

El procesado (extrusién y moldeo por inyeccion)
induce técnicamente a la orientacién de las cade-
nas generadas en la estructura de los polimeros. La
estructura plastica tras el proceso de fusién comienza
a solidificarse en una “'posicion forzada”, que origina
un gran esfuerzo de recuperacién y produce una
tension interna en el plastico. Ahora, si se afiaden
esfuerzos adicionales externos, p.e. al mecanizar, la
superposicion de los esfuerzos externos e internos
puede sobrepasar la resistencia del material y crear
desgarres e incluso la rotura del material semi-
acabado.

Relajacion de los esfuerzos existentes,
alabeo

Los productos semi-acabados asi como los productos
acabados, durante un periodo de almacenaje prolon-

puede ocurrir durante el uso del producto terminado
durante el almacenamiento del plastico con una
temperatura cercana a la temperatura de distorsion
en el calentamiento, la movilidad de las cadenas se
incrementa y se acelera la relajacion por esfuerzos.
En este caso la relajacién por esfuerzos y

Recocido: reduce las tensiones

el consecuente alabeo son mas rapidos y mas inten-
sos. Si el producto semiacabado esta sujeto a un pro-
ceso de recocido el alabeo se anticipa parcialmente.

gado reducen las tensiones existentes gracias a una
relajacion de esfuerzos resistentes. Ademas las ten-
siones se reducen debido al efecto del alabeo. Esto

Max. Ram-
\dentifi i6n del pa Calenta. Temp. Max.Rampa de e T d istali Rz
en I'In Lctz:i"a)ln e o Ma[l:,:;n_ [oinlﬂ; ] - Estructura emp. de ;:r::)s[o?: izacmn en

ZX-100K 20 150 10 40 semi-crystalline > 140
ZX-100EL55/63 20 50 10 40 semi-crystalline -
ZX-100MT 20 150 10 40 semi-crystalline > 140
ZX-324 20 250 10 60 semi-crystalline > 300
ZX-324V1T 20 250 10 60 semi-crystalline > 300
ZX-324V2T 20 250 10 60 semi-crystalline > 300
ZX-324VA1T 20 250 10 60 semi-crystalline > 300
ZX-324VMT 20 250 10 60 semi-crystalline > 300
ZX-410 20 200 10 60 amorphous -
ZX-410V7T 20 200 10 60 amorphous -
ZX-530 20 160 10 40 semi-crystalline > 110
ZX-530CD3 20 160 10 40 semi-crystalline > 110
ZX-530EL3 20 160 10 40 semi-crystalline > 110
ZX-530KF15 20 160 10 40 semi-crystalline > 110
ZX-550 - - - - semi-crystalline -
ZX-550PV - - - - semi-crystalline -
ZX-750V5T 20 265 10 60 semi-crystalline 290
ZX-750V5KF 20 265 10 60 semi-crystalline 290

Table 2: parametros para el recocido
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Grado de cristalizacion

Los polimeros semi-cristalinos tienen la tendencia a la
cristalizacioén parcial .Al final del proceso de recocido la
cristalizacién a lo largo de la seccién no es uniforme .Del
mismo modo hay diferencias del grado de cristalizacion en
los productos semi-acabados de espesores altos y espesores
finos. Con el consiguiente calentamiento por encima de la
temperatura fria de cristalizacion de los productos semi-
acabados y un enfriamiento lento se incrementa el grado
de cristalizacién y se consigue el nivel de homogeneidad.
De todas formas esta cristalizacion fria no consigue un alto
grado de cristalizacion ya que el enfriamiento lento afecta
directamente al proceso de descomposicion (fusion).los
productos semiacabados estan sujetos a un alabeo vy al
cambio de las siguientes propiedades:

-Elongacion inferior a la rotura

-Densidad mas alta

-Mayor rigidez

-Mayor resistencia

-Mayor resistencia quimica

-Mayor permeabilidad

-Mayor resistencia al desgaste debido a la friccion de desli-
zamiento

-Mayor valor PV

-Mayor conductividad térmica

-Mayor temperatura de descomposicién (fusién)
-Incremento de la temperatura de montaje por interferen-
cia para casquillos prensados (se requiere un doble reco-
cido en el rango de temperaturas de funcionamiento

Antes de su expedicion los productos de altas prestaciones
semi-acabados ZEDEX®, estan sometidos a un segundo
tratamiento térmico. Haciendo esto, durante un proceso
estandar de recocido el usuario puede tener un pequefio in-
cremento del grado de cristalizacion. Péngase en contacto
con nosotros si quiere un grado de cristalizacién mas alto.
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Estahilidad dimensional

Debido a su alto coeficiente de deformacion se
recomienda hacer un control dimensional cuando se
alcanza la temperatura del local. Las tolerancias de
fabricacién elejidas para los plasticos tienen que ser
mayores que las de los metales. Similar atencion
debe darse a los cambios dimensionales inducidos
por la temperatura. Esto puede diferir de los met-
ales con un factor de 10. Las piezas que requieran
unas dimensiones muy precisas deben fabricarse de
productos semi-acabados de bajo stress (vease Pag.
22 de tratamientos térmicos). A veces, estas piezas
deben ser recocidas antes de la fabricacién. Lo reco-
mendamos si se produce una eliminacion de rebarbas
grandes y desiguales. Sobre todo, si se requiere una
tolerancia determinada, hacer un ajuste basto de la
piezay esperar un almacenaje de relajacion durante
24 horas o hacer un recocido intermedio antes del
mecanizado final. Tengase en cuenta que con el reco-
cido o relajacion por almacenaje durante 24 horas se
produce una contraccion de las piezas por lo que hay
que preveer un sobredimensionamiento.

Piezas fijadas

Cuando una pieza se ata o fija mecanicamente se
debe evitar el alabeo debido a una escesiva presién
de fijacion. Las piezas se pueden fijar mediante la
tecnologia del cloqueo por vacio o por cintas de doble

cara de fijacion.

equipamiento para fijacién por vacio

Datos tratamiento

JEX® Familias ZEDEX®
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Error de mecanizado

Los esfuerzos internos unidos a un mecanizado inco-
rrecto pueden conducir a la formacion de desgarros
y a la sucesiva variacion dimensional. En general las
razones son:

— utilizacién de herramientas desafiladas, que ge-
neran esfuerzos internos adicionales ademas de esfu-
erzos por mecanizado.

— produccion de altas variaciones a lo largo de la
seccion y de aristas vivas que concentran la tensidn
interna en areas pequefias.

Rotura debida a la mecanizacion del alabeo

— la eliminacién de rebarbas grandes puede conducir

a la rotura, debido a una repentina perturbacion en el
balance de las tensiones internas y un incremento del
alabeo.

Prevencion de desgarraduras durante el
mecanizado

Algunos de los plasticos ZEDEX® de altas presta-
ciones deben ser calentados y luego mecanizados
cuando la pieza permanece caliente. Las razones se
pueden ver en la tabla 3 de la pagina 26.
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Guia de mecanizado

(3] — = ) [to} TR
¥ 9 5 o N [T T = (R = B - B N S 2 t ¥
S o Nz =z > > = 2 & O W ¥ B 5 =z =
S & 8 ®» ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ © b g9 2 S © B8 9
- 153 S ; N N N Q } = i ® @ 8 ; 8 0 2
x 5 ; ﬁ 6 Cp ) N § 3 ﬁ 0 Q [t} ﬁ 5% 55 N
) x X% : < x < x ] x 5
NN ST SRS < N N N X N R X
Serrado min. 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 5 5
o
(0 f max. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 10
min. 5 2 5 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 5 5 0 0
! max. 8 5 8 5 5 5 5 15 4 15 5 5 5 5 8 8 3 3
min. 500 500 500 500 200 500 500 500 500 800 800
\% 300 500 300 500 300 300 300
max. 800 800 800 800 300 800 800 800 800 900 900
min. 3 3 3 g B 3 g 8 2 3 3 3 8 & 2 2 10 10
t
Y max 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 14 14
>@ 60mm - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Temperatura requerida para la operacion
de serrado [°C] >7 80mm - - 50 100 100 100 120 - - 100 50 50 - 100 - - 100 150
>@ 120mm 50 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Torneado min. 5 6 5

+*

r 14

max. 10 10 10
min. 0 0 0

o O©O o O
o o oo O
o o o O
o O©O o O
© N oo O
@ N o O
o o oo O
a o o O
o ©oO oo O
o o oo o
a o o N

max. 5 5 5
min. 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 10 10

X
% max. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1 10

o
o
N o o a N

o

150 250
min. 300 250 300 250 250 250 250 150 350 150 250 350 350 350 100 100
max. 400 500 400 500 500 500 500 200 400 200 500 @40 40 40 500 500 120 120
(03 min. 02 0,1 02 01 0,1 0,1 0,1 01 021 01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05

max. 04 05 04 05 05 05 05 05 03 03 05 03 03 03 03 03 0,08 0,08

min. 5 5 5 5 5 5 5 3 6 5 5 5 5 10 10 5 5
Y “ max. 10 15 10 10 10 10 10 ® 10 6 10 10 10 10 16 16 10 10
min. 10 10 10 10 10 10 10 5 10 5 10 10 10 10 5 6 5 5
\ ! max. 20 20 20 30 30 30 30 10 20 10 30 30 30 30 20 20 10 10
(0 [0} 90 90 90 90 90 90 90 120 90 120 90 90 90 90 130 130 120 120
v min. 50 50 50 50 50 50 50 80 20 80 50 50 50 50 150 150 80 80
¢

max. 100 150 100 200 200 200 200 100 80 100 200 20 20 20 200 200 100 100
min 02 0,1 02 01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,02 0,02

Taladrado max. 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 01 01
Temperatura requerida para el taladrado g2isimm] - B 80 B B B 20 ] i B 10071007 | 100 B 100 i B B 150
>@ 80mm 80 - 120 120 120 - - - 100 - - - - - - - 150 -
min. 5 10 5 5 5 5 5 15 2 15 5 5 5 5 5 5 2 2
o
max. 15 20 15 15 15 15 15 30 10 30 15 15 15 15 15 15 5 5
(04 max. 5 5 5 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 5 5 0 0
¥
max. 15 15 15 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 15 15 5 5
"Y min. 250 250 250 250 250 250 250 80 250 80 250 250 250 250 250 250 90 90
\%
Fre dO max. 500 500 500 500 500 500 500 100 500 500 500 500 500 500 500 500 100 100
Herramienta de carburu de tucsteno, diamntados, X X X X
ceramicos. No utilizar refrigerantes solubles en agua * X X
* Si el uso de emulsiones de refrigeracion no se puede evitar, las piezas un vez mecanizadas deben ser lavadas usando isopropanol y un lavado posterior con agua.
o [°] Angulo de salida % [°] Angulo de salida de herramienta t[mm] Paso V [m/min] Velocidad de corte
vy [°] Angulo de salida de viruta ¢ [°] Angulo de punta de herramienta S[mm-'] alimentacién
Table 3: machining guideline
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Maguina herramienta

A la hora de mecanizar los plasticos ZEDEX® se
necesitan usar fuerzas especificas de corte muy re-
ducidas. Para el mecanizado de ZEDEX® se necesita
menos potencia que una pieza similar de metal. Las
maquinas de trabajar madera y metales blandos son
validas para el mecanizado de ZEDEX® Estas ma-
quinas permiten un alta velocidad de mecanizado si
se trabaja a alimentaciones bajas y grandes angulos
de desahogo. En el mecanizado de los plasticos los
parametros anteriores son muy importantes para
evitar la rotura y mantener tan baja como sea posible

la transferencia de calor.

= ==

Herramienta para el corte de piezas de poco espesor

Herramientas

Todas las herramientas utilizadas en el mecanizado
deben de estar muy afiladas y pulidas y con un
angulo de salida grande. De todas formas el afilado
no debe ser muy acentuado. Con herramientas

con un angulo de desahogo bajo y sin un angulo de
salida correcto los cortes tienden a descompensarse
(fundirse) y a quedar como colgajos sobre las piezas.
Las herramientas de acero no son adecuadas para
utilizarlas con ZEDEX®. Para alcanzar un tiempo
de trabajo econdmico recomendamos herramientas
fabricadas en HSS (acero para altas velocidades).
Si se producen series grandes , se recomienda el
uso de herramientas de HM (carburu con punta).
Unas tolerancias ajustadas y una fabricacién a gran
escala se consiguen con herramientas diamantadas.
El ZEDEX®reforzado con fibra se debe trabajar
siempre con herramientas diamantadas.

Las herramientas, si previamente han trabajado

Datos tratamiento

JEX® Familias ZEDEX®
Juctos basicos de calor

mecanizando piezas metalicas hay que reafilarlas
antes de trabajar con polimeros ZEDEX®

Herramientas:

—SS Class EV 4,

- EV 4 Co,

-EMo5V3

— HM from K10 to K40

H'erra;nit-ant;s.de\fresa;iora para eI mecanizado de plasticos
Enfriamiento
Si los plasticos ZEDEX® se calientan por excesivo
calor generado al mecanizar, puede ocurrir que se
disemine el material o se queme debido al sobre-
calentamiento de las herramientas. Por lo tanto,
durante el mecanizado de las piezas, el calor debe
ser disipado. La mejor disipacion de calor se consigue
enfriando la zona mecanizada. Como complemento,
se puede utilizar un chorro de aire comprimido
que ademas limpia la viruta que se genera. Con los
aceites solubles convencionales, se pueden conse-
guir mayores velocidades de alimentacién y mejores
acabados superficiales. Los materiales de la familia
ZEDEX® 410 no deben ser enfriados con emulsiones,
s6lo con agua o aire. Si no se puede evitar el uso de
emulsiones refrigerantes, sus residuos debe ser elimi-
nados una vez acabado el mecanizado. Como mejor
se consigue esto es con el uso de isopropanol, y pos-
terior lavado con agua. Para evitar un posible efecto
por rebarbas es aconsejable redondear las puntas de
la herramienta.
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Serrado

La velocidad lineal de la sierra debe estar entre
8-25 m/seq. Para evitar que a velocidades menores
se produzcan trozos deshilachados se debe usar un
material metalico o de carbén con virola.

La superficie de corte mas limpia se obtiene cuando
las cuchillas resalta solo unos pocos mm de la plan-

T

Punta de carburo de hoja de sierra

cha o lamina y cuando el proceso es rapido. Para evi-
tar desgarros en alguno de los plasticos ZEDEX® es
necesario calentar tanto el polimero como la cuchilla
de la sierra (ver tabla 3 pag. 26). Para obtener un
corte perfecto se recomienda el uso de una cuchilla
con paso entre 4 y 6 mm.

Bruiido, pulido

En general, los polimeros ZEDEX® pueden brufiirse
y pulirse. Hay que prestar atencion a no operar con
presiones de contacto muy altas y por lo tanto con
un calor de friccion en la superficie muy alto. Para el
brufiido o pulido de una pieza se puede utilizar unas
cintas abrasivas comerciales o discos de pulido. Tam-
bién es posible con un granulado ordinario. Se debe
utilizar una cantidad suficiente de refrigerante para
evitar que las particulas de plastico cierren los poros
de la pieza trabajada. Sin embargo, siempre es mejor
usar discos abrasivos con un grano grueso.

Taladrado

Para taladrar un polimero ZEDEX® de altas presta-
ciones, se puede utilizar una taladradora HSS (Acero
de alta velocidad) conforme a DIN 1412, que es asi
mismo, valido para el taladrado de metales.

28 ZEDEX® ZEDEX® Familias
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Tratamiento

Para evitar una acumulacion de calor, la disemi-
nacion del material y la rotura al taladrar agujeros
profundos, la broca debe enfriarse a menudo, venti-
larse y eliminar las virutas. Para agujeros superiores
a 30 mm. se utiliza como guia una broca espiral. Es
recomendable un pretaladrado (Aprox. 10—-20mm)
de la plancha o lamina cuando se taladra un agujero
grande. Para taladrar todo el espesor de una pieza,
se debe utilizar, una broca bién afilida y calentar el
plastico. La temperatura y el tiempo de calentamien-
to se sacan de la tabla 3, Pag. 26. La no observacion
de estas premisas puede conducir a un riesgo de
dafios y de rotura. Agujeros profundos, de mas de 50
mm. de diametro, como mejor se realizan, es con un
pretaladrado de la pieza y después usando una herra-
mienta de moteado y antibarrenado de la compaiiia
“RASMUC” por ejemplo o con un cabezal de taladro
de la compaiia “Wolthaupter”.

El taladrado de precisidon de agujeros se consigue
con 2 operaciones de taladrado, que significa: pretal-

adrar, enfriar y ejecutar el taladrado final.

Brocas HSS

Informacion Esterilizacion Resistenc
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Torneado

Viruta continua durante el torneado

Durante el proceso de torneado de un polimero
ZEDEX® hay que procesarlo con un amplio ratio de
velocidad de alimentacion (avance). Para obtener
una gran calidad de acabado superficial la accion
debe hacerse en una séla operacion. Por lo tanto,

el conformado exterior de la pieza y la calidad de
acabado se consiguen en una operacion. Para hacer
agujeros internos se usan las mismas herramientas
que para perforar el acero. Se debe tener cuidado

en la creacién de canutos de viruta continuos. Para
agujeros internos de alta calidad se usan taladros
especiales helicoidales con un angulo de 15°. Cuando
se trata de trabajar una pieza de espesor reducido se
debe usar una cuchilla de base ancha. La viruta con-
tinua creada en la mayoria de los polimeros ZEDEX®
debe ser eliminada con un sistema de vacio industrial
provisto de un pre-filtro. Cuando se requiere una lon-
gitud de roscado grande, la pieza debe estar susten-

tada por un apoyo robusto del torno.

Manguera flexible de vacio

Corte

Las planchas o laminas hechas de polimeros ZEDEX®
de altas prestaciones se pueden cortar con una corta-

dora de planchas.

Datos tratamiento
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Fresado

Para disipar el calor generado en el fresado, se
recomienda elegir la mayor seccién transversal de
fresado posible. Esto se obtiene con un alto ratio de
alimentacioén, un amplio fondo y una no muy alta ve-
locidad de corte. En fresadoras periféricas la calidad
superficial del ZEDEX® depende del filo principal

de corte. Esta en funcion de la geometria de corte y
especialmente del ratio de alimentacién (avance). La
mejor calidad superficial se consigue con una herra-
mienta de un sélo filo. Cuantos mas filos tiene una
herramienta multi filos mayor cantidad de viruta hay
que eliminar. Para fabricar engranajes moldeados
por inyeccion con una alta calidad de dientes, hay que
utilizar un mandril en el proceso final.

Escofinado, rebarbado y raspado

El escofinado con escofinas de madera desvastada es
valido, pero es mucho mejor con cuchillas de filo. Es-
tas, tienen agujeros en su superficie que permiten que
se evadan los desbastes de la superficie de la pieza.
De esta forma, se evita la lubricacion de la superficie
de la pieza. Gracias a este disefio para eliminar las
virutas del filo de la cuchilla es suficiente con darle
una salida.

Para obtener una superficie fina de la superficie de
la pieza es mejor utilizar un rascador de tarjeta que
un escariador o un rebarbador. Con el rascador de
tarjeta es posible, ademas, eliminar las aristas vivas
de la pieza. En el caso de preparar la pieza para
juntas soldadas, se debe utilizar una herramienta de
degolladura o una rascadora de tres esquinas. Para
rascar trozos soldados se debe usar una herramienta
con un radio minimo de 2mm. y asi evitar la creacion
de esfuerzos de mellado.
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Escariado

Con una herramienta conforme a la norma DIN 206,
DIN 212, DIN 219, es posible obtener unas toleran-
cias muy ajustadas en el proceso de escariado. Hay
que tener en cuenta una tolerancia de mecanizado
minima de 0,1 mm a causa del comportamiento elas-
tico del material. Si la tolerancia del mecanizado es
demasiado pequefia, no se eliminaria material en el
proceso y la pieza trabajada se deformaria. Después
de un cierto tiempo la pieza volvera a su forma origi-
nal, debido a que durante el escariado no se excede
el limite elastico de la pieza.

Cepilladora de espesor

Cepillado

Los polimeros ZEDEX® de altas prestaciones, se
pueden mecanizar en maquinas para trabajar la
madera, por ejemplo, cepillado de una superficie, y
también mediante maquinaria metalirgica, ej. Con-
formadoras y cepilladora. En cualquier caso deben
utilizarse muelas gruesas.

Tallado de roscas
Al tallar agujeros de rosca hasta M8 y mayores a
M10 deben de tener un diametro mas grande de

Roscado
30 ZEDEX® ZEDEX® Familias Tratamiento
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0,1 mmy 0,2 mm respectivamente que trabajando
con metal. También es posible realizar el roscado
mediante “terrraja y matriz”. La terraja metalica se
puede utilizar con nuestro polimero. Para reforzar

la rosca, se deben insertar insertos metalicos en la
pieza mediante atornillado o por ultrasonido.

Los filetes de la broca roscadora deben de ser lo mas
lisos posibles. En este caso, se recomienda utilizar
para la operacioén de acabado una broca en un torno
con un paso de corte bajo de 0,05 mm,

Moleteado

Es posible utilizar muelas radiales y axiales o doble
muelas para el proceso de moleteado del polimero de
alto rendimiento ZEDEX®.

Estampado (conformado en caliente)
Se pueden estampar piezas de pareces delgadas de
hasta 1,5 mm de espesor. Es necesario un calentami-
ento de la pieza a estampatr.

Eliminacion de rebaba

Eliminacion de rebabas

La rebarba se puede eliminar mediante un afilado
cortatubos o mediante una maquina de eliminacion
de las rebabas con nitrégeno.

Para fabricacion a gran escala (series grandes) se
puede utilizar material abrasivo para un rebarbado y
acabado superficial.

Informacion Esterilizacion Resistenc
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Tolerancias para piezas mecanizadas

Los plasticos estan sujetos a diferentes leyes fisicas respecto a los metales. La expansion térmica es de hasta 10

veces superior, menor rigidez, absorcidon de humedad, anisotropia, postcontraccion y alabeo debido a la relajacion
de la tensidn, conducen a unas tolerancias mayores de fabricacién. Generalmente, se utilizan tolerancias IT desde
9 a 12. Los rangos de tolerancia IT de 7 y 8 son posibles en casos especiales.

Tolerancias generales (para Desviaciones admisibles para el

dimensiones sin indicaciones de radio exterior y alturas de chaflan

tolerancias especificas) e
. L. . .. L. Clase tolerancia

Para piezas técnicas de ingenieria mecanica, pueden

05a3 sobre supe-
.. . . ? 3a6 rior 6
ser elejidas las clases de tolerancia de color rojo
. . ) +02 +05 1,0
de la tabla 4. En casos espeicales se puede utilizar m (media)
c (basta)

también un grado mayor de tolerancia. Sin embargo, v (muy basta)

se recomienda adaptarse a la tolerancia general de
Desviaciones admisibles en dimensiones
la tabla. angulares
Desviaciones admisibles en los rangos nominales
del lado menor del angulo en cuestién en [mm]
Clase tolerancia

hasta sobre LT LI supe-
10 1oaso S0a 1208 CUFCL
120 400
L) £1°  £30°  +200 +10° 5
m (media)

c(gruesa)  +£1°30° +1°  +30° £15  %10°

Tolerancias generales sobre rectitud y planitud

Los rangos nominales de longitud en [mm)]

Clase tolerancia hasta Tre sobre sobre sobre sobre
10 10230 30a 100 a 300 a 1000 a

100 300 1000 3000

0,02 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4

0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8

0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6

Desviaciones admisibles para las dimensiones lineales excepto aristas o
bordes rotos

Rangos nominales de longitud en [mm]

Clase tolerancia sobre sobre sobre sobre
05a3 s°:’§ e s‘;b;g 2 3§°:1’§0 120a  400a  1000a 2000 a

400 1000 2000 4000

f (fina) + 0,05 + 0,05 +0,1 +0,15 +0,2 = (0,8 0 -
m (media) +0,1 +0,1 +0,2 +0,3 +0,5 +0,8 +1,2 +2,0
c (gruesa) +0,15 +0,2 +0,5 +0,8 +1,2 +2,0 +3,0 +4.0
Tabla 4: Tolerancias generales y desviaciones admisibles
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Tolerancias alcanzables en torneado y fresado

Dependiendo de la complejidad de la produccion,
existen diferencias entre la fabricacién normal,
precisa y la exacta. Los diagramas de la figura 5,
muestran las tolerancias alcanzables mediante el
proceso del torneado y fresado. Las tolerancias
alcanzables en la fabricacion normal, son suficentes
para las piezas técnicas de ingenieria mecanica
general. Una fabricacion mas precisa, incrementa
los costes en aprox. un 200%. Las tolerancias de
fabricacién muy precisas han de aplicarse sélo en
casos excepcionales, ya que aumentan los costes del

proceso en un 800% y generalmente, no suelen ser
necesarios. Una observacion continua para conseguir
las tolerancias de fabricacion de precision, implica
multiples procesos de recocido intermedio, la rela-
jacién de almacenamiento, equipos de produccion

de aire acondicionado y estas operaciones se deben
hacer solamente por operadores expertos.

Los polimeros ZEDEX® de altas prestaciones, se
clasifican en 4 categorias de tolerancias. Los materi-
ales de la categoria A, se pueden mecanizar con mas
precisidn que los materiales de la categoria D.

Fresado Torneado
100 Categorias de 100
= = tolerancia = e
E E ormal ',
g Fabricacioén precisa ZX'324V MT §
§ A ZX-410V7T A § 07
2 g
‘ a":"‘?’?‘?":':‘?“" precis: S n muy precisz
0,01 t + maa] t 0,01 — — —
1 10 100 1 10 100
Dimensién nominal [mm] Di i inales [mm]
1,00 ZX-100MT 1,00
= ZX-324 =
E ZX-324V1T E
B ZX-324V2T B ¢
§ ©10 faea ZX-324V11T § 0107
2 ZX-410 2
ZX-530CD3
0,01 ZX_530KF15 0,01 Tt T
1 ZX-750V5T 1 10 100
ZX-750V5 KF Dimensiones nominales Imm1l
1,00 1,00
E }ra.,.' ion normal “::” E }..,...' i6 nofmal ‘::”
E 7 £ 3 F
. A ZX-100K A
E 0,10 Fahricagiép preclsa } i / ‘ c ZX-530 c E 0,10 —{ Fabricacién precisa } g / ‘
E il - 2 S
‘ ":::::// " : ‘:33//
IR Fa‘bri‘c‘arfi‘o'p‘l‘nuy preci; i Fabricaciéon muy precis:
0,01 T T 0,01 T T T T
1 10 100 1 10 100
Dimensiéon nominal Imml Dimension nominal [mm]
1,00 1,00 ‘
T D ZX-100EL55663 ) £ s
8 ZX'550 % | Fabricacién precisa ' """
E 0,10 ZX-550PV £ 0,10 4\
g §
- ﬁ S /
[Fabricacion muy precisal
0,01 0,01 s
1 10 100 1 10 100
Dimension nominal [mm] Dimensién nominal [mm]
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Rugosidad superficial alcanzable

La calidad del acabado superficial depende del
mecanizado y de las propiedades del material. Para
piezas técnicas de ingenieria mecanica, general-
mente es adecuada simplemente la calidad superficial
alcanzable con la fabricacién normal. Un acabado
alcanzable mas estricto, puede obtenerse con proce-
dimientos y equipos especiales y se debe utilizar sélo
en casos excepcionales. Desde un punto de vista tri-
bolégico, la rugosidad superficial de deslizamiento de
un material metalico, deberia ser mas lisa que la de

Torneado

Alcanzable facilmente

ZX-100K
ZX-100EL63
ZX-100MT
ZX-324
ZX-324VAT
ZX-324V2T
ZX-324VI1T
ZX-324VMT
ZX-410
ZX-410V7T
ZX-530
ZX-530CD3
ZXS530EL3
ZX-530KF15
ZX-550
ZX-550PV
ZX-750V5T
ZX-750V5KF

2 4 6 8 10 12 14 16
Rugosidad superficial Rz [um]

Fresado

Alcanzable facilmente

ZX-100K
ZX-100EL63
ZX-100MT
ZX-324
ZX-324V1T
ZX-324V2T
ZX-324V11T
ZX-324VMT
ZX-410
ZX-410V7T
ZX-530
ZX-530CD3
ZXS530EL3
ZX-530KF15
ZX-550
ZX-550PV
ZX-750V5T
ZX-750V5KF

Rugosidad superficial Rz [um]
Ffigura 6: rugosidad en funcion del proceso de mecanizado

Datos tratamiento

DEX® Familias ZEDEX®
oductos basicos de calor

un polimero. Una lubricacion eventual no tendria mu-
cho efecto en la rugosidad superficial de un polimero.
Para reducir la friccion y el desgaste, las dos partes
deslizantes deben tener la direccion de la base de la
cuchilla de corte paralela a la orientacion del desli-
zamiento. La rugosidad superficial de los plasticos,
tienen normalmente un valor suficiente Rz de 10 um,
y un valor de 6,3 um para acabados superficiales de
de alta calidad. Valores mas ajustados, s6lo en casos
especiales.

Pulido

Alcanzable facilmente

ZX-100K
ZX-100EL63
ZX-100MT
ZX-324
ZX-324V1T
ZX-324V2T
ZX-324V11T
ZX-324VMT
ZX-410
ZX-410V7T
ZX-530
ZX-530CD3
ZX530EL3
ZX-530KF15
ZX-550
ZX-550PV
ZX-750V5T
ZX-750V5KF

Rugosidad Superficial Rz [um]

Serrado / Cepillado

Alcanzable facilmente

Todos los materiales ZEDEX

T T T
10 11 12 13 14 15 16
Rugosidad superficial Rz [um]
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Condiciones de entrega de granulado

Compuestos estandar
Los compuestos estandar de ZEDEX® son adecuados para la inyeccion de molde y estan normalmente en stock.

Valores contraccién[%] El plastico granulado esta disponible

Id. del Codigo del B EAELUE
material material R [f:'g]w" Longitu-  Trans- €N sacos de 5kg, 10kg, 25kg y tam-
dinal versal Ly . .

: bién de 500Kg. Otras cantidades bajo
ZX-100A* A 1 A Blanco 250 0,37 0,37 L
ZX-100EL55 A 1 F  Negro 210 1.73 1,84 peticion.
Z2CIN0ECEII WA S SCH Moo 2 L) L Atencién!Se debe tener en cuenta los
ZX-100MT A 1 T  Blanco 250 2,23 1,84
ZX-324 A 3 A Beig 340 0,43 0,82 moldes existentes, de hecho, se deben
ZX-324VAT A 3 H  Beig 340 0,69 0,45 . )
7% 324VoT A 3 F  Beg 340 = = tomar en cuenta los diferentes parame
ZX-324v11T A3 L Negro 340 0,5 0,54 tros de procesamiento y la contraccion
ZX-324VMT A 3 B Antracita 340 043 076 .
7%-410 A 4 A Amarilo 320 0.67 0.7 del material. Generalmente, para este
ZX-410V7T A 4 T  Negro 315 0.13 0.26 proceso se requiere una tolva y un
ZX-530 A 5 D  Beig 320 05 05 _ o
ZX-530CD3 A 5 I || Antracita 320 0,5 0,61 excelente secador de material. Solicite
SRS N S G S 320 0,91 1.0 nuestra guia para el proceso de moldeo
ZX-530KF15 A 5 M  Gris 320 0,32 0,41
ZX-750V5T A 9 T Amarilo 390 1,24 1,28 por inyeccion.
ZX-T50VSKF 0 5 5  Verde 390 0,07 0,19

Tabla 5: Descripcion general del envio - compuestos estandar

Construccion del nimero de articulo (niimero de orden)

Codigo material

Granulado ver Tab.6

digito general final

G R N A 4 A E 0 1
Ejemplo: plastico granulado de ZX-410

Compuestos especiales

Fabricamos compuestos especiales en base a PEEK, PPS, PEI, TPi o PEK, siguiendo su formulacién o caracte-
risticas del material deseadas. Cuando no se conocen las propiedades del material, analizamos las condiciones de
servicio de los componentes y preparamos la formulaciéon adecuada. En la mayoria de los casos podemos fabricar,
como pieza de prueba para los primeras ensayos, productos semi-acabados o prototipos mecanizados, antes de
proceder a la construccion del molde. Cuando se requieren prototipos de moldeo por inyeccidn, se puede fabricar
una pre-produccion con moldes de aluminio. Gracias a nuestra experiencia, podemos influir especificamente en
los polimeros base, en sus propiedades y probar los cambios por medio de ensayos de laboratorio.

A travas de los cambios de las propiedades, podemos,

— mejorar la friccion y el comportamiento al desgaste — mejorar la resistencia a la difusion

— incrementar la fuerza y la dureza, sobre todo a altas — incrementar la conductividad térmica y/o eléctrica
temperaturas (modificacién antiestatica)

— mejorar la precision reduciendo el coeficiente de — lograr efectos antibacterias
expansion térmica — configurar el color

— incrementar la elasticidad y el amortiguamiento — reducir los costos.

mecanico

*s6lo para inyeccion de molde. usar con restriccion

:DEX® Familias ZEDEX® Datos tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistencia 35
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Condiciones de entrega de producto semiacabado

cantidades minimas

Plazo de No en productos en stock
Identificacion Codigo S Ros
material Material Ly
Pro_duc_to Just Long.Min. Peso minimo
in time
ZX-100K A 1 K blanco 2-3 Semanas 2m 40 kg
ZX-100EL55 A 1 F negro 2-3 semanas 2m 40 kg
ZX-100EL63 A 1 G negro 2-3 semanas 2m 40 Kg
ZX-100MT A 1 T blanco 2-3 semanas 2m 40 kg
ZX-324 A &) A beig 2 semanas 2m 10 kg
ZX-324V1T A & H beig 2 semanas 2m 10 kg
ZX-324V2T A 3 F beig 2 semanas 2m 10 kg
ZX-324V11T A 3 L negro 2 semanas 2m 10 kg
ZX-324VMT A 3 B antracita  4-6 semanas 2m 10 kg
ZX-410 A 4 A amarillo 2-3 semanas 2m 15 kg
ZX-410V7T A 4 T negro 4-6 semanas 2m 15 kg
ZX-530 A 5 D beig 2-3 semanas 2m 15 kg
ZX-530CD3 0 3 1 antracita ~ 4-6 semanas 2m 15 kg
ZX-530EL3 0 6 6 beig 4-6 semanas 2m 15 kg
ZX-530KF15 A 5 M gris 4-6 semanas 2m 15 kg
ZX-550 A 5 L marrén 2-3 semanas - 5kg
ZX-550PV A 7 A verde 2-3 semanas - 5kg
ZX-750V5T A 9 T amarillo 4-6 semanas 4m 10 kg
ZX-750V5KF 0 5 5 verde 4-6 semanas 4m 10 kg

Tabla 6: cédigo de material, tiempo de entrega, cantidad minima

Laminas
° Barras
planchas Ver Pag.
ver pag.
38 42-43
38 44-45
39 46-47
39 48-49
89 50-51
39 52-53
39 54-55
bajo peticion 56-57
bajo peticion 58-59
40 60-61
bajo peticion 62-63
40 64-65
bajo peticion 66-67
40 68-69
bajo peticion 70-71
40
on request
40
bajo peticion 72-73
bajo peticion 74-75

Los productos que no estan en stock se fabrican just in time .Por ello, se requiere una cantidad minima por

pedido Esto se traduce en una longitud minima 6 en un peso minimo

- P - _ . minimo peso [kg]
Cantidad minima por pedido [m] = longitud minima [m] +

Peso por metro [kg/m]

Por favor, extraiga el peso por metro de nuestra “'lista de dimensiones de barras y tubos”
de la pagina 42!

Ejemplo:

ZX-100K , tubo @65/35mm,

Cantidades minimas (tabla 6) =2m+40kg

Peso por metro (Lista de tamafios de barras y tubos)
(S.42-75)=3,5kg/m

Construir el numero de articulo (nimero de pedido)

Cod. Material Diametro exterior. en
Barras L ver tabla 6 mm X 2
H Z2 S A 1 K 0 4 4
Ejemplo: barras fabricadas de ZX-100K, @ 22mm
Tub Tubo Cod. Material Diametro exterior Diametro interior
ubo ver tabla 6 [mm] [mm]
H Z R A 1 K 1 3 0 0 4 0
Ejemplo: tubos fabricados de ZX-100K, @ outer 130mm , @ inner 40mm
Laminas Anchura
0 Lamina 220 I1_c>1r;goitud
Cod. Material 03=390mm SO0 0 mm
Espesor en mm x 2 . 2=2000mm
Planchas Plancha Ver tabla 6 P 0016=-1600000an:1n Ao
05=1500 mm
H Z2 P A 1 K 0 0 8 0 1 2
Ejemplo: Lamina fabricada de ZX-100K, espesor de 4 mm, ancho 1000 mm, longitud 2000 mm
36 ZEDEX® ZEDEX® Familias Tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistenc
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Tipos de dimensiones

Productos en stock Productos Just in Time
Normalmente disponible en stock Disponible desde 2.011

Beispiel 1 15,3 625 630 640 2000 2000 2015 291 HZPA1K030062

Beispiel 2 20 20,3 22 625 630 640 2000 2000 2015 38,1 HZPA1K040062

Beispiel 3 20 20,3 22 1000 1000 1030 2000 2000 2015

Beispiel 4 25 253 27 610 615 625 2000 2000 2015 44,6 HZPA1K050062

Beispiel 5 25 253 27 1000 1000 1030 2000 2000 2015

Beispiel 6 30 30,5 33 610 615 625 2000 2000 2015 55,3 HZPA1K06006:

Beispiel 7 30 30,5 33 1000 1000 1030 2000 2000 2015

Beispiel 8 35 355 38 610 615 625 2000 2000 2015 65,8 HZPA1K070062

Beispiel 9 40 40,5 43 610 615 625 2000 2000 2015 71,2 HZPA1K080062

Beispiel 10 40 40,5 43 1000 1000 1030 2000 2000 2015

“eispiel 11 45 455 48 610 615 625 2000 2000 2015 81,9 HZPA1K090062
oo™ "M E B3 610 615 62F onnn °nnnt on15 882 HZPA1K100062

Ejemplo de lista de dimensiones. Extracto de “'Lista de dimensiones de laminas o
planchas”

Tolerancias longitudinales

<1500 mm +0 hasta + 10 mm
<2000 mm + 0 hasta + 15 mm
Perpendicularidad

Las hojas se cortan perpendicularmente y tienen un acabado de corte suave. La toleran-
cia admisible para los rangos de longitudes nominales del lado mas corto es 1,5 mm por
1000 mm.

Dimensiones especiales

Piezas cortadas a la medida, asi como dimensiones especiales y mecanizados especiales
se realizan bajo demanda (ver pag.76). Laminas o planchas con longitud de 3000 mm, se
fabrican bajo pedido.



ZX-100K 1000 1000 1030 2000 2000 2015 HZPA1K004012
ZX-100K 25 23 2,7 1000 1000 1030 2000 2000 2015 7,4 HZPA1K005012
ZX-100K 3 28 32 1000 1000 1030 2000 2000 2015 8,7 HZPA1K006012
ZX-100K 4 38 42 1000 1000 1030 2000 2000 2015 11,9 HZPA1K008012
ZX-100K 5 4,75 52 1000 1000 1030 2000 2000 2015 14,7 HZPA1K010012
ZX-100K 6 57 63 1000 1000 1030 2000 2000 2015 17,6 HZPA1K012012
ZX-100K 8 82 89 1000 1000 1030 2000 2000 2015 25,1 HZPA1K016012
ZX-100K 10 10,2 11,2 625 630 640 2000 2000 2015 20,5 HZPA1K020062
ZX-100K 12 123 14 625 630 640 2000 2000 2015 25,9 HZPA1K024062
ZX-100K 15 153 17 625 630 640 2000 2000 2015 29,1 HZPA1K030062
ZX-100K -ﬁég%%%%ﬁ 38,1 HZPA1K040062
100K | 540 HZPATKO40012
ZX-100K éﬁﬂ%ﬁg%%ﬁﬁ HZPA1K050062
100K | HZPAIK050012
ZX-100K ﬁﬁﬁﬂﬁﬁ%%ﬁ 55,3 HZPA1K060062
2100k | 810 HZPATKOGOO12
ZX-100K 35 |355 38 | 610 | 615 | 625 2000|2000 2015 65,8 HZPA1K070062
ZX-100K 40 |40,5| 43 | 610 | 615 | 625 (2000|2000 2015 71,2 HZPA1K080062
ZXA00K 40 405 43 1000 1000 1030 2000 2000 2015 1080  HZPATK0B0012
ZX-100K 45 |455| 48 | 610 | 615 | 625 (2000|2000 2015, 81,9 HZPA1K090062
ZX-100K 50 |50,5 53 | 610 | 615 | 625 2000|2000 2015| 88,2 HZPA1K100062
ZX-100K 60 |60,5/63,5| 610 | 615 | 625 2000|2000 2060 111,7 HZPA1K120062
ZX-100K 70 |70,5/73,5| 610 | 615 | 625 2000|2000 2060, 129,3 HZPA1K140062
ZX-100K 80 805 85 610 615 625 2000 2000 2060  146,9 HZPA1K160062
ZX-100K 90 90,5 95 610 615 625 2000 2000 2060 166,26 HZPA1K180062
ZX-100K 100 101 105 610 615 625 2000 2000 2060 181,9 HZPA1K200062

Producto en stock
. Producto Just in time




ZX-100MT 6 57 63 370 370 380 2000 2000 2015 6,6 HZPA1T012032
ZX-100MT 8 82 89 370 370 380 2000 2000 2015 8,8 HZPA1T016032
ZX-100MT 10 10,3 11,56 370 370 380 2000 2000 2015 11,0 HZPA1T020032
ZX-100MT 15 153 11,5 370 370 380 2000 2000 2015 16,5 HZPA1T030032
ZX-100MT 20 20,3 22 370 370 380 2000 2000 2015 22,1 HZPA1T040032
ZX-100MT 24 243 26 120 120 125 2000 2000 2015 8,6 HZPA1T048022
ZX-100MT 26 26,5 28 370 370 380 2000 2000 2015 28,7 HZPA1T052032
ZX-100MT 32 325 35 370 370 380 2000 2000 2015 35,3 HZPA1T064032

Producto en stock
Producto Just in time




ZX-410 57 63 2000 2000 2015 HZPA4A012032
ZX-410 8 82 89 370 370 380 2000 2000 2015 7,9 HZPA4A016032
ZX-410 10 10,3 11,56 370 370 380 2000 2000 2015 9,8 HZPA4A020032
ZX-410 15 153 11,56 370 370 380 2000 2000 2015 14,8 HZPA4A030032
ZX-410 20 20,3 22 370 370 380 2000 20002015 19,7 HZPA4A040032
ZX-410 24 243 26 120 120 125 2000 2000 2015 7,7 HZPA4A048022
ZX-410 26 26,5 28 370 370 380 2000 2000 2015 25,6 HZPA4A052032
ZX-410 32 32,5 35 370 370 380 2000 2000 2015 31,5 HZPA4A064032
ZX-530 6 57 63 370 370 380 2000 2000 2015 6,7 HZPA5D012032
ZX-530 8 82 89 370 370 380 2000 2000 2015 8,9 HZPA5D016032
ZX-530 10 10,3 11,5 370 370 380 2000 2000 2015 11,2 HZPA5D020032
ZX-530 15 153 11,6 370 370 380 2000 2000 2015 16,8 HZPA5D030032
ZX-530 20 20,3 22 370 370 380 2000 20002015 22,3 HZPA5D040032
ZX-530 24 243 26 120 120 125 2000 2000 2015 8,7 HZPA5D048022
ZX-530 26 26,5 28 370 370 380 2000 2000 2015 29,1 HZPA5D052032

ZX-530 32,5 35 370 370 380 2000 2000 2015 35,8 HZPA5D064032

Producto en stock
Producto Just in time




Lista de dimensiones de barras y tubos

Tipo de dimensiones

Producto en stock Producto Just in time Producto especial Producto
Normalmente en Cantidad minima de pe- Disponible bajo pedido, para Programado
stock dido y plazos de entrega, cantidades minimas, necesa-
ver tab.6, pag. 36 rio 10 semanas de plazo de
entrega
L 11ESSEl
6 |8 [10[12]15 [18 [20 [22 [25 [30 [35 [40 [45 [47 [50 [55 [60 [65 [70 |75 [80 [85 [90 [95 [ 100 .
+~ustab 00 (01 (01 |02 (03 (04 |04 (06 |07 |10 |14 |18 |23 |25 |29 |34 |40 |48 |55 |62 |71 [8,0 [89 [10,1 11,4 |123
6.:64 | 859 | 10,54 12,40| 15,62| 18,25| 20,69 23,13] 26,35| 31,43| 36 50| 41 48| 46,36| 48,31| 52,31 56,61| 61,39| 67,34| 72,22| 76,13 81,98] 87,06| 91,74| 97.60| 103.4| 1078
20 19,20] 19,20] 19,20] 19,20] 19,20 19,20 19,20 18,81
0,7 |10 [1,4 |19 1 125 [3,0 |36
31,43 36,50| 41,48 46,36| 48,31| 52,31| 56,61 61,39
25 24,13| 24,13| 24,13| 24,13| 24,13| 24,13| 24,13| 23,63]
04 (08 (1,2 [1,7 (19 [23 |28 |34
31,43| 36,50| 41,48 46,36| 48,31| 52,31| 56,61| 61,39
30 27,02| 27,02| 27,02| 27,02| 27,02| 26,46| 28,35| 28,35| 28,35| 28,35| 28,35| 28,35| 28,35 28,35
1,0 |15 |17 |21 26 |32 (40 |47 |53 |63 |72 |81 9,2 |10,5
41,48 46,36| 48,31| 52,31| 56,61 61,39| 67,34| 72,22| 76,13| 81,98| 87,06 91,74| 97,60| 103,4
32 30,20 30,20] 30,20] 30,20| 29,58] 29,58| 29,58| 29,58| 29,58| 29,58| 29,58]
1,3 |15 [19 |24 |31 52 |62 |71 |80 [92 (10,4
46,36| 48,31| 52,31| 56,61| 61,39 76,13| 81,98 87,06| 91,74| 97,60| 103 4]
35 34,06| 34,06| 34,06| 34,06| 33,36| 33,08] 33,08| 33,08| 33,08| 33,08| 33,08| 33,08| 33,08
1,0 |12 [1,7 |22 |28 |36 |44 |50 |60 |69 |78 [89 [10,2
46,36| 48,31| 52,31| 56,61| 61,39| 67,34] 72,22| 76,13| 81,98| 87,06] 91,74 97,60| 1034
40 38,94| 38,94/ 38,13| 37,80| 37,80| 37,80| 37,80| 37,80| 37,80| 37,80| 37,80| 37,¢
1,3 |18 |24 |33 |40 |46 |56 |65 |74 |86 |98 |10,8
52,31| 56,61| 61,39| 67,34 72,22| 76,13| 81,98| 87,06| 91,74] 97,60| 103,4| 107,
45 41,96| 41,96| 41,96| 41,96| 41,96| 41,96| 41,96| 41,96] 41,¢
29 [37 [43 |53 [62 |71 [82 [95 |10
67,34| 72,22| 76,13| 81,98| 87,06| 91,74] 97,60| 103,4| 1C
50 48,64 48,25| 48,25 48,25| 48,25| 48,25| 48,25| 48,25| 48,25| 47,
1,5 123 |31 |37 |47 |56 |65 |76 |89 |10,
61,39| 67,34} 72,22 76,13| 81,98| 87,06| 91,74] 97,60| 103,4| 107
55 53,08] 51,
84 (95
103,4| 107
60 EE ol RR Rel 55 58] ESR,SS giSéSS 2%58 251,58
Extracto de “'Lista de dimensiones de barras y t-ubos-”
Dimensiones y pesos teéricos por metro
Agujero minimo diametro interior [nm] — | 48,25
Peso tedrico por metro [kg/m] — 3,1 <
Maximo diametro exterior [nm] — | 72,22
Longitud en stock Tolerancia de Longitud Tolerancia de rectitud
Peso por metro Longitud en O Exterior Tolerancia en Lon- Diametro Desviacién admisible
stock gitud exterior respecto a la linea recta
< 20 kg/m 2000 mm <100 mm +3 mm 2 AR [T ) (il
> 20 kg/m 1000 mm <200 mm +15 mm <100 mm A i
<300 mm +25 mm S G600 (7l 1@ it
Productos especiales Tolerancias especiales
Piezas cortadas a medida, Barras y tubos, hasta un diametro exterior de 65 mm, se pueden acabar con
dimensiones especiales y Lon- un rango de tolerancias de 0,06 mm. Con un mecanizado adicional (serrado y
gitudes especiales se pueden conformado), se pueden conseguir formas especiales y tolerancias inferiores .
fabricar bajo pedido.
DEX® Familias ZEDEX® Datos tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistencia 41
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Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-100K

Outer diameter
6 |8 |10 |12 |15 (18 (20 (22 (25 (30 (35 (40 (45 |47 |50 |55 |60 |65 |70 |75 |80 |85 |90 |95 | 100|105 110] 115|

Rod o1 |02 03 (04 (04 |06 (07 (10 |14 |18 [23 |25 |29 |34 |40 |48 |55 |62 (71 (80 (89 (101 (11,4 123 (13,5 14,5 Red
11 11

,59 | 10,54] 12,40] 15,62] 18,25| 20,69] 23,13| 26,35| 31,43| 36,50| 41,48| 46,36| 48,31| 52,31| 56,61| 61,39| 67,34 72,22 76,13] 81,98 87,06| 91,74 97,60 103,4| 107,

20 19,20] 19,20] 19,20] 19,20f 19,20f 19,20f 19,20f 18,81 20
07 |10 |14 119 |21 |25 [3,0 |3,6
31,43 36,50| 41,48 46,36 48,31| 52,31 56,61| 61,39

25 24,13| 24,13| 24,13| 24,13| 24,13| 24,13 24,13 23,63} 25
04 108 112 11,7 |19 |23 |28 |34
31,43) 36,50] 41,48| 46,36 48,31 52,31| 56,61| 61,39

30 27,02| 27,02] 27,02| 27,02| 27,02| 26,46 28,35( 28,35| 28,35 28,35| 28,35/ 28,35| 28,35| 28,35 30

10 (15 |17 |21 |26 |32 |40 |47 |53 (63 (72 (81 [9,2 (10,5
41,48| 46,36| 48,31| 52,31| 56,61| 61,39 67,34 72,22 76,13) 81,98 87,06| 91,74 97,60] 103 4

32 30,20f 30,20f 30,20 30,20 29,58} 29,58| 29,581 29,58| 29,58 29,58 29,58| 32
g 5 g 24 131 52 |62 |71 |80 |92 ]
46,36| 48,31| 52,31| 56,61| 61,39 76,13| 81,98| 87,06| 91,74| 97,60 103,4}

35 34,06| 34,06| 34,06( 34,06( 33,36| 33,08| 33,08| 33,08] 33,08 33,08| 33,08| 33,08| 33,08 35
10 112 |17 |22 |28 |36 |44 |50 (60 (69 (7,8 (89 (10,2
46,36| 48,31] 52,31| 56,61| 61,39] 67,34] 72,22| 76,13| 81,98| 87,06| 91,74{ 97,60| 103,4|

40 38,94 38,94) 38,13f 37,80 37,80] 37,80 37,80] 37,80f 37,80 37,80| 37,80 37,80] 37,80f 37,80 4()

g d 24 133 |40 |46 |56 (65 |74 , , , A )
52,31| 56,61| 61,39 67,34 72,22 76,13 81,98) 87,06 91,74 97,60| 103,4| 107,8] 113,0] 117,1

45 41,96| 41,96( 41,96( 41,96( 41,96] 41,96( 41,96 41,96| 41,96| 41,96 41,96 45

29 (37 [43 |53 |62 |71 [82 [95 [105[11,7 |12,7
67,34 72,22| 76,13| 81,98| 87,06| 91,74 97,60| 103,4] 107,8] 13,0 117,1
50 48,64] 48,25( 48,25 48,25 48,25) 48,25 48,25 48,25 48,25[ 47,25 47,25[ 47,25] 5
15 |2, ; 7 |47 |56 |65 |76 |89 |10,0 [11,2 |12
61,39] 67,34] 72,22] 76,13 81,98| 87,06| 91,74| 97,60| 103,4] 107,8] 113,0[ 117,1
55 53,08| 51,98] 51,98 51.98] 55

84 195 1107 |11,7
103,4) 107,8] 113,0] 117,1

60 55,581 55,58) 55,58 55,58 55,58] 55,58( 55,58 54,43| 54,43| 54,43 §()
23 |29 (38 (48 |56 (68 [81 [9,2 |10, ,
72,22| 76,13| 81,98| 87,06| 91,74| 97,60| 103,4| 107,8| 113,0 117,1

-
=

65 61,57] 61,57| 61,57| 61,57 61,57| 60,291 60,29| 60,29 G5
31 |40 |49 |61 |73 |85 |97 [10,7
81,98| 87,06| 91,74 97,60| 103,4| 107,8| 113,0 117,1

70 65,62 65,62) 65,62| 65,62 65,62| 64,26 64,26( 64,26( 7()

26 |35 |44 |55 |68 |80 |92 [10,2
81,98| 87,06| 91,74| 97,60| 103,4| 107,8| 113,0 117,1

71,41 71,41] 71,41 69,93[ 69,93 69,93}
75 by 7 |59 (72 [84 |94 e
91,74) 97,60| 103,4] 107,8 113,0] 117,1

7431 74,31 74.31| 72.77| 72.77| 72,77
80 5 las |88 6q |78 8 | 8O
91,74 97 60| 103,4| 107.8] 113,0] 117.1

81,06] 81,06| 79,38/ 79,38[ 79,38
85 44 (56 [69 [79 85
1

Inner diameter

97,60| 103,4] 107,8] 113,0] 117,1

B T T

103,4| 107,8| 13,0 117,1 ‘.O-J'

95 95 E

E

100 23556 gaése 100 E

113,00 117,1 £
105 1013105

1171

110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [1 Product in stock 250
280 [] Justin time product 280
300 [ Special product 300
P05 [] Scheduled product 505

42 ZEDEX® ZEDEX® Familias Tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistencia

Productos basicos Térmico sobre envios quimica



Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-100K

Outer diameter
120[ 125| 130 135| 140| 145| 150 155( 160| 165| 170| 175| 180] 185[ 190] 200[ 210] 225( 235| 240{ 255| 270| 280| 315| 350| 380[ 510

Rod 16,0 (16,8 | 18,7 | 19,6 | 21,8 | 21,8 | 24,9 | 24,27 27,5 | 27,50| 29,19| 32,7 | 34,9 | 37,9 | 36,46| 42,9 | 48,4 Rod

122,9] 125,9] 132,7] 135,9] 143,4f 143,4] 153,3{ 151,2| 161,1| 161,0| 165,9| 175,5{ 181,5| 188,9] 185,4| 201,0] 213,7|

20 20
25 25
30 30
32 32
35 35
40 37,80 37,80] 37,80| 37,80| 37,80[138,18| 37,20] 37,20| 37,20[:87,20] 37,20] 37,20] 37,20[ 37,20| 37:20] 37,20) 40

14,5 [ 15,3 | 17,2 | 18,1 | 20,3 | 20,3 | 23,5 | 22,80| 26,1 | 26,03]| 27,72| 31,2 | 33,5 | 36,4 |34,99| 41,4
122,9] 125,9] 132,7] 135,9] 143,4] 143,4] 153,3] 151,2| 161,1{ 161,0| 165,9{ 175,5| 181,5| 188,9| 185,4| 201,0]

45 41,96| 41,96| 41,96| 41,96| 41,96( 41,96| 41,29| 41,29| 41,29{ 41,29| 41,29( 41,29| 41,29| 41,29| 41,29 41,29 45
, , n 7,7 120,0 20,0 ,1 | 22,46] 25,7 | 25,69| 27,38) 30,9 ) ,0 | 34,65] 41,
122,9] 125,9| 132,7] 135,9| 143,4{ 143,4] 153,3] 151,2] 161,1| 161,0| 165,9| 175,5| 181,5| 188,9| 185,4{ 201,0]

=
>
=
o
-
@
@
@
o
»
=

50 47,25| 47,25| 47,25| 47,25| 47,25| 47,25( 46,50( 46,50| 46,50| 46,50| 46,50( 46,50| 46,50 46,50| 46,50| 46,50| 46,50| 46,50| 46,50] 50
13,7 | 14,4 | 16,3 | 17,2 | 19,5 | 19,5 | 22,6 | 21,97| 25,2 | 25,21] 26,90| 30,4 | 32,6 | 35,6 | 34,17| 40,6 | 46,2 [ 53,5 | 59,3
122,9) 125,9] 132,7] 135,9] 143,4] 143,4{ 153,3] 151,2| 161,1| 161,0| 165,9| 175,5{ 181,5| 188,9] 185,4| 201,0] 213,7| 229,3| 241,0]

55 51,98] 51,98| 51,98| 51,98| 51,98] 51,98 51,15| 51,15| 51,15/ 51,15| 51,15 51,15 51,15 51,15| 51,15| 51,15] 51,15 55
13,2 (13,9 | 15,8 | 16,7 | 19,0 | 19,0 | 22,2 | 21,49 24,8 | 24,72| 26,42| 29,9 | 32,2 | 35,1 | 33,69| 40,1 53,0
122,9] 125,9] 132,7] 135,9] 143,4] 143,4f 153,3] 151,2{ 161,1| 161,0| 165,9| 175,5| 181,5| 188,9] 185,4] 201,0] 229,3]

60 54,43| 54,43| 54,43| 54,43| 54,43 54,43 53,57 53,57| 53,57| 53,57| 53,57| 53,57| 53,57| 53,57| 53,57| 53,57 53,57| 53,57| 53,57 60

12,9 [ 13,7 | 15,5 | 16,5 | 18,7 | 18,7 | 21,9 | 21,22] 24,5 | 24,46] 26,15 29,6 | 31,9 | 34,8 | 33,42| 39,8 | 45,4 [ 52,7 | 58,6
122,9] 125,9| 132,7] 135,9] 143,4{ 143,4] 153,3] 151,2] 161,1| 161,0| 165,9| 175,5| 181,5| 188,9| 185,4 201,0] 213,7| 229,3| 241,0|

65 60,29 60,29 60,29 60,29| 60,29] 60,29 59,33] 59,33| 59,33] 59,33| 59,33| 59,33| 59,33| 59,33| 59,33| 59,33| 59,33| 59,33| 59,33] 65
12,2 | 13,0 | 14,8 | 15,7 | 18,0 | 18,0 | 21,2 | 20,53 23,8 | 23,76| 25,46/ 29,0 | 31,2 | 34,1 | 32,73( 39,1 | 44,7 [ 52,0 | 57,9
122,9] 125,9] 132,7] 135,9] 143,4{ 143,4{ 153,3] 151,2{ 161,1| 161,0| 165,9{ 175,5{ 181,5| 188,9] 185,4] 201,0] 213,7| 229,3| 241,0]

70 64,26( 64,26| 64,26| 64,26| 64,26| 64,26 63,24| 63,24 63,24| 63,24 63,24 63,24 63,24] 63,24] 63,24] 63,24] 63,24] 63,24] 63,24] 70
11,7 [ 12,4 | 14,3 | 15,2 | 17,4 | 17,4 | 20,7 | 20,03] 23,3 | 23,26| 24,95| 28,4 | 30,7 ,6 | 32,22 38,6 | 44,2 | 51,5 | 57,4
122,9] 125,9] 132,7] 135,9] 143,4{ 143,4{ 153,3] 151,2| 161,1| 161,0| 165,9{ 175,5{ 181,5| 188,9] 185,4] 201,0] 213,7| 229,3| 241,0]

©
k2]

75 69,93] 69,93| 69,93| 69,93| 69,93] 69,93] 68,82 68,82| 68,82| 68,82| 68,82| 68,82| 68,82] 68,82 68,82 68,82 68,82| 68,82| 68,82 75
10,8 | 11,6 | 13,5 | 14,4 | 16,6 | 16,6 | 19,9 | 19,24 22,5 | 22,48]| 24,17| 27,7 | 29,9 | 32,8 | 31,44 37,8 | 43,4 | 50,8 | 56,6
122,9) 125,9] 132,7] 135,9] 143,4{ 143,4{ 153,3] 151,2f 161,1| 161,0| 165,9{ 175,5{ 181,5| 188,9] 185,4] 201,0] 213,7| 229,3| 241,0]

80 72,77\ 72,77\ 72,77\ 72,77| 72,77) 72,77| 71,61| 71,61] 71,61) 71,61] 71,61] 71,61| 71,61 71,61] 71,61| 71,61 71,61 71,61 71,61 80
l i , ,0 116,2 | 16,2 | 19,5 | 18,83( 22,1 |22,06| 23,75( 27,2 | 29,5 | 32,4 | 31,02| 37,4 | 43,0 | 50,3 | 56,
122,9] 125,9] 132,7] 135,9] 143,4] 143,4{ 153,3] 151,2| 161,1| 161,0| 165,9{ 175,5{ 181,5| 188,9| 185,4] 201,0] 213,7| 229,3| 241,0)

-
>

85 79,38 79,38 79,38| 79,38| 79,38 79,38 78,12| 78,12| 78,12| 78,12 78,12 78,12| 78,12 78,12| 78,12| 78,12{ 78,12( 78,12( 78,12 85
94 1101 112,0 |12,9 |15 | 15,1 | 18,5 | 17,80| 21,1 | 21,03| 22,72| 26,2 | 28,5 | 31,4 | 29,99| 36,4 | 42,0 | 49,3 | 55,2
122,9] 125,9] 132,7] 135,9] 143,4] 143,4{ 153,3] 151,2{ 161,1| 161,0| 165,9{ 175,5{ 181,5| 188,9| 185,4] 201,0] 213,7| 229,3| 241,0]

90 84,11 84,11| 84,11| 84,11| 84,11| 84,11 82,77| 82,77| 82,77| 82,77 82,77| 82,77| 82,77| 82,77| 82,77| 82,77| 82,77| 82,77| 82,77 90

E , b g ,1 14,3 | 14,3 | 17,7 | 17,00] 20,3 | 20,23| 21,93| 25,4 | 27,7 | 30,6 | 29,20/ 35,6 ,2 | 48,5 | 54, $
6 122,9] 125,9| 132,7| 135,9] 143,4] 143,4] 153,3| 151,2| 161,1] 161,0] 165,9| 175,5| 181,5| 188,9| 185,4| 201,0]| 213,7| 229,3| 241,0 "6
£ 95 89,78 89,78| 88,35| 88,35| 88,35| 88,35| 88,35| 88,35| 88,35| 88,35| 88,35 88,35 88,35 95 1<
© 13,3 | 13,3 | 16,6 | 15,99( 19,2 | 19,22| 20,91| 24,4 | 26,7 | 29,6 | 28,19| 34,6 47,5 ®©
© 143,4] 143,4] 153,3| 151,2] 161,1| 161,0| 165,9] 175,5| 181,5] 188,9 185,4] 201,0 229,3| o
B 100 93,56| 93,56| 93,56| 93,56| 93,56 93,56] 92,07 92,07| 92,07| 92,07| 92,07| 92,07| 92,07| 92,07| 92,07| 92,07| 92,07 92,07| 92,07 100 $
c y 7, ,4 10,3 [12,6 | 12,6 | 15,9 | 15,28] 18,5 | 18,51] 20,20| 23,7 | 26,0 | 28,9 | 27,47| 33,9 | 39,4 | 46,8 | 52,6 c
< 122,9] 125,9| 132,7| 135,9| 143,4] 143,4| 153,3| 151,2] 161,1] 161,0] 165,9| 175,5| 181,5| 188,9] 185,4| 201,0| 213,7| 229,3| 241,0 =
105 101,3| 101,3| 101,3{ 101,3{ 101,3] 101,3| 97,65| 97,65| 97,65| 97,65| 97,65| 97,65 97,65| 97,65| 97,65| 97,65| 97,65| 97,65| 97,65 105
52 |59 |78 |87 (109|109 |14,8 |14,2 |17,4 |17,4 | 19,1 | 22,6 | 24,8 | 27,8 | 26,4 | 32,8 | 38,3 | 45,7 | 51,5
122,9] 125,9| 132,7| 135,9| 143,4] 143,4| 153,3| 151,2| 161,1] 161,0] 165,9| 175,5| 181,5| 188,9| 185,4| 201,0] 213,7| 229,3| 241,0
110 102,3| 102,3| 102,3| 102,3| 102,3| 102,3| 102,3| 102,3| 102,3] 102,3]| 102,3| 102,3] 110
13,2 | 16,4 | 16,40| 18,09]| 21,6 | 23,8 | 26,8 | 25,37| 31,8 | 37,3 | 44,7 | 50,5
151,2| 161,1| 161,0| 165,9] 175,5| 181,5| 188,9| 185,4] 201,0] 213,7| 229,3| 241,0]
115 110,9| 110,9] 110,9] 106,9| 106,9| 106,9| 106,9| 106,9| 106,9| 106,9| 106,9| 106,9| 106,9| 106,9| 106,9| 106,9 106,9} 106,9 115
65 |88 |88 |128 |12,1 |154 |154 [17,1 20,6 | 22,8 | 25,7 | 24,3 | 30,7 | 36,3 | 43,6 | 49,5 59,3 75,2
135,9] 143,4] 143,4] 153,3] 151,2| 161,1| 161,0] 165,9| 175,5| 181,5 188,9| 185,4] 201,0] 213,7| 229,3| 241,0] 259,6) 286,9
120 111,6| 111,6{ 111,6| 111,6] 111,6] 111,6{ 111,6{ 111,6| 111,6] 111,6] 111,6] 120
14,29| 15,98 19,5 | 21,7 | 24,6 | 23,26/ 29,7 | 35,2 | 42,6 | 48,4 58,3
161,0] 165,9| 175,5| 181,5| 188,9| 185,4] 201,0| 213,7| 229,3| 241,0] 259,6)
130 119,9] 119,9| 119,9] 119,9] 119,9( 119,9] 119,9] 119,9| 119,9| 119,9| 119,9] 119,9] 119,9 119,9 130
,7 ! 12,3 13,9 | 17,4 |1 19,7 | 22,6 | 21,2 | 27,6 | 33,2 | 40,5 | 46,4 56,2 72,0
153,3] 151,2| 161,1 165,9] 175,5| 181,5| 188,9] 185,4] 201,0 213,7| 229,3| 241,0] 259,6 286,9
140 135,1| 135,1| 135,1 135,1| 135,1| 135,1] 135,1} 135,1| 135,1| 135,1| 135,1] 132,3] 132,3 132,3] 140
56 |49 |82 9,8 13,3 |15,6 | 18,5 [17,1 | 23,5 [ 29,1 | 36,4 | 43,1 52,9 68,7
153,3( 151,2| 161,1 165,9] 175,5| 181,5] 188,9] 185,4] 201,0 213,7| 229,3| 241,0] 259,6 286,9
144,7| 144,7| 144,7| 141,7| 141,7] 141,7]
150 20,6 | 26,2 [ 33,6 [40,3 A ! L2y
201,0] 213,7| 229,3| 241,0] 259,6) 286,9
155 148,6| 148,6] 148,6] 148,6| 148,6| 148,6| 148,6| 145,5| 145,5| 145,5] 155
93 (11,5 ]|14,4 | 13,0 | 19,4 | 25,0 | 32,4 | 39,2 49,0 64,8
175,5| 181,5] 188,9] 185,4| 201,0| 213,7| 229,3| 241,0 259,6 286,9
154,4] 154,4{ 151,2] 151,2] 151,2]
160 23,2 (30,5 [37,4 , | 160
213,7| 229,3| 241,0| 259,6) 286,9
164,0] 160,6| 160,6 160,6
170 27,2 (34,3 441 59,9 170
229,3| 241,0| 259,6) 286,9
172,7| 172,7| 169,1 169,1 169,1
180 16,8 | 24,1 | 31,3 M1 57,0 180
213,7| 229,3| 241,0 259,6 286,9
182,3| 182,3| 178,6} 178,6) 178,6
190 13,2 | 20,5 | 27,8 37,6 53,5 190
213,7| 229,3| 241,0| 259,6 286,9
192,0] 188,0} 188,0} 188,0 188,0]
200 16,7 | 24,1 34,0 49,8 86,2 200
229,3| 241,0| 259,6) 286,9 341,6]
220,5)
230 e 230
286,9
242,2| 2422
250 47,8 | 61,5 250
322,0] 341,6]
280 280
285,0f
300 a3 300
370,8]
395 395
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yductos basicos de calor sobre envios quimica



Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-100EL55

Outer diameter
6 |8 [10 12 |15 (18 |20 (22 |25 |30 (35 |40 |45 (47 |50 (55 |60 |65 (70 |75 |80 |85 |90 [95 | 100] 105 110| 115]
Rod 0,0 |0, 0,1 02 (02 |03 |04 |O5 |06 (09 [13 [16 |21 23 |26 |31 37 |43 |50 |58 |66 |74 |83 |93 |10,3 (11,3 |12,4 |13,6 Rod
6,19 | 8,25 | 10,31| 12,38 15,47 18,56| 20,63| 22,69| 25,78| 30,94 36,10| 41,25| 46,41| 48,47| 51,57| 56,72| 61,88| 67,04] 72,19| 77,35| 82,50| 87,66| 92,82| 97,97| 103,1| 108,2| 113,4| 118,6]
20 19,34] 19,34 19,34 19,34 19,34] 19,34] 19,34 19,34 20
06 (09 |13 [1,7 [1,9 [22 [28 |33
30,94| 36,10| 41,25| 46,41| 48,47| 51,57| 56,72| 61,88
24,17| 24,17| 24,17| 24,17| 24,17| 24,17| 24,17 24,17|
25 04 |07 |11 1,5 |1,7 |20 |25 |31 25
30,94| 36,10] 41,25| 46,41| 48,47| 51,57| 56,72| 61,88
30 29,01 29,01} 29,01| 29,01| 29,01| 29,01| 29,01 29,01] 29,01| 29,01| 29,01 29,01] 29,01] 29,01 30
0,8 g 5 [1,8 [23 [29 ,5 |42 |50 |58 \ 7,5 ,5 ,5
41,25| 46,41| 48,47| 51,57| 56,72| 61,88 67,04| 72,19| 77,35| 82,50| 87,66 92,82 97,97| 103,1
32 30,94 30,94| 30,94] 30,94] 30,94 30,94 30,94| 30,94 30,94| 30,94{ 30,94 30,94 30,94 32
1,2 |14 (16 |22 |28 |34 |41 49 |56 |65 |74 (84 |94
46,41| 48,47| 51,57| 56,72| 61,88| 67,04] 72,19| 77,35| 82,50| 87,66| 92,82| 97,97| 103,1
35 33,84 33,84| 33,84] 33,84] 33,84 33,84 33,84| 33,84/ 33,84| 33,84 33,84| 33,84| 33,84 35
0 112 (15 [20 [26 [32 [39 (47 [55 (63 (72 f82 [o
46,41| 48,47| 51,57| 56,72| 61,88| 67,04| 72,19 77,35| 82,50| 87,66| 92,82] 97,97| 103,1
40 38,68| 38,68| 38,68| 38,68| 38,68| 38,68| 38,68| 38,68| 38,68| 38,68| 38,68 38,68| 38,68| 38,68 40
1,1 1,7 |22 (29 |36 [43 |51 60 |69 |78 |88 [99 [11,0 121
51,57| 56,72| 61,88| 67,04] 72,19| 77,35| 82,50| 87,66| 92,82| 97,97| 103,1| 108,2| 113,4| 118,6]
45 43,51( 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51 43,51| 43,51| 43,51 45
2, ,2 |4, 4, ) 5 74 |84 |95 |10,6 |11,
67,04| 72,19 77,35| 82,50| 87,66| 92,82| 97,97| 103,1| 108,2| 113,4| 118,6]
50 48,35( 48,35 48,35| 48,35| 48,35| 48,35 48,35 48,35| 48,35| 48,35| 48,35 48,35 50
14 |21 28 (35 |43 |52 |61 7,0 |80 |91 10,2 | 11,3
61,88 67,04 72,19| 77,35| 82,50| 87,66| 92,82| 97,97| 103,1| 108,2| 113,4| 118,6]
55 53,18| 53,18| 53,18| 53,18] 53,18 53,18| 53,18| 53,18| 53,18| 53,18 53,18} 55
1,6 |23 |30 |38 |47 |56 |65 |75 |86 |97 |10,9
67,04| 72,19| 77,35| 82,50| 87,66| 92,82| 97,97| 103,1] 108,2| 113,4] 118,
60 58,02 58,02 58,02| 58,02| 58,02| 58,02| 58,02 58,02 58,02| 58,02 60
1,8 |25 |33 |42 |51 6,0 |70 |81 9,2 |10,3
72,19| 77,35| 82,50| 87,66 92,82] 97,97| 103,1]| 108,2| 113,4| 118,
65 62,85 62,85| 62,85| 62,85| 62,85| 62,85| 62,85| 62,85 65
28 |36 |45 |55 |65 |75 |86 |98
82,50| 87,66| 92,82| 97,97| 103,1| 108,2| 113,4| 118,6]
70 67,68 67,68 67,68| 67,68| 67,68| 67,68| 67,68 67,68] 70
8 30 |39 |48 |58 (69 |80 [9,2
82,50| 87,66| 92,82| 97,97| 103,1| 108,2| 113,4| 118,6
72,52| 72,52 72,52| 72,52| 72,52| 72,52
75 32 |42 |52 |62 |74 |85 75
92,82 97,97| 103,1| 108,2| 113,4| 118,6
80 77,35 77,35 77,35| 77,35| 77,35 77,35] g()
s ] y ) 66 |78
92,82 97,97 103,1| 108,2| 113,4| 118,6
82,19 82,19| 82,19| 82,19 82,19
85 28 (3,8 |48 |59 |71 85
97,97 103,1] 108,2| 113,4| 118,6]
o 90 87,02| 87,02| 87,02| 87,02 go o
[J] ) . )1 ,3 (0]
“5 103,1( 108,2| 113,4| 118,6] "a"'
£ 91,86] 91,86] 91,86 €
5|95 35 |3 |54 | 90 8
° 108,2| 113,4{ 118,6] ©
= i
] 96,69] 96,69 ]
c 100 34 |46 100 c
£ 113,4] 118,6 £
101,5|
105 K
118,6}
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [] Product in stock 250
280 ] Justin time product 280
300 [ Special product 300
[1 Scheduled product
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Productos basicos Térmico sobre envios quimica




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-100EL55

oductos basicos

de calor

sobre envios

quimica

Quter diameter
120[ 125] 130[ 135 140] 145| 150] 155( 160| 165] 170[ 175| 180] 185[ 190] 200[ 210| 225| 235( 240| 255| 270| 280| 315( 350/ 380| 510
Rod 14,8 (16,0 | 17,4 18,7 | 20,1 | 21,6 | 23,1 | 24,69] 26,3 | 28,0 | 29,7 | 31,5 | 33,3 | 35,2 | 37,1 | 41,1 | 45,3 Rod
123,7] 128,9| 134,0| 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4| 185,6| 190,7| 195,9| 206,2| 216,5|
20 20
25 25
30 30
32 32
35 35
40 38,68| 38,68| 38,68| 38,68| 38,68| 38,68| 38,68| 38,68| 38,68| 38,68| 38,68 38,68| 38,68| 38,68| 38,68 38,68 40
13,4 | 14,6 (15,9 | 17,3 | 18,7 | 20,2 | 21,7 | 23,241 24,9 | 26,5 | 28,2 | 30,0 | 31,8 | 33,7 | 35,6 | 39,
123,7| 128,9| 134,0| 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206,2
45 43,51| 43,51 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51 45
13,0 | 14,2 (15,5 | 16,9 | 18,3 | 19,8 | 21,3 | 22,86 24,5 | 26,1 | 27,9 | 29,6 | 31,5 | 33,3 | 35,3 | 39,3
123,7| 128,9| 134,0| 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206, 2]
50 48,35| 48,35| 48,35| 48,35| 48,35| 48,35| 48,35 48,35| 48,35| 48,35| 48,35| 48,35| 48,35| 48,35| 48,35| 48,35| 48,35 48,35| 48,35 50
12,5 | 13,8 (15,1 | 16,5 [17,9 | 19,3 | 20,9 | 22,43] 24,0 | 25,7 | 27,4 | 29,2 | 31,0 | 32,9 | 34,8 | 38,8 | 43,0 | 49,8 | 54,5
123,7] 128,9| 134,0| 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242,3|
55 53,18] 53,18] 53,18| 53,18| 53,18 53,18| 53,18| 53,18| 53,18| 53,18 53,18| 53,18| 53,18| 53,18| 53,18 53,18] 53,18] 55
12,1 1 13,3 | 14,6 | 16,0 | 17,4 | 18,9 | 20,4 | 22,0 | 23,6 | 25,2 | 27,0 | 28,7 | 30,6 | 32,4 | 34,4 | 38,4 49,3
123,7| 128,9| 134,0| 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206,2) 232,0f
60 58,02| 58,02] 58,02| 58,02| 58,02| 58,02 58,02| 58,02| 58,02| 58,02| 58,02 58,02| 58,02| 58,02| 58,02] 58,02 58,02] 58,02| 58,02 60
11,5 | 12,8 (14,1 | 15,5 [ 16,9 | 18,4 | 19,9 | 21,43] 23,0 | 24,7 | 26,4 | 28,2 | 30,0 | 31,9 | 33,8 | 37,8 | 42,1 | 48,8 | 53,5
123,7] 128,9| 134,0| 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242,3|
65 62,85| 62,85| 62,85| 62,85| 62,85| 62,85 62,85| 62,85| 62,85| 62,85| 62,85| 62,85| 62,85| 62,85| 62,85| 62,85 62,85| 62,85| 62,85 65
11,0 ,2 | 13,6 o ,3 |117,8 | 19,3 | 20,87 22,5 | 24,2 | 25,9 | 27,6 | 29,5 | 31,4 | 33,3 | 37,3 | 41,5 | 48,2 | 52,9
123,7| 128,9| 134,0| 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242,3|
70 67,68 67,68 67,68| 67,68| 67,68| 67,68 67,68| 67,68| 67,68| 67,68| 67,68| 67,68 67,68| 67,68| 67,68| 67,68| 67,68| 67,68| 67,68 70
10,4 (11,6 | 12,9 | 14,3 | 15,7 | 17,2 | 18,7 | 20,26| 21,9 | 23,6 | 25,3 | 27,0 | 28,9 | 30,7 | 32,7 | 36,7 | 40,9 | 47,6 | 52,3
123,7| 128,9| 134,0] 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242,3|
75 72,52| 72,52| 72,52| 72,52| 72,52| 72,52 72,52| 72,52| 72,52| 72,52| 72,52| 72,52| 72,52| 72,52| 72,52| 72,52| 72,52| 72,52 72,52 75
9,7 |11,0 |12,3 | 13,6 | 15,1 | 16,5 18,0 | 19,6 | 21,2 | 22,9 | 24,6 | 26,4 | 28,2 | 30,1 |32,0 | 36,0 (40,2 | 46,9 |51,
123,7| 128,9| 134,0| 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242,3|
80 77,35| 77,35| 77,35| 77,35| 77,35| 77,35 77,35| 77,35| 77,35| 77,35| 77,35| 77,35| 77,35| 77,35| 77,35| 77,35 77,35| 77,35| 77,35 80
9,0 |10,3 |11,6 | 13,0 14,4 | 15,8 | 17,3 | 18,90]| 20,5 | 22,2 | 23,9 | 25,7 | 27,5 | 29,4 | 31,3 | 35,3 | 39,5 | 46,2 | 51,0
123,7] 128,9| 134,0] 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242,3|
85 82,19 82,19] 82,19| 82,19| 82,19| 82,19 82,19| 82,19| 82,19| 82,19| 82,19| 82,19| 82,19| 82,19| 82,19| 82,19 82,19] 82,19| 82,19 85
8,3 ¥ 10,8 1 12,2 | 13,6 | 15,1 | 16,6 | 18,16/ 19,8 | 21,4 | 23,2 | 24,9 | 26,8 | 28,6 | 30,6 | 34,6 | 38,8 | 45, »
123,7| 128,9| 134,0] 139,2| 144,3| 149,5 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242,3|
|90 87,02 87,02] 87,02| 87,02| 87,02| 87,02 87,02| 87,02| 87,02| 87,02| 87,02| 87,02 87,02 87,02| 87,02| 87,02 87,02] 87,02| 87,02 90 o
o) 75 |87 |10,0 |11,4 [12,8 |14,3 | 15,8 | 17,37 19,0 | 20,7 | 22,4 | 24,2 | 26,0 | 27,8 | 29,8 | 33,8 | 38,0 | 44,7 | 49,4 ro)
5 123,7] 128,9| 134,0| 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242,3| ‘q'j
IS 95 91,86| 91,86] 91,86| 91,86| 91,86| 91,86 91,86] 91,86| 91,86| 91,86| 91,86 91,86] 91,86] 91,86| 91,86 91,86 91,86 95 £
o 66 |79 |92 |10,6 |12,0 |13,4 |15,0 |16,5|18,2 | 19,8 | 21,5 | 23,3 | 25,1 27,0 | 28,9 | 33,0 43,9 ©
o 123,7| 128,9| 134,0] 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206, 2 232,0f o
:1-) 100 96,69 96,69 96,69| 96,69| 96,69| 96,69| 96,69] 96,69 96,69] 96,69| 96,69| 96,69| 96,69| 96,69 96,69| 96,69| 96,69| 96,69| 96,69 100 E
c 58 |70 |83 |97 [11,1 12,6 |14,1 | 15,65 17,3 |18,9 | 20,7 | 22,4 | 24,3 | 26,1 | 28,1 | 32,1 | 36,3 | 43,0 | 47,7 c
< 123,7| 128,9| 134,0] 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242,3| =
105 101,5| 101,5| 101,5| 101,5| 101,5| 101,5 101,5 101,5| 101,5| 101,5| 101,5| 101,5| 101,5{ 101,5| 101,5| 101,5| 101,5| 101,5| 101,5 105
48 |61 74 |88 0,2 | 11,6 | 13,2 | 14,7 (16,4 | 18,0 | 19,7 | 21,5 | 23,3 | 25,2 | 27,1 | 31,1 | 35,4 | 42,1 | 46,8
123,7] 128,9| 134,0| 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242,3|
110 106,3| 106,3| 106,3| 106,3| 106,3| 106,3| 106,3| 106,3| 106,3] 106,3]| 106,3| 106,3| 106,3| 106,3] 106,3| 106,3| 106,3| 106,3| 1086,3| 110
3,9 |5, 64 (78 |92 [10,7 |12,2 13,8 15,4 |17,0 [18,8 | 20,5 | 22,4 | 24,2 | 26,2 | 30,2 | 34,4 | 41,1 | 45,8
123,7] 128,9| 134,0] 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8] 165,0] 170,1| 175,3| 180,4] 185,6| 190,7| 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242,3|
115 111,2] 111,2[ 111,2] 111,2] 111,2] 111,2{ 111,2| 111,2] 111,2] 111,2] 111,2} 111,2] 111,2] 111,2] 111,2] 111,2] 111,2 111,2] 115
6,8 ,2 19,7 |11,2 | 12,7 | 14,4 | 16,0 | 17,8 | 19,5 | 21,4 | 23,2 | 25,2 | 29,2 | 33,4 | 40,1 | 44,8 54,9 68,6
139,2| 144,3| 149,5| 154,7] 159,8| 165,0| 170,1| 175,3| 180,4| 185,6| 190,7| 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242, 3] 262,9| 288,7|
120 116,0| 116,0{ 116,0| 116,0] 116,0| 116,0f 116,0| 116,0[ 116,0] 116,0| 116,0| 116,0[ 116,0] 116,0| 116,0| 116,0| 116,0} 116,0] 120
44 |57 A ! ,1 | 11,7 | 13,3 [ 15,0 | 16,7 | 18,5 | 20,3 | 22,2 | 24,1 | 28,1 | 32,3 | 39,0 | 43,7 ,8
134,0] 139,2| 144,3| 149,5| 154,7| 159,8| 165,0| 170,1] 175,3| 180,4] 185,6] 190,7| 195,9] 206,2| 216,5| 232,0| 242,3| 262,9|
130 125,7]125,7] 125,7]125,7] 125,7] 125,7[ 125,7] 125,7] 125,7] 125,7] 125,7[ 125,7] 125,7] 125,7] 125,7 130
78 |94 [11,0 |12,7 | 14,4 | 16,2 | 18,0 [19,9 | 21,8 | 25,8 | 30,0 | 36,8 | 41,5 51,6 65,3
154,7] 159,8| 165,0 170,1| 175,3] 180,4| 185,6] 190,7| 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242,3| 262,9 288,7]
140 135,3| 135,3| 135,3| 135,3| 135,3| 135,3| 135,3| 135,3| 135,3| 135,3| 135,3| 135,3] 135,3] 135,3 135,3] 140
X ,0 |8, 10,3 | 12,0 | 13,8 | 15,6 | 17,5 | 19,4 | 23,4 | 27,6 | 34,3 | 39,0 5 5
154,7] 159,8| 165,0| 170,1| 175,3] 180,4| 185,6] 190,7| 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242,3| 262,9| 288,7|
150 145,0| 145,0( 145,0| 145,0] 145,0] 145,0 145,0| 145,0] 145,0] 145,0] 145,0 150
94 (11,2 |13,0 [14,8 | 16,8 | 20,8 | 25,0 | 31,7 | 36,4 46,5 60,2
175,3| 180,4| 185,6| 190,7] 195,9| 206,2| 216,5| 232,0] 242,3] 262,9| 288,7|
155 149,8| 149,8( 149,81 149,8| 149,8| 149,8| 149,8| 149,8| 149, 149, 155
8 (11,6 (13,5 15,4 | 19,4 | 23,6 | 30,3 | 35,0 A 58,
180,4] 185,6| 190,7] 195,9| 206,2| 216,5| 232,0| 242,3| 262,9 288,7]
160 154,7] 154,7] 154,7] 154,7] 154,7] 154,7[ 154,7] 154,71 154,7 160
10,2 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 22,2 | 28,9 | 33,6 43,7 57,4
185,6| 190,7] 195,9] 206,2| 216,5| 232,0| 242,3| 262,9| 288,7]
164,3| 164,3| 164,3| 164,3| 164,3] 164,3] 164,3]
170 ,0 | 15,0 | 19,2 | 25,9 | 30,6 40,7 54,4 170
195,9| 206,2| 216,5| 232,0] 242, 3] 262,9| 288,7|
174,0| 174,0{ 174,0} 174,0} 174,0]
180 16,0 | 22,8 | 27,5 37,6 51,3 180
216,5] 232,0] 242,3] 262,9 288,7]
183,7| 183,7| 183,7 183,7] 183,7
190 12,7 | 19,4 | 24,1 34,2 48,0 190
216,5| 232,0| 242,3] 262,9| 288,7]
193,3| 193,3] 193,3 193,3] 193,3]
200 15,9 | 20,6 30,7 44,4 89,7 200
232,0 242,3| 262,9| 288,7| 360,9
2223
230 o 230
288,7]
241,7] 241,7) 241,7
250 ,1 |45,5 | 69,4 250
288,7| 324,8| 360,9
280 280
290,0
300 =l 300
391,9
395 395
DEX® Familias ZEDEX® Datos tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistencia




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-100EL63

Outer diameter
6 [8 [10 (12 [15 [18 |20 |22 |25 |30 |35 |40 |45 |47 |50 |55 |60 |65 |70 |75 |80 (85 [90 (95 [100[105(110[115

Rod 00 (01 (01 (02 (02 (03 |04 |O5 |06 |O9 |13 |16 |21 |23 |26 (31 (37 (43 [50 (58 [66 [7,4 |83 |92 [10,2 11,3 [12,4 |[13,6 Rod
6,18 | 8,24 | 10,30| 12,36 15,45| 18,54 20,60] 22,66] 25,75] 30,90| 36,05| 41,20| 46,35| 48,41| 51,50| 56,65| 61,80| 66,95| 72,10| 77,25{ 82,40] 87,55| 92,70| 97,84 102,9| 108,1| 113,2] 1184
20 19,36| 19,36/ 19,36| 19,36| 19,36| 19,36| 19,36| 19,36 20

06 |09 (1,3 [1,7 [19 |22 |27 |33
30,90] 36,05) 41,20| 46,35 48,41 51,50 56,65 61,80

25 24,20| 24,20| 24,20| 24,20| 24,20( 24,20( 24,20( 24,20} 25
04 |07 |11 |15 |17 |20 |25 |31
30,90} 36,05| 41,20 46,35| 48,41] 51,50] 56,65| 61,80

30 29,04] 29,04] 29,041 29,041 29,04{ 29,04{ 29,04{ 29,04| 29,04| 29,04 29,04 29,04| 29,04| 29,04 30
08 |13 114 |18 |23 |29 ,5 |42 |50 |57 1 75 |84 |94
41,20] 46,35| 48,41| 51,50| 56,65| 61,80| 66,95| 72,10| 77,25| 82,40 87,55| 92,70 97,84 102,9

32 30,98| 30,98{ 30,98| 30,98{ 30,98| 30,98| 30,98| 30,98| 30,98] 30,98] 30,98] 30,98| 30,98 32
12 |13 |16 |22 |28 |34 |41 |4, 56 |65 |74 |83 |93
46,35 48,41| 51,50| 56,65| 61,80] 66,95| 72,10| 77,25| 82,40| 87,55 92,70 97,84 102,9|

35 33,89] 33,89 33,89 33,89 33,89| 33,89 33,89] 33,89 33,89| 33,89 33,89[ 33,89 33,89 35
| 2 (1,4 120 [26 |32 [39 |4 ! ; ! 1 (o,
46,35) 48,41| 51,50| 56,65 61,80| 66,95| 72,10| 77,25] 82,40| 87,55 92,70| 97,84) 102,9)

40 38,73( 38,73 38,73{ 38,73 38,73| 38,73 38,73) 38,73( 38,73 38,73| 38,73| 38,73) 38,73{ 38,73 4()
11 116 |22 |29 |36 |43 |51 (6, 3 78 (88 |98 [11,0 12,1
51,50| 56,65| 61,80| 66,95| 72,10| 77,25| 82,40 87,55| 92,70] 97,84 102,9] 108,1| 113,2] 1184

45 43,57 43,57 43,57) 43,57| 43,57| 43,57| 43,57| 43,57| 43,57| 43,57| 43,57 45
2, ,2 B 4,7 A ] 74 (84 (95 (10,6
66,95| 72,10{ 77,25 82,40] 87,55 92,70| 97,84{ 102,9| 108,1| 113,2] 118,4]

-
=y

50 48,411 48,41| 48,41) 48,41( 48,41] 48,41( 48,41| 48,41) 48,41( 48,41 48,41( 48,41 50
14 |21 |28 |35 |43 |51 |60 |7,0 |80 |90 |10,1 |113
61,80| 66,95| 72,10| 77,25| 82,40 87,55| 92,70| 97,84 102,9] 108,1| 113,2] 1184

55 53,25( 53,25) 53,25( 53,25) 53,25( 53,25 53,25| 53,25( 53,25| 53,25( 53,25| 55
16 |23 |[3,0 |38 |47 |56 |65 |75 |86 |97 |108
66,95| 72,10] 77,25| 82,40| 87,55| 92,70| 97,84{ 102,9| 108,1| 113,2| 118,4}

60 58,09| 58,09] 58,09 58,09 58,09 58,09f 58,09| 58,09 58,09 58,09 G0
18 |2, 3, 41 |5 60 (70 (80 (9,1 (10,3
72,10 77,25| 82,40| 87,55| 92,70| 97,84 102,9| 108,1] 113,2] 118,4|

65 62,93( 62,93 62,93{ 62,931 62,93) 62,93{ 62,93| 62,93] G5
2,7 |36 |45 |54 |64 |75 |86 |97
82,40| 87,55| 92,70| 97,84{ 102,9| 108,1| 113,2| 118,4}

70 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77 70
A 130 |39 |48 |58 (69 (80 |94
82,40| 87,55 92,70} 97,84| 1 1

02,9 108,1{ 13,2 118,4
72,61) 72,61) 72,61] 72,61] 72,61] 72,61

75 32 (42 |52 (62 |73 |85 E
92,70| 97,84] 102,9) 108,1] 113,2] 118.4)

80 77,45 77,45 77,45 77,45/ 77,45 77,45 g(

D 34 |44 |55 |66 |78
92,70| 97,84{ 102,9| 108,1f 113,2{ 118,4

% s o 85
97,84 102,9| 108,1| 113,2] 1184
o 90 87,13| 87,13| 87,13] 87,13] go o
[0 Y d ,1 ,2 o)
"5 102,9( 108,1| 113,2| 118,4] "a"'
CE Y P
© 108,1| 113,2| 118,4] ©
8[100 52 %54 100 3
£ 113,2] 118,4 £
105 101105
118,4
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [1 Product in stock 250
280 [] Justin time product 280
300 [ Special product 300
o [] Scheduled product 55
ZEDEX® ZEDEX® Familias Tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistenci:

Productos basicos Térmico sobre envios quimica




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-100EL63

Outer diameter
120[ 125| 130 135| 140[ 145| 150 155( 160| 165| 170| 175| 180 185( 190] 200[ 210] 225( 235| 240[ 255| 270[ 280| 315| 350| 380[ 510,

Inner diameter

Rod 14,8 | 16,0 | 17,3 | 18,7 | 20,1 | 21,6 | 23,1 | 24,62| 26,2 | 27,9 | 29,6 | 31,4 | 33,2 [35,1 | 37,0 | 41,0 [ 45,2 Rod

123,5 128,7| 133,8] 139,0] 144,1] 149,3| 154,4] 159,6| 164,7| 169,9| 175,0| 180,2| 185,3{ 190,5| 195,6] 205,9] 216,2)

20 20
25 25
30 30
32 32
35 35
40 38,73) 38,73] 38,73 38,73| 38,73]138,73| 38,73| 38,73| 38,7338,73| 38,73| 38,73| 38,73| 38,72| 38,73 38,73 40

»N
(=3
N
»N
@
©
©

13,3 | 14,6 | 15,9 | 17,2 | 18,6 | 20,1 | 21,6 [ 23,17 24,8 [ 26,4 | 28,2 | 29,0 [ 31,8 | 33,6 | 35,5 | 39,
123,5 128,7] 133,8] 139,0] 144,1] 149,3| 154,4| 159,6{ 164,7] 169,9| 175,0] 180,2{ 185,3{ 190,5| 195,6] 2059
45 43 57| 43,57[ 43,57[ 43,57| 43,57[ 43,57] 43,57| 43,57| 43,57 43,57| 43,57| 43,57| 43,57| 43,57| 43,57| 43,57] 45
12,9 [14,2 | 15,5 [ 16,8 | 18,2 [19,7 [ 21,2 | 22,79 24,4 | 26,1 [ 27,8 | 29,6 [ 31,4 | 33,2 [ 35,2 | 39,2
123,5] 128,7] 133,8] 139,0] 144,1| 149,3| 154,4) 159,6{ 164,7| 169,9] 175,0| 180,2| 185,3| 190,5| 195,6] 205,9|
50 48,41 48,41[ 48,41[ 48,41[ 48,41[ 48 41| 48,4 1] 48,41] 48,4 1] 48,41[ 48,4 1] 48 41[ 48,4 1] 48,41[ 48,41| 48,41[ 48,41[ 48,41[ 48,21 50
12,5 (13,8 | 15,0 [ 16,4 | 17,8 [19,3 | 20,8 | 22,36( 24,0 | 25,6 | 27,4 | 29,1 | 30,9 | 32,8 [34,7 | 38,7 [ 42,9 | 49,6 [ 54,3
123,5] 128,7| 133,8] 139,0] 144,1| 149,3| 154,4] 159,6{ 164,7) 169,9| 175,0| 180,2| 185,3] 190,5| 195,6] 205,9| 216,2] 231,7] 242,0]

-
N
»

55 53,25( 53,25| 53,25( 53,25( 53,25( 53,25 53,25 53,25 53,25/ 53,25/ 53,25| 53,25| 53,25| 53,25| 53,25| 53,25 53,25 55
12,0 (13,3 | 14,6 | 15,9 | 17,4 | 18,8 | 20,3 | 21,9 | 23,5 | 25,2 | 26,9 | 28,6 | 30,5 | 32,3 | 34,2 | 38,2 49,1
123,5 128,7| 133,8] 139,0] 144,1] 149,3{ 154,4] 159,6{ 164,7| 169,9| 175,0{ 180,2| 185,3{ 190,5| 195,6] 205,9 231,7]

60 58,09 58,09 58,09 58,09 58,09 58,09 58,09 58,09 58,09] 58,09| 58,09] 58,09| 58,09] 58,09] 58,09| 58,09] 58,09| 58,09] 58,09 60

11,5 112,8 | 14,1 | 15,4 | 16,8 | 18,3 | 19,8 | 21,36 23,0 | 24,6 | 26,4 | 28,1 [29,9 [ 31,8 | 33,7 | 37,7 | 41,9 | 48,6 | 53,3
123,5) 128,7] 133,8] 139,0] 144,1] 149,3{ 154,4] 159,6{ 164,7| 169,9| 175,0[ 180,2| 185,3{ 190,5| 195,6] 205,9| 216,2| 231,7| 242,0]
65 62,931 62,931 62,93 62,93 62,93 62,93 62,93 62,93| 62,93] 62,93| 62,93| 62,93| 62,93| 62,93| 62,93| 62,93| 62,93| 62,93| 62,93] 65

, ,2 13,5 | 14, ,3 17,7 [ 19,2 | 20,79( 22,4 ,1 125,8 |27,6 | 29, g ,2 | 37,2 | 41,4 |1 48,0 | 52,8
123,5) 128,7] 133,8] 139,0] 144,1] 149,3{ 154,4] 159,6{ 164,7| 169,9| 175,0[ 180,2{ 185,3| 190,5| 195,6] 205,9| 216,2| 231,7| 242,0]
70 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77| 67,77 67,77| 67,77| 70
10,3 | 11,6 | 12,9 (14,2 (15,6 | 17,1 | 18,6 | 20,18] 21,8 | 23,5 | 25,2 | 27,0 | 28,8 | 30,6 | 32,6 | 36,6 | 40,8 | 47,4 | 52,2
123,5| 128,7| 133,8] 139,0 144,1] 149,3{ 154,4] 159,6| 164,7| 169,9| 175,0| 180,2| 185,3| 190,5| 195,6| 205,9| 216,2| 231,7| 242,0)

[
a2

75 72,61 72,61| 72,61] 72,61| 72,61] 72,61| 72,61| 72,61 72,61] 72,61 72.61| 72,61| 72,61| 72,61| 72,61| 72,61 72,61| 72,61| 72,61 75
5 ,9 112,2 J ,0 |16, ,0 19,5 (21, ,8 124,5 |26, ,1130,0 | 31, ,9 | 40, ,8 | 51,
123,5] 128,7| 133,8] 139,0] 144,1| 149,3] 154,4] 159,6{ 164,7) 169,9| 175,0| 180,2| 185,3] 190,5| 195,6] 205,9| 216,2] 231,7] 242,0]

30 77,45( 77,45 77,45( 77,45) 77,45| 77,45| 77,45[ 77,45] 77,45| 77,48] 77,45| 77,45 77,45| 77,48| 77,45] 77,48] 77,45] 77,45] 77,45 30

9,0 |10,2 (11,5 |12,9 14,3 | 15,8 | 17,3 | 18,82/ 20,4 | 22,1 | 23,8 | 25,6 | 27,4 | 29,3 | 31,2 | 35,2 | 39,4 | 46,1 [ 50,8
123,5) 128,7] 133,8] 139,0] 144,1] 149,3{ 154,4] 159,6{ 164,7| 169,9| 175,0{ 180,2| 185,3| 190,5| 195,6] 205,9| 216,2| 231,7| 242,0]
85 82,29| 82,29 82,29 82,29| 82,29 82,29 82,29 82,29] 82,29] 82,29| 82,29| 82,29| 82,29| 82,29| 82,29| 82,29| 82,29| 82,29 82,29 85
b b 10,8 A 5 g 6,5 | 18,08 19,7 B Al n 6,7 |128,5 [ 30,4 | 34,4 X ,3 | 50,
123,5| 128,7| 133,8] 139,0] 144,1] 149,3| 154,4] 159,6 164,7| 169,9| 175,0| 180,2| 185,3] 190,5| 195,6| 205,9] 216,2] 231,7| 242,0|
90 87,13| 87,13| 87,13| 87,13| 87,13| 87,13 87,13 87,13 87,13 87,13| 87,13| 87,13| 87,13| 87,13| 87,13| 87,13| 87,13| 87,13| 87,13] 90
74 |87 |[10,0 [11,3 | 12,8 | 14,2 | 15,7 | 17,29] 18,9 | 20,6 | 22,3 | 24,0 | 25,9 | 27,7 | 29,7 | 33,7 [ 37,9 [ 44,5 [ 49,3
123,5 128,7] 133,8] 139,0] 144,1] 149,3{ 154,4] 159,6{ 164,7| 169,9| 175,0{ 180,2| 185,3{ 190,5| 195,6] 205,9| 216,2| 231,7| 242,0]
95 91,97] 91,97| 91,97| 91,97| 91,97| 91,97| 91,97| 91,97 91,97 91,97| 91,97 91,97 91,97 91,97] 91,97| 91,97] 91,97] 95
66 |7, 9,2 10,5 3,4 1149 , b 9,7 B 3,2 | 25,0 |26,9 |28,8 32,8 43,7
123,5) 128,7| 133,8] 139,0] 144,1] 149,3{ 154,4] 159,6{ 164,7| 169,9| 175,0f 180,2| 185,3{ 190,5| 195,6] 205,9 231,7]
100 96,82| 96,82| 96,82| 96,82| 96,82 96,82] 96,82| 96,82| 96,82{ 96,82| 96,82] 96,82| 96,82 96,82 96,82 96,82| 96,82| 96,82| 96,82 100
3 70 |83 |96 |11,0[12,5]14,0 |15,57 17,2 |18,8 | 20,6 | 22,3 | 24,2 | 26,0 [ 27,9 | 31,9 | 36,1 | 42,8 [ 47,5
123,5) 128,7] 133,8] 139,0] 144,1] 149,3{ 154,4] 159,6{ 164,7| 169,9| 175,0{ 180,2| 185,3| 190,5| 195,6] 205,9| 216,2] 231,7| 242,0]
105 101,6| 101,6| 101,6] 101,6| 101,6| 101,6 101,6{ 101,6{ 101,6{ 101,6 101,6{ 101,6{ 101,6{ 101,6{ 101,6| 101,6| 101,6| 101,6| 101, 105
48 |60 173 |87 |10,1 |11,6 13,1 |14,6 | 16,2 | 17,9 | 19,6 | 21,4 | 23,2 | 25,1 B ,0 |35,2 141,9 | 46,6
123,5 128,7] 133,8] 139,0] 144,1] 149,3{ 154,4] 159,6{ 164,7| 169,9| 175,0[ 180,2| 185,3| 190,5| 195,6] 205,9| 216,2| 231,7| 242,0]
110 106,5| 106,5| 106,5| 106,5| 106,5| 106,5 106,5 106,5( 106,5 106,5{ 106,5( 106,5( 106,5( 106,5| 106,5| 106,5| 106,5| 106,5| 106,5) 110
: 5, 64 |77 5 10,6 | 12,1 | 13,7 | 15,3 | 16,9 | 18,7 | 20,4 | 22,2 | 24,1 | 26,0 | 30,0 | 34,2 [ 40,9 [ 45,6
123,5| 128,7] 133,8] 139,0] 144,1] 149,3| 154,4 159,6] 164,7| 169,9| 175,0| 180,2| 185,3] 190,5{ 195,6| 205,9] 216,2] 231,7| 242,0|
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115 111,3| 111,3{ 111,3] 111,3] 111,3| 111,3| 111,3| 111,3] 111,3] 111,3] 111,3| 111,3] 111,3] 111,3] 111,3]| 111,3] 111,3 111,3] 115
6,7 |8, 96 |11,1]12,6 |14,3 |159 (17,6 | 19,4 | 21,2 [ 23,1 | 25,0 | 29,0 | 33,2 | 39,9 | 44,6 54,7 68,4
139,0] 144,1| 149,3]| 154,4] 159,6] 164,7| 169,9| 175,0] 180,2| 185,3| 190,5| 195,6| 205,9| 216,2| 231,7| 242,0] 262,6 288,3]
120 116,1| 116,1( 116,1| 116,1| 116,1| 116,1| 116,1| 116,1| 116,1| 116,1] 116,1] 116,1| 116,1| 116,1| 116,1| 116,1| 116,1 116,1 120
y 56 (7,0 |85 |10,0|11,6 (13,2 |14,9 |16,6 |18,3 | 20,2 | 22,0 | 24,0 | 28,0 | 32,2 | 38,8 | 43,6 53,6
133,8| 139,0[ 144,1| 149,3| 154,4] 159,6| 164,7| 169,9] 175,0] 180,2| 185,3| 190,5] 195,6| 205,9| 216,2| 231,7| 242,0| 262,6
130 125,8| 125,8| 125,8] 125,8] 125,8] 125,8| 125,8| 125,8] 125,8] 125,8| 125,8| 125,8| 125,8| 125, 125, 130
78 |93 [10,9 | 12,6 | 14,3 | 16,1 |17,9 | 19,8 | 21,7 | 25,7 | 29,9 | 36,6 | 41,3 51,3 65,0
154,4] 159,6| 164,7| 169,9] 175,0] 180,2| 185,3| 190,5| 195,6] 205,9| 216,2| 231,7| 242,0} 262,6 288,3]
140 135,5| 135,5| 135,5| 135,5| 135,5| 135,5| 135,5| 135,5| 135,5| 135,5| 135,5| 135,5 135,5] 135,5 135,59 140
¥ 6, 8, 10,2 | 11,9 | 13,6 | 154 | 17,3 | 19,2 | 23,2 | 27,4 | 34,1 | 38,8 48,9 il
154,4] 159,6| 164,7| 169,9] 175,0] 180,2| 185,3| 190,5| 195,6 205,9| 216,2| 231,7| 242,0| 262,6 288,3]
150 145,2| 145,2| 145,2| 145,2| 145,2| 145,2| 145,2| 145,2| 145,2] 145,2) 145,2] 150
9,2 (11,0 |12,8 [ 14,7 | 16,6 | 20,6 | 24,8 | 31,5 | 36,2 46,3 60,0
175,0] 180,2| 185,3| 190,5] 195,6| 205,9| 216,2| 231,7| 242,0] 262,6 288,3]
155 150,0] 150,0{ 150,01 150,0| 150,0| 150,0| 150,0f 150,0} 150,0} 150,0 155
y 11,4 |113,3 [ 15,2 | 19,2 | 23,4 | 30,1 | 34,8 44,9 58,6
180,2] 185,3| 190,5] 195,6| 205,9| 216,2| 231,7| 242,0| 262,6 288, 3]
160 154,9] 154,9[ 154,9] 154,9[ 154,9] 154,9[ 154,9) 154,9) 154,9 160
10,0 | 11,9 (13,8 | 17,8 | 22,0 | 28,7 | 33,4 43,4 57,2
185,3| 190,5] 195,6] 205,9| 216,2| 231,7| 242,0| 262,6 288,3]
164,5| 164,5 164,5| 164,5| 164,5] 164,5] 164,5]
170 10,8 | 14,8 [ 19,0 | 25,7 | 30,4 40,5 54,2 170
195,6| 205,9| 216,2| 231,7| 242,0] 262,6 288,3]
174,2| 174,2| 174,2] 174,2] 174,2]
180 15,8 | 22,5 | 27,2 37,3 51,0 180
216,2| 231,7| 242,0 262,6 288,3]
183,9] 183,9| 183,9] 1839 183,9
190 12,5 | 19,2 | 23,9 34,0 47,6 190
216,2| 231,7| 242,0 262,6 288,3]
193,6| 193,6| 193,6} 193, 193,
200 15,7 | 20,4 30,4 441 ] 200
231,7| 242,0| 262,6 288,3| 360,4]
222,6)
230 = 230
288,3]
242,0] 242,0] 242,0
250 23,8 | 45,1 | 68,9 250
288,3| 324,4| 360,4]
280 280
290,4]
300 e 300
391,3]
395 395
DEX® Familias ZEDEX® Datos tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistencia

yductos basicos de calor sobre envios quimica



Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-100MT

Outer diameter

6 |8 [10 |12 |15 (18 |20 (22 |25 |30 (35 |40 |45 |47 |50 (55 |60 |65 (70 |75 |80 |85 |90 [95 | 100] 105 110| 115]
Rod 04 |05 |06 |08 |11 1,5 |20 |25 2,7 |31 38 |45 |52 |61 70 (7,9 |90 |10,0 (11,2 12,4 |13,6 [15,0 | 16,4 Rod
18,52 20,57| 22,63| 25,72| 30,86| 36,00| 41,15| 46,29] 48,35| 51,43| 56,58| 61,72 66,86| 72,01| 77,15| 82,29 87,44 92,58| 97,72| 102,8| 108,0| 113,1] 118,3]
19,39| 19,391 19,39| 19,39| 19,39 19,39
20 1,5 |21 3 |27 33 |40 20
41,15| 46,29| 48,35| 51,43| 56,58| 61,72
24,23 24,23| 24,23| 24,23( 24,23
25 18 (20 |24 |31 |38 2
46,29| 48,35| 51,43| 56,58| 61,72
30 29,08] 29,08] 29,08| 29,08 29,08 29,08 29,08| 29,08| 29,08| 29,08| 29,08| 29,08] 30
8 (21 [28 [35 42 [51 [60 [69 [80 fo 2 |11,
48,35| 51,43 56,58 61,72| 66,86| 72,01| 77,15| 82,29 87,44] 92,58| 97,72| 102,8|
32 31,02 31,02 31,02| 31,02| 31,02{ 31,02| 31,02 31,02| 31,02| 31,02| 31,02 32
20 |26 [33 |41 49 |58 |68 |7,8 [89 |10,0 11,3
51,43| 56,58| 61,72| 66,86| 72,01| 77,15| 82,29| 87,44] 92,58| 97,72| 102,8|
35 33,93] 33,93] 33,93| 33,93| 33,93 33,93| 33,93| 33,93| 33,93 33,93 35
24 (31 |39 |47 |56 |66 |76 |87 |9, ]
56,58| 61,72| 66,86| 72,01| 77,15| 82,29| 87,44] 92,58| 97,72| 102,8|
40 38,77| 38,77| 38,77| 38,77| 38,77| 38,77| 38,77| 38,77| 38,77| 38,77| 38,77| 38,77 40
27 (35 |43 |52 |62 (7,2 |83 |94 [10,6 |11,9 |13,2 |[14,6
61,72| 66,86| 72,01| 77,15| 82,29 87,44 92,58| 97,72| 102,8| 108,0| 113,1| 118,3]
45 43,62| 43,62| 43,62 43,62| 43,62| 43,62| 43,62| 43,62 43,62| 43,62| 43,62 45
Y 3,8 |47 ,7 7 |7, H 10,2 | 11,4 | 12,8 | 14,
66,86| 72,01| 77,15| 82,29| 87,44] 92,58| 97,72| 102,8| 108,0] 113,1] 118,3]
50 48,47| 48,47| 48,47| 48,47| 48,47| 48,47| 48,47| 48,47| 48,47| 48,47 50
33 (42 |52 |62 |73 (84 |96 [10,9 [12,2 |13,6
72,01| 77,15 82,29| 87,44] 92,58| 97,72| 102,8] 108,0] 113,1] 118,3]
55 53,31 53,31| 53,31| 53,31| 53,31| 53,31| 53,31| 53,31| 53,31 55
36 |46 |56 |67 |78 |91 10,3 | 11,7 | 13,
77,15| 82,29 87,44] 92,58| 97,72| 102,8| 108,0| 113,1] 118,3]
60 58,16| 58,16| 58,16| 58,16| 58,16| 58,16| 58,16| 58,16 60
4,0 5,0 6,1 7,2 84 |97 11,0 [12,4
82,29 87,44] 92,58]| 97,72| 102,8| 108,0| 113,1| 118,3]
65 63,00 63,00 63,00] 63,00{ 63,00| 63,00| 63,00 65
43 |54 |65 [7,7 |90 |10,3 |11,7
87,44 92,58 97,72| 102,8| 108,0| 113,1| 1183}
67,85 67,85| 67,85| 67,85| 67,85| 67,85
° 5 58 (7,0 ,3 19,6 |11, 70
92,58 97,72 102,8| 108,0] 113,1| 118,3
72,70| 72,70] 72,70| 72,70{ 72,70
75 50 |62 |75 |88 |10,2 75
97,72 102,8]| 108,0] 113,1| 118,3]
77,54| 77,54 77,54 77,54]
80 54 |66 [80 |93 80
102,8| 108,0f 113,1] 118,3]
82,39| 82,39 82,39
85 57 |70 |84 85
108,0] 113,1| 118,3]
o 90 87,24 87,24 90 o
(0] 5 5 Q
° 113,1) 18,3 K
2 92,08} €
5|9 od | % 8
© 118,3] o
= i
[0
(100 100 |&
£ IS
105 105
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [] Product in stock 250
280 [] Justin time product 280
300 [ Special product 300
[1 Scheduled product
395 P 395
48 ZEDEX® ZEDEX® Familias Tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistenc

Productos basicos
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sobre envios

quimica




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-100MT

Outer diameter
120[ 125| 130 135| 140[ 145| 150 155( 160| 165| 170| 175| 180 185[ 190] 200[ 210] 225( 235| 240[ 255| 270[ 280| 315| 350| 380[ 510

Inner diameter

Rod 17,8 119,4 120,9 | 22,6 | 24,3 | 26,0 | 27,9 |29,75( 31,7 [ 33,7 | 35,8 [ 37,9 [ 40,1 [42,4 | 44,7 | 49,5 | 54,6 Rod

123,4 128,5| 133,7| 138,8| 144,0] 149,1| 154,3{ 159,4] 164,5| 169,7| 174,8| 180,0| 185,1| 190,3] 195,4| 205,7| 216,0)

20 20
25 25
30 30
32 32
35 35
40 38,77 38,77 38,77 38,77 38,77|188,77| 38,77| 38,77| 38,77|38,77| 38,77| 38,77| 38,77| 38,77| 38,77 38,77} 40
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16,1 |1 17,6 | 19,2 |1 20,8 | 22,5 ,3 | 26,1 [ 27,99] 29,9 | 32,0 | 34,0 | 36,2 | 38,4 |40,6 ,9 B
123,4] 128,5| 133,7| 138,8| 144,0] 149,1| 154,3| 159,4] 164,5( 169,7| 174,8| 180,0| 185,1| 190,3] 195,4 205,7|
45 43,62 43,62 43,62| 43,62| 43,62| 43,62| 43,62| 43,62| 43,62 43,62 43,62 43,62| 43,62| 43,62| 43,62( 43,62] 45
15,6 (17,1 | 18,7 | 20,3 | 22,0 | 23,8 | 25,6 | 27,52| 29,5 | 31,5 | 33,6 | 35,7 | 37,9 | 40,2 | 42,5 | 47,3
123,4) 128,5) 133,7] 138,8| 144,0] 149,1| 154,3{ 159,4{ 164,5{ 169,7| 174,8{ 180,0| 185,1{ 190,3] 195,4] 205,7|
50 48,47) 48,47) 48,47) 48,47 48,47 48,47| 48,47| 48,47| 48,47| 48,47| 48,47| 48,47| 48,47| 48,47| 48,47| 48,47 48,47| 48,47| 48,47| 50
15,1 | 16,6 | 18,2 | 19,8 | 21,5 | 23,3 | 25,1 | 27,00/ 29,0 | 31,0 | 33,0 | 35,2 | 37,4 | 39,6 | 42,0 ,8 | 51,9 | 59,9 | 65,6

123,4 128,5| 133,7] 138,8] 144,0] 149,1| 154,3| 159,4{ 164,5( 169,7| 174,8{ 180,0| 185,1| 190,3] 195,4] 205,7| 216,0] 231,4| 241,7|
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55 53,31| 53,31 53,31 53,31| 53,31| 53,31 53,31 53,31 53,31| 53,31 53,31| 53,31| 53,31/ 53,31| 53,31| 53,31 53,31 55
14,5 [ 16,0 (17,6 | 19,2 | 21,0 | 22,7 | 24,5 | 26,4 | 28,4 | 30,4 | 32,5 | 34,6 | 36,8 | 39,1 | 41,4 | 46,2 59,4
123,4] 128,5| 133,7| 138,8| 144,0] 149,1| 154,3| 159,4{ 164,5( 169,7| 174,8| 180,0| 185,1| 190,3] 195,4] 205,7| 2314

60 58,16| 58,16| 58,16| 58,16/ 58,16| 58,16| 58,16 58,16| 58,16{ 58,16| 58,16| 58,16/ 58,16/ 58,16| 58,16| 58,16 58,16| 58,16| 58,16 60

13,9 |15,4 |17,0 | 18,6 | 20,3 | 22,1 | 23,9 | 25,79 27,7 (29,8 | 31,8 | 34,0 | 36,2 | 38,4 | 40,8 | 45,6 | 50,6 | 58,7 | 64,4
123,4) 128,5 133,7] 138,8] 144,0] 149,1| 154,3{ 159,4{ 164,5( 169,7| 174,8{ 180,0| 185,1f 190,3] 195,4] 205,7| 216,0] 231,4| 241,7|
65 63,00[ 63,00f 63,00f 63,00| 63,00f 63,00] 63,00] 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00] 63,00 65

,2 |14,7 116,3 | 17,9 |19, g ,2 | 25,11 27,1 | 29, ,1133,3 1355 |37,7 (40,1 | 44,9 [ 50,0 | 58,0 | 63,7
123,4) 128,5| 133,7| 138,8] 144,0] 149,1| 154,3| 159,4{ 164,5( 169,7| 174,8{ 180,0| 185,1| 190,3] 195,4] 205,7| 216,0] 231,4| 241,7|
70 67,85| 67,85| 67,85( 67,85| 67,85| 67,85| 67,85| 67,85 67,85 67,85| 67,85| 67,85| 67,85| 67,85| 67,85| 67,85| 67,85| 67,85| 67,85 70
12,4 114,0 | 15,5 [17,2 [ 18,9 | 20,6 | 22,5 | 24,36| 26,3 | 28,3 | 30,4 | 32,5 | 34,7 | 37,0 | 39,3 | 44,2 | 49,2 | 57,3 | 63,0
123,4] 128,5| 133,7| 138,8| 144,0] 149,1| 154,3| 159,4] 164,5| 169,7| 174,8| 180,0| 185,1| 190,3| 195,4| 205,7| 216,0| 231,4| 241,7|
75 72,70] 72,70 72,70 72,70 72,70| 72,70| 72,70] 72,70| 72,70] 72,70| 72,70| 72,70| 72,70| 72,70] 72,70| 72,70| 72,70| 72,70| 72,70 75
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, , g 5 5 ,8 121,7 123,6 | 25, ,5 129,6 |31, ,9 136,2 |38, ,4 148,4 1 56,5 | 62,
123,4) 128,5| 133,7] 138,8] 144,0] 149,1| 154,3| 159,4{ 164,5( 169,7| 174,8{ 180,0f 185,1| 190,3] 195,4] 205,7| 216,0] 231,4| 241,7|
80 77,541 77,541 77,54| 77,54| 77,54| 77,54| 77,54| 77,54| 77,54| 77,54 77,54| 77,54| 77,54| 77,54| 77,54 77,54 77,54 77,54 77,54] 80
10,8 | 12,3 [ 13,9 | 15,5 [ 17,2 | 19,0 | 20,8 | 22,71| 24,7 | 26,7 | 28,8 | 30,9 | 33,1 | 35,3 | 37,7 | 42,5 [ 47,6 [ 55,6 | 61,4
123,4] 128,5| 133,7| 138,8] 144,0] 149,1| 154,3] 159,4{ 164,5( 169,7| 174,8{ 180,0| 185,1| 190,3| 195,4| 205,7| 216,0] 231,4| 241,7|
85 82,39| 82,39| 82,39| 82,39| 82,39 82,39 82,39 82,39] 82,39] 82,39| 82,39| 82,39| 82,39| 82,39| 82,39| 82,39| 82,39| 82,39| 82,39 85
, , ) ) ) ,1119,9 121,81) 23,8 | 25, B ) . J ,8 | 41, , 3 B
123,4] 128,5| 133,7| 138,8| 144,0] 149,1| 154,3| 159,4] 164,5( 169,7| 174,8| 180,0| 185,1| 190,3] 195,4| 205,7| 216,0| 231,4| 241,7|
90 87,241 87,241 87,24 87,24| 87,24| 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24 87,24] 87,24] 87,24] 87,24] 87,24] 87,24 90
89 |[10,4 12,0 [13,7 | 15,4 | 17,1 | 19,0 | 20,85/ 22,8 | 24,8 | 26,9 | 29,0 | 31,2 | 33,5 | 35,8 | 40,6 | 45,7 | 53,8 | 59,5
123,4) 128,5 133,7] 138,8] 144,0] 149,1| 154,3] 159,4{ 164,5( 169,7| 174,8{ 180,0| 185,1f 190,3| 195,4] 205,7| 216,0] 231,4| 241,7|
95 92,08 92,08| 92,08| 92,08| 92,08| 92,08] 92,08 92,08 92,08 92,08 92,08| 92,08] 92,08| 92,08| 92,08| 92,08] 92,08] 95
79 (94 (11,0 (12,6 4 116,1 (17,9 (19,8 E ,8 | 25,9 |28,0 8 2,5 | 34,8 | 39,6 52,8
123,4] 128,5| 133,7| 138,8| 144,0] 149,1| 154,3| 159,4] 164,5( 169,7| 174,8| 180,0| 185,1| 190,3] 195,4 205,7| 231,4]
100 96,93| 96,93| 96,93| 96,93| 96,93 96,93] 96,93| 96,93| 96,93{ 96,93| 96,93] 96,93| 96,93 96,93 96,93 96,93| 96,93| 96,93{ 96,93] 100
, 84 |99 |11,6|13,3 |15,0 | 16,9 | 18,76| 20,7 | 22,7 | 24,8 | 26,9 | 29,1 | 31,4 | 33,7 | 38,5 | 43,6 | 51,7 [ 57,4
123,4) 128,5 133,7] 138,8] 144,0] 149,1| 154,3| 159,4{ 164,5{ 169,7| 174,8{ 180,0| 185,1| 190,3| 195,4 205,7| 216,0] 231,4| 241,7|
105 101,7/ 101,7] 101,7] 101,7] 101,7] 101,7f 101,7 101,7| 101,7 101,7 101,7 101,7| 101,7| 101,7| 101,7| 101,7| 101,7| 101,7| 105
72 |88 |10,4 |12,2 [13,9 | 15,7 | 17,6 | 19,6 | 21,6 | 23,7 | 25,8 | 28,0 | 30,3 ,6 | 37,4 | 42,5 | 50,6 | 56,3

128,5) 133,7| 138,8] 144,0] 149,1| 154,3{ 159,4{ 164,5( 169,7| 174,8| 180,0f 185,1| 190,3] 195,4| 205,7| 216,0] 231,4| 241,7|

110 106,6| 106,6| 106,6| 106,6| 106,6| 106,6| 106,6( 106,6{ 106,6{ 106,6{ 106,6| 106,6| 106,6| 106,6| 106,6| 106,6 106, 110
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76 (93 |11,0 [12,7 | 14,6 | 16,4 | 18,4 | 20,4 | 22,5 | 24,6 | 26,8 | 29,1 | 31,4 | 36,2 | 41,3 | 49,4 | 55,1
133,7| 138,8| 144,0| 149,1| 154,3| 159,4| 164,5| 169,7| 174,8] 180,0| 185,1| 190,3] 195,4| 205,7| 216,0| 231,4| 241,7|
115 111,4] 111,4{ 111,4] 111,4] 111,4] 111,4] 111,4] 111,4] 111,4] 111,4] 111,4] 111,4] 111,4] 111,4] 111,4] 111 4] 111,4] 111,4] 115
80 (97 |11,5]|13,3 |152 (17,2 |19,2 | 21,2 | 23,4 | 25,6 | 27,8 | 30,2 | 35,0 | 40,1 | 48,2 | 53,8 66,0 82,5
138,8| 144,0[ 149,1| 154,3| 159,4] 164,5| 169,7| 174,8] 180,0] 185,1| 190,3| 195,4] 205,7| 216,0] 231,4] 241,7 262,3 288,0]
120 116,3| 116,3] 116,3| 116,3| 116,3| 116,3| 116,3| 116,3| 116,3| 116,3| 116,3| 116,3] 116,3| 116,3| 116,3] 116,3] 120
8,4 (10,2 12,0 |13,9 [ 15,9 |17,9 | 20,0 | 22,1 | 24,3 | 26,6 | 28,9 | 33,7 | 38,8 | 46,9 | 52,6 64,7
144,0] 149,1| 154,3| 159,4] 164,5| 169,7| 174,8] 180,0] 185,1| 190,3| 195,4] 205,7| 216,0| 231,4| 241,7] 262,3|
130 126,0| 126,0| 126,0| 126,0] 126,0] 126,0| 126,0| 126,0] 126,0] 126,0| 126,0| 126,0| 126,0} 126,0 126,0 130
9,3 |11,2 |13,1 |151 17,2 | 19,3 | 21,5 | 23,8 | 26,1 | 31,0 | 36,0 | 44,1 | 49,8 61,9 78,5
154,3] 159,4{ 164,5| 169,7| 174,8] 180,0| 185,1| 190,3] 195,4| 205,7| 216,0| 231,4| 241,7| 262,3] 288,0]
140 135,7] 135,7| 135,7| 135,7| 135,7| 135,7| 135,7| 135,7| 135,7| 135,7| 135,7] 135,7 135,7 140
,2 | 12,2 | 14,2 (16,4 | 18,6 | 20,8 | 23, ,0 | 33,1 | 41,1 | 46,8 | )
164,5| 169,7| 174,8| 180,0] 185,1| 190,3| 195,4] 205,7| 216,0] 231,4| 241,7] 262,3 288,0]
150 145,3| 145,3| 145,3| 145,3| 145,3| 145,3| 145,3| 145,3| 145,3] 145,3] 145,3] 150
11,0 | 13,2 | 15,4 | 17,6 | 20,0 | 24,8 | 29,9 | 38,0 | 43,6 55,8 72,4
174,8| 180,0f 185,1| 190,3| 195,4] 205,7| 216,0| 231,4| 241,7| 262,3| 288,0]
155 150,2| 150,2| 150,2] 150,2| 150,2| 150,2| 150,2| 150,2| 150,2] 150,2] 155
11,5 | 13,7 | 16, 18,3 | 23,1 | 28,2 | 36,3 | 42,0 54,1 70,7
180,0] 185,1| 190,3] 195,4] 205,7| 216,0| 231,4| 241,7| 262,3] 288,0]
160 155,0 155,0( 155,0] 155,0[ 155,0] 155,0[ 155,0] 155,0 155, 160
12,0 | 14,2 [ 16,6 | 21,4 | 26,5 | 34,5 | 40,2 52,4 68,9
185,1| 190,3] 195,4] 205,7| 216,0] 231,4| 241,7] 262,3 288,0]
164,7| 164,7| 164,7| 164,7| 164,7| 164,7| 164,7]
170 12,9 | 17,8 | 22,8 | 30,9 | 36,6 48,8 . 170
195,4] 205,7| 216,0| 231,4] 241,7| 262,3| 288,0]
174,4] 174,4] 1744} 1744} 1744}
180 19,0 (27,1 | 32,8 44,9 61,5 180
216,0] 231,4] 241,7] 262,3 288,0]
184,1| 184,1| 184,1 184,1 184,1
190 14,9 | 23,0 | 28,7 40,8 57,4 190
216,0] 231,4| 241,7 262,3 288,0]
193,8] 193,8| 193,8 193, 193,98
200 18,7 | 24,4 36,5 53,1 107,7| 200
231,4| 241,7 262,3 288,0) 360,0]
222,9
230 = 230
288,0]
242,3] 242,3| 242,3]
250 28,4 | 54,2 | 83,0 250
288,0] 324,0| 360,0]
280 280
290,7]
300 a 300
390,9
395 395
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oductos basicos de calor sobre envios quimica

Inner diameter




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-324

Outer diameter
6 |8 |10 (12 |15 (18 |20 |22 [25 |30 |35 (40 |45 (47 |50 |55 (60 |65 |70 (75 |80 [85 |90 |95 [100[105]110| 115]
Rod 0,0 |01 0,1 02 |02 |04 |04 |06 |07 [10 [14 [18 [23 |25 |28 |34 |41 48 |55 |64 |72 [82 |91 10,2 | 11,3 Rod
6,26 | 8,35 | 10,44 12,52| 15,65| 18,78| 20,87 22,96| 26,09| 31,30| 36,52| 41,74| 46,96 49,04] 52,17| 57,39| 62,61| 67,83| 73,04| 78,26| 83,48 88,70 93,91 99,13| 104,3]
20 19,12] 19,12( 19,12] 19,12 19,12| 19,12| 19,12{ 19,12 20
0,6 1,0 1,4 1,9 5 24 3,0 |37
31,30 36,52| 41,74] 46,96| 49,04| 52,17| 57,39| 62,61
25 23,90 23,90| 23,90] 23,90] 23,90| 23,90 23,90| 23,90] 25
04 (08 |12 |17 [19 |22 [28 |35
31,30 36,52| 41,74] 46,96| 49,04] 52,17| 57,39 62,61
30 28,68| 28,68| 28,68| 28,68| 28,68| 28,68 28,68| 28,68| 28,68| 28,68| 28,68| 28,68| 28,68| 28,68 30
10 |14 |16 |20 |26 |32 |39 |47 |55 |64 |73 |83 |9, !
41,741 46,96| 49,04 52,17| 57,39| 62,61| 67,83| 73,04| 78,26| 83,48| 88,70| 93,91| 99,13| 104,3|
30,59| 30,59| 30,59| 30,59 30,59
32 1,3 [1,5 (1,8 |24 |31 32
46,96| 49,04 52,17 57,39] 62,61
35 33,46| 33,46| 33,46| 33,46| 33,46| 33,46| 33,46| 33,46| 33,46| 33,46| 33,46| 33,46| 33,46 35
A 13 [1,7 [22 [29 [36 (44 [52 |61 [70 [80 fo, !
46,96| 49,04 52,17| 57,39| 62,61| 67,83| 73,04| 78,26| 83,48| 88,70| 93,91| 99,13 104,3|
40 38,24| 38,24| 38,24] 38,24| 38,24| 38,24| 38,24| 38,24| 38,24| 38,24| 38,24| 38,24| 38,24 38,24} 40
1,3 |19 (26 |32 |40 |48 |57 |66 |76 |87 |98 |109 |12,1 |13,4
52,17| 57,39| 62,61| 67,83| 73,04 78,26| 83,48| 88,70| 93,91| 99,13| 104,3| 109,5| 114,7| 120,0}
45 43,02| 43,02| 43,02| 43,02| 43,02| 43,02| 43,02| 43,02 43,02| 43,02| 43,02} 45
28 |36 |44 [53 [62 [72 [83 |94 [105 11,7 |13,0
67,83| 73,04| 78,26| 83,48| 88,70| 93,91| 99,13| 104,3| 109,5| 114,7| 120,0}
50 47,80[ 47,80[ 47,80 47,80] 47,80] 47,80] 47,80] 47,80] 47,80] 47,80] 47,80[ 47,80 50
1,7 |24 |32 |40 |49 |58 |68 |78 |89 (10,1 |11,3 |12,6
62,61| 67,83| 73,04| 78,26| 83,48| 88,70| 93,91| 99,13| 104,3| 109,5| 114,7| 120,0]
55 52,58 52,58 52,58| 52,58| 52,58| 52,58| 52,58 52,58| 52,58| 52,58| 52,58 55
1,9 |2,7 |35 |44 |53 |63 |73 |84 (96 [10,8 |12,
67,83| 73,04| 78,26| 83,48| 88,70| 93,91| 99,13| 104,3| 109,5| 114,7| 120,0|
60 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35 57,35| 57,35| 57,35} 60
21 29 |38 |48 |57 |68 |79 |90 [10,2 |11,5
73,04 78,26| 83,48| 88,70] 93,91| 99,13| 104,3] 109,5] 114,7| 120,0]
65 62,13 62,13] 62,13| 62,13| 62,13 62,13| 62,13| 62,13] 65
32 |42 |51 |62 (7,3 |84 [9,7 |109
83,48| 88,70] 93,91| 99,13| 104,3| 109,5| 114,7] 120,0]
66,91 66,91| 66,91| 66,91| 66,91| 66,91| 66,91| 66,91
0 s ,5 |45 |56 Y 78 (9,0 H 70
83,48| 88,70] 93,91| 99,13| 104,3| 109,5| 114,7| 120,0]
71,69 71,69| 71,69| 71,69| 71,69| 71,69
75 38 (49 (60 |71 83 |96 75
93,91] 99,13 104,3| 109,5| 114,7] 120,0]
76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47
80 ) s 52 |64 |76 iy 80
93,91| 99,13| 104,3| 109,5| 114,7| 120,0]
81,25| 81,25| 81,25| 81,25 81,25
85 33 |44 |56 |68 |81 85
99,13] 104,3| 109,5| 114,7] 120,0]
|90 86,03] 86,03[ 86,03 86,03 9 .
[J] , 8 6,0 f Q
E 104,3| 109,5| 114,7] 120,0] "q'j
I 90,81[90,81] 90,81 €
5|9 38 |5 |ea | 90 ]
© 109,5| 114,7] 120,0] o
e i
o 95,59 95,59 o
(100 w100 o
c 114,7] 120,0) £
100,3]
105 %3105
120,0
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [1 Product in stock 250
280 1 Justin time product 280
300 [ Special product 300
[] Scheduled product
395 P 395
50 ZEDEX® ZEDEX® Familias Tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistenc

Productos basicos

Térmico

sobre envios

quimica




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-324

luctos basicos

de calor

sobre envios

quimica

Outer diameter
120[ 125] 130[ 135 140[ 145| 150] 155( 160| 165] 170[ 175 180[ 185| 190] 200[ 210| 225| 235( 240] 255( 270| 280| 315( 350| 380| 510
Rod Rod
20 20
25 25
30 30
32 32
35 35
40 38,24| 38,24| 38,24] 38,24 38,24| 38,24 38,24 38,24| 38,24| 38,24] 38,24 38,24| 38,24| 38,24| 38,24 40
14,7 |1 16,1 | 17,6 | 19,1 | 20,6 | 22,2 | 23,9 d 29,22 31,11| 33,0 | 35,1 | 37,1 | 39,24] 43,
125,2] 130,4| 135,6| 140,8| 146,0] 151,3| 156,5| 166,9] 172,1| 177,3| 182,6| 187,8| 193,0| 198,2| 208,7|
45 43,02] 43,02| 43,02| 43,02| 43,02] 43,02| 43,02| 43,02| 43,02| 43,02| 43,02| 43,02] 43,02| 43,02| 43,02| 43,02} 45
14,3 | 15,7 | 17,2 | 18,6 | 20,2 | 21,8 | 23,5 | 25,20| 27,0 | 28,81| 30,71| 32,6 | 34,7 | 36,7 | 38,83| 43,2
125,2| 130,4{ 135,6| 140,8| 146,0] 151,3| 156,5| 161,7| 166,9| 172,1| 177,3| 182,6| 187,8] 193,0| 198,2| 208,7]
50 47,80| 47,80| 47,80 47,80 47,80| 47,80| 47,80 47,80| 47,80| 47,80| 47,80| 47,80 47,80] 47,80| 47,80| 47,80| 47,80| 47,80| 47,80 50
13,9 | 15,3 | 16,7 | 18,2 | 19,8 | 21,4 | 23,0 | 24,75| 26,5 | 28,36| 30,26 32,2 | 34,2 | 36,3 | 38,38] 42,8 | 47,4 | 54,8 | 60,0
125,2| 130,4| 135,6| 140,8| 146,0] 151,3| 156,5| 161,7| 166,9] 172,1| 177,3| 182,6] 187,8] 193,0| 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2|
55 52,58| 52,58| 52,58| 52,58| 52,58 52,58| 52,58| 52,58| 52,58| 52,58 52,58| 52,58| 52,58| 52,58| 52,58 52,58| 52,58| 52,58| 52,58 55
13,4 | 14,8 | 16,2 | 17,7 | 19,3 | 20,9 | 22,5 | 24,25| 26,0 | 27,87| 29,76| 31,7 | 33,7 | 35,8 | 37,89| 42,3 | 46,9 | 54,3 | 59,5
125,2| 130,4| 135,6| 140,8| 146,0] 151,3| 156,5| 161,7| 166,9| 172,1| 177,3| 182,6] 187,8] 193,0| 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2|
60 57,35 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35| 57,35 60
12,8 | 14,2 | 15,7 | 17,2 [ 18,7 | 20,3 | 22,0 | 23,71| 25,5 | 27,32 29,21| 31,2 | 33,2 | 35,2 | 37,34] 41,7 | 46,4 | 53,7 | 58,9
125,2| 130,4| 135,6| 140,8| 146,0] 151,3| 156,5| 161,7| 166,9| 172,1| 177,3| 182,6] 187,8] 193,0| 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2|
65 62,13| 62,13 62,13 62,13 62,13| 62,13| 62,13| 62,13 62,13| 62,13| 62,13| 62,13| 62,13]| 62,13| 62,13| 62,13| 62,13| 62,13 62,13] 65
12,2 ,6 | 15,1 | 16, ,1 119,7 | 21,4 | 23,12] 24,9 | 26,73| 28,62| 30,6 H ,6 | 36,75| 41,2 | 45,8 | 53,1 | 58,3
125,2| 130,4| 135,6| 140,8| 146,0] 151,3| 156,5| 161,7| 166,9] 172,1| 177,3| 182,6] 187,8] 193,0| 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2|
70 66,91| 66,91| 66,91 66,91 66,91| 66,91| 66,91| 66,91| 66,91| 66,91| 66,91| 66,91| 66,91| 66,91| 66,91| 66,91| 66,91| 66,91| 66,91 70
11,6 | 13,0 | 14,4 | 15,9 [ 17,5 | 19,1 | 20,8 | 22,48| 24,3 | 26,09| 27,98 29,9 | 31,9 | 34,0 | 36,11| 40,5 | 45,1 | 52,5 | 57,7
125,2| 130,4| 135,6| 140,8| 146,0] 151,3| 156,5| 161,7| 166,9] 172,1| 177,3| 182,6] 187,8] 193,0| 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2|
75 71,69| 71,69| 71,69| 71,69| 71,69 71,69| 71,69| 71,69| 71,69| 71,69| 71,69| 71,69 71,69| 71,69| 71,69| 71,69| 71,69| 71,69| 71,69 75
10,9 |1 12,3 | 13,8 | 15,2 | 16,8 | 18,4 | 20,1 | 21,79| 23,6 | 25,40| 27,29| 29,2 | 31,2 | 33,3 | 35,42| 39,8 | 44,4 | 51,8 | 57,
125,2| 130,4| 135,6| 140,8| 146,0] 151,3| 156,5| 161,7| 166,9] 172,1| 177,3| 182,6 187,8] 193,0| 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2]
80 76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47| 76,47)| 76,47| 76,47 80
10,2 | 11,6 | 13,0 | 14,5 | 16,1 | 17,7 | 19,3 | 21,06| 22,8 | 24,67 26,56| 28,5 | 30,5 | 32,6 | 34,69 39,1 | 43,7 | 51,1 | 56,3
125,2| 130,4| 135,6| 140,8| 146,0] 151,3| 156,5| 161,7| 166,9] 172,1| 177,3| 182,6] 187,8] 193,0] 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2]
85 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25| 81,25] 85
9,4 ,8 112,2 | 13,7 (15,3 | 16,9 | 18,6 | 20,28| 22,0 | 23,89| 25,78| 27,7 | 29,7 | 31,8 | 33,91| 38,3 | 42,9 | 50,3 | 55,
125,2| 130,4{ 135,6| 140,8| 146,0] 151,3| 156,5| 161,7| 166,9] 172,1| 177,3| 182,6] 187,8] 193,0] 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2|
.| 90 86,03 86,03 86,03| 86,03| 86,03| 86,03| 86,03 86,03 86,03| 86,03| 86,03| 86,03| 86,03| 86,03| 86,03| 86,03| 86,03| 86,03| 86,03] 90 o
[0} 8,6 (10,0 |11,4 [12,9 |14,4 [ 16,1 | 17,7 | 19,45] 21,2 | 23,06| 24,95| 26,9 | 28,9 | 31,0 | 33,08| 37,5 | 42,1 | 49,5 | 54,7 o)
‘55 125,2| 130,4| 135,6| 140,8| 146,0] 151,3| 156,5| 161,7| 166,9| 172,1| 177,3| 182,6] 187,8] 193,0| 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2| “0'5
£ 95 90,81 90,81 90,81 90,81] 90,81| 90,81| 90,81 90,81 90,81| 90,81| 90,81| 90,81 90,81| 90,81| 90,81| 90,81| 90,81} 90,81/ 90,81 95 1<
o 7,7 |91 (10,5 12,0 |13,6 | 15,2 | 16,8 | 18,57| 20,4 | 22,18| 24,07| 26,0 | 28,0 | 30,1 | 32,20| 36,6 | 41,2 | 48,6 |53, ®©
el 125,2| 130,4| 135,6| 140,8] 146,0] 151,3| 156,5| 161,7| 166,9| 172,1| 177,3| 182,6] 187,8] 193,0| 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2] e
21', 100 95,59| 95,59| 95,59| 95,59| 95,59 95,59| 95,59| 95,59| 95,59| 95,59 95,59| 95,59| 95,59| 95,59| 95,59 95,59 95,59| 95,59| 95,59 100 B
c 68 |82 |96 [11,1 [12,6 |14,3 | 15,9 | 17,65 19,4 | 21,26] 23,15/ 25,1 | 27,1 | 29,2 | 31,28] 35,7 | 40,3 | 47,7 | 52,9 c
< 125,2| 130,4| 135,6| 140,8| 146,0| 151,3| 156,5 161,7| 166,9| 172,1| 177,3| 182,6 187,8 193,0 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2] =
105 100,3| 100,3| 100,3| 100,3| 100,3| 100,3| 100,3| 100,3| 100,3} 100,3| 100,3| 100,3| 100,3| 100,3] 100,3| 100,3| 100,3| 100,3| 100,3| 105
58 |72 |86 |10,1 [11,7 |13,3 | 15,0 | 16,7 | 18,4 | 20,3 | 22,2 | 24,1 | 26,1 | 28,2 | 30,3 | 34,7 | 39,3 | 46,7 | 51,9
125,2| 130,4| 135,6| 140,8| 146,0] 151,3| 156,5| 161,7| 166,9| 172,1| 177,3| 182,6] 187,8] 193,0| 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2|
110 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1| 105,1 110
48 (6,22 |76 |9, 10,7 | 12,3 | 13,9 | 15,66[ 17,4 | 19,27| 21,16 23,1 | 25,1 | 27,2 | 29,29| 33,7 | 38,3 | 45,7 | 50,9
125,2| 130,4| 135,6| 140,8| 146,0] 151,3| 156,5| 161,7| 166,9| 172,1| 177,3| 182,6] 187,8] 193,0| 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2|
115 109,9] 109,9| 109,9] 109,9] 109,9] 109,9] 109,9] 109,9| 109,9] 109,9| 109,9] 109,9| 109,9| 109,9| 109,9| 109,9| 109,9 109,9 115
80 (96 |11,2 12,9 |14,6 (16,4 |18,2 | 20,1 | 22,0 | 24,0 | 26,1 | 28,2 | 32,6 | 37,2 | 44,6 | 49,8 60,9 76,0
140,8| 146,0] 151,3] 156,5| 161,7| 166,9| 172,1| 177,3| 182,6] 187,8| 193,0| 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2] 266,0] 292,1
120 114,7) 114,7| 114,7) 114,7) 114,7] 114,7| 114,7| 114,7] 114,7] 114,7| 114,7| 114,7] 114,7] 114,7] 114,7] 114,7| 114,7| 114,7] 114,7] 120
54 |69 . 10,1 | 11,8 (13,5 | 15,3 | 17,09 18,98/ 20,9 | 22,9 | 25,0 | 27,11| 31,5 | 36,1 | 43,5 | 48, lj 74,9
135,6| 140,8| 146,0] 151,3| 156,5| 161,7| 166,9| 172,1| 177,3| 182,6| 187,8| 193,0[ 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2 266,0] 2921
130 124,2] 124,2 124,2| 124,2| 124,2] 124,2| 124,2| 124,2| 124,2| 124,2| 124,2| 124,2| 124,2 124,2] 124,2] 130
94 |11,1 |12,9 | 14,7 | 16,6 | 18,6 | 20,6 | 22,6 | 24,7 | 29,1 | 33,8 | 41,1 | 46,3 57,4 72,5
156,5| 161,7| 166,9| 172,1| 177,3| 182,6 187,8 193,0] 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2 266,0] 292,1
140 133,8| 133,8| 133,8| 133,8] 133,8| 133,8] 133,8| 133,8| 133,8| 133,8| 133,8| 133,8] 133,8] 133, 133,98 140
y 5 ,3 |12,2 | 14,1 (16,0 | 18,0 | 20,1 | 22,2 | 26,6 | 31,2 | 38,6 |43, 54,8 69,9
156,5| 161,7| 166,9| 172,1| 177,3] 182,6 187,8| 193,0] 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2 266,0] 292,1
150 143,3| 143,3] 143,3] 143,3| 143,3| 143,3| 143,3| 143,3| 143,3] 143,3] 143,3] 150
11,3 |1 13,3 | 15,3 | 17,3 | 19,44 23,8 | 28,5 | 35,8 | 41,0 52,1 67,2
177,3| 182,6] 187,8] 193,0| 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2] 266,0] 2921
148,1| 148,1| 148,1] 148,1| 148,1| 148,1| 148,1| 148,1 148,1 148,1
155 ,8 13,8 [15,9 | 18,0 | 22,4 | 27,0 | 34,4 | 39, ! b 155
182,6] 187,8] 193,0] 198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2) 266,0] 292,1
152,9] 152,9| 152,9| 152,9] 152,9] 152,9 152,9
160 16,50 20,9 | 25,5 | 32,9 | 38,1 49,2 64,2 160
198,2| 208,7| 219,1| 234,7| 245,2] 266,0] 292,1
162,5| 162,5| 162,5| 162,5[ 162,5] 162,5] 162,5]
170 13,4 | 17,8 | 22,4 | 29,8 | 35, X , 170
198,2| 208,7| 219, 1| 234,7| 245,2] 266,0] 2921
172,0] 172,0{ 172,0 172,0] 172,0]
180 19,1 | 26,4 | 31,6 42,7 57,8 180
219,1| 234,7| 245,2) 266,0] 292,1
181,6| 181,6| 181,6} 181,
190 15,6 (23,0 | 28,1 39,2 L
219,1| 234,7| 245,2] 266,0]
191,1 191,1 191,1 191,1
200 19,3 35,5 50,6 100,3] 200
234,7| 266,0] 2921 365,2]
219,8]
230 & 230
292,1
250 250
280 280
300 300
395 395
IEX® Familias ZEDEX® Datos tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistencia




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-324V1T

Outer diameter

6 |8 [10 |12 |15 (18 |20 (22 |25 |30 (35 |40 |45 (47 |50 (55 |60 |65 (70 |75 |80 |85 |90 [95 | 100] 105 110| 115]
Rod 10 |14 |18 |22 28 |34 ed
30,99| 36,16| 41,32| 46,49 51,65| 56,82
20 ;‘91,31 ;i,31 ;,90,31 ;%31 20
48,55| 51,65| 56,82 61,98]
25 5?7,14 2?14,14 25
56,82 61,98]
30 5’81,96 5’88,96 ifss,gs gige gfaz,ge 3’81,96 30
61,98 67,14| 72,31| 77,47| 82,64 87,80
32 30,89| 30,89| 30,89| 30,89 30,89 30,89| 30,89 32
3,0 |37 |44 |52 |61 ,0 18,0
61,98| 67,14| 72,31| 77,47| 82,64{ 87,80| 92,97
35 2’3579 2’32,79 2%79 2‘39,79 2,3579 3?8.79 35
67,14| 72,31| 77,47| 82,64] 87,80| 92,97
40 gfséez 2537,62 3?562 2?4,62 1;"8462 gi‘,sz 40
72,31| 77,47] 82,64] 87,80] 92,97 98,13]
45 :?3,44 2?1,44 2?0,44 ;?644 3’30,44 191?1,44 45
77,47| 82,64| 87,80| 92,97| 98,13| 103,3|
50 2337.27 45153627 2?6.27 471%27 3,8527 3%27 50
82,64| 87,80] 92,97| 98,13| 103,3| 108,4|
55 55
60 25 185 176 187 o0 {3121 60
92,97 98,13| 103,3| 108,4| 113,6| 118,7]
2 e B
98,13] 103,3| 108,4] 113,6| 118,7]
70 2‘73,58 _6;‘75,58 g:/éss 31558 70
103,3| 108,4{ 113,6| 118,7
75 75
80 AT 80
113,6| 118,7
85 5206 85
118,7]
|90 90 o
(9] (V]
g 2
EES 95 E
© ©
&[100 100 |8
£ £
105 105
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [ Product in stock 250
280 [] Justin time product 280
300 [ Special product 300
S [] Scheduled product 305
52 ZEDEX® ZEDEX® Familias Tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistenci

Productos basicos

Térmico

sobre envios

quimica




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-324V1T

Outer diameter
120[ 125| 130 135| 140[ 145| 150 155( 160| 165| 170| 175| 180 185[ 190] 200[ 210] 225( 235| 240[ 255| 270[ 280| 315| 350| 380[ 510

Rod Rod
20 20
25 25
30 30
32 32
35 35
40 40
45 45
50 50
55 55
60 60
R 5
123,9
G &
12391291
75 75
80 77,23 77,23] 77,23 77,23 80

9,8 [11,1 (12,5 14,0
123,9] 129,1] 134,2] 1394

82,06| 82,06| 82,06| 82,06 82,06
85 ! 10,3 (11,7 (13,2 (14,7 *
123,9] 129,1] 134,2] 139,4] 144,6)

90 86,89] 86,89 86,89[ 86,89] 86,89] 86,89 90

Inner diameter

81 |95 (10,9 (12,3 (13,9 (15,4 @

123,9] 129,1] 134,2] 139,4] 144,6] 149,7| <

£

95 95 &
©

96,54] 96,54] 96,54] 96,541 96,54 96,54 @

100 9,0 10,5 ]12,0 |13,6 | 15,2 | 16,92 100 =
134,2] 139,4] 144,6] 149,7] 154,9] 160,1 =

101,3] 101,3] 101,3] 101,3| 101,3| 101,3]
105 95 |11,0 |112,6 [14,2 (159 (17,7 105
139,4] 144,6] 149,7] 154,9] 160,1] 165,2]

106,1) 106,1| 106,1| 106,1| 106,1| 106,1
110 10,0 (11,6 | 13,2 | 14,9 | 16,6 | 18,4 110
144,6] 149,7| 154,9] 160,1] 165,2] 170,4]

111,0] 111,0] 111,0] 111,0] 111,0] 111,0]
15 10,5 | 12,1 | 13,8 | 15,5 | 17,3 | 19,2 15
149,7] 154,9] 160,1] 165,2| 170,4] 175,6]

120 120
125,5| 125,5| 125,5| 125,5| 125,5|

130 12,0 15,6 (17,6 | 19,5 (21,5 130
165,2 175,6] 180,7| 185,9] 191,1

140 135,1[135,1[ 135,1[ 135,1[ 135,1 140

13,0 | 14,9 | 16,9 | 18,9 | 21,0
175,6] 180,7| 185,9] 191,1] 196,2]

144,8] 144 8] 144,8 144 g}
150 14,1 (16,1 | 18,2 | 22,5 150
185,9] 191,1| 196,2] 206,6}

149,6] 149,6] 149,6| 149§
155 14,6 (16,7 [ 21,0 | 25,6 195
191,1] 196,2] 206,6{ 216,9

160 160
170 170
180 175|267 | 298 i
216,9| 232,4| 242,7|
190 ;ﬁ‘* ;g?{‘ 190
232,4| 242,7
200 ;g%o 200
2634
230 ggféo 230
289,2)
250 250
280 280
300 300
395 395
DEX® Familias ZEDEX® Datos tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistencia

iductos basicos de calor sobre envios quimica




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-324V2T

Quter diameter
6 |8 [10 12 |15 (18 |20 (22 |25 |30 (35 |40 |45 (47 |50 (55 |60 |65 (70 |75 |80 |85 |90 [95 | 100] 105 110| 115]
Rod 0,0 |0, 0,1 02 (02 |04 |04 [O5 |07 [10 [14 |18 |23 28 |34 |40 |47 |55 (63 |72 |81 |91 11,2 Rod
6,21 | 8,28 | 10,35| 12,43| 15,53 18,64| 20,71| 22,78| 25,89| 31,06 36,24 41,42| 46,59 51,77| 56,95| 62,12| 67,30| 72,48 77,66| 82,83| 88,01| 93,19 103,5]
20 19,26| 19,26 19,26 19,26] 19,26] 19,26| 19,26| 19,26} 20
06 [10 (14 [19 |21 4 |30 |36
31,06 36,24 41,42 46,59| 48,66| 51,77| 56,95 62,12
25 24,08| 24,08| 24,08 24,08 24,08| 24,08| 24,08 24,08| 25
04 (08 |12 |17 [19 [22 [28 |34
31,06| 36,24| 41,42| 46,59| 48,66 51,77| 56,95| 62,12
30 28,90 28,90| 28,90] 28,90| 28,90| 28,90 28,90| 28,90| 28,90| 28,90| 28,90| 28,90] 28,90| 28,90 30
09 (14 |16 |19 |25 |32 |39 |46 |54 |63 |72 |82 [92 |103
41,42| 46,59| 48,66 51,77| 56,95| 62,12| 67,30| 72,48| 77,66| 82,83| 88,01| 93,19| 98,36| 103,5|
32 30,82 30,82 30,82| 30,82| 30,82| 30,82| 30,82 30,82 30,82| 30,82| 30,82 30,82 30,82 32
1,3 |15 (1,8 |24 |30 |3,7 |45 |53 [62 |71 81 |91 10,2
46,59| 48,66| 51,77| 56,95| 62,12] 67,30| 72,48| 77,66| 82,83| 88,01| 93,19| 98,36] 103,5)
35 33,71 33,71| 33,71| 33,71| 33,71| 33,71| 33,71| 33,71| 33,71| 33,71| 33,71| 33,71| 33,71 35
1,1 1,3 |16 |22 |28 |35 [43 |51 60 |69 |79 |89 [10,0
46,59| 48,66| 51,77| 56,95 62,12| 67,30| 72,48| 77,66| 82,83| 88,01| 93,19| 98,36| 103,5|
40 38,53] 38,53| 38,53| 38,53| 38,53 38,53| 38,53| 38,53| 38,53| 38,53| 38,53| 38,53| 38,53| 38,53 40
12 |18 |25 |32 |39 (48 |56 |65 |75 [86 |96 |10,8 [12,0 |13,3
51,77] 56,95| 62,12| 67,30| 72,48 77,66 82,83| 88,01| 93,19| 98,36| 103,5| 108,7| 113,8] 119,0]
45 43,35| 43,35| 43,35 43,35| 43,35| 43,35| 43,35 43,35| 43,35| 43,35| 43,35 45
28 (35 |43 |52 |61 71 81 |92 |104 |11,6 [12,8
67,30| 72,48 77,66| 82,83| 88,01| 93,19| 98,36| 103,5| 108,7| 113,8| 119,0]
50 48,16| 48,16| 48,16| 48,16| 48,16| 48,16| 48,16| 48,16| 48,16| 48,16 48,16| 48,16 50
16 |23 |31 39 |47 |57 |66 [7,7 |88 |99 [11,1 |124
62,12| 67,30 72,48| 77,66| 82,83| 88,01| 93,19 98,36 103,5| 108,7| 113,8| 119,0]
55 55
60 57,79| 57,79| 57,79| 57,79| 57,79| 57,79| 57,79 57,79| 57,79| 57,79 60
20 (28 |37 |46 |56 |66 |7,7 |89 [10,1]11,3
72,48| 77,66| 82,83] 88,01| 93,19| 98,36| 103,5| 108,7| 113,8| 119,0|
65 62,61] 62,61)| 62,61| 62,61| 62,61| 62,61| 62,61] 62,61 65
31 |40 |50 |60 |71 82 |95 |10,7
82,83] 88,01| 93,19| 98,36| 103,5| 108,7| 113,8] 119,0]
70 67,43| 67,43 67,43| 67,43| 67,43| 67,43| 67,43 67,43] 70
24 |3, 43 |54 |64 |76 |88 |10,
82,83] 88,01| 93,19| 98,36| 103,5| 108,7| 113,8] 119,0]
75 75
77,06] 77,06| 77,06| 77,06| 77,06| 77,06}
% 9 136 |50 |64 |74 |86 | S0
93,19] 98,36| 103,5| 108,7| 113,8| 119,0|
81,87| 81,87| 81,87| 81,87 81,87
> 31 [42 |53 |66 [7.8 85
98,36] 103,5| 108,7| 113,8| 119,0|
86,69| 86,69| 86,69 86,69
5 90 34 |45 [57 |70 90 [}
3 103,5| 108,7| 113,8] 119,0} "a"'
= €
ks 95 95 G
© ©
= i
] 96,32| 96,32} ]
Qo 100 Sl 100 o
< 113,8] 119,0) =
105 1011 105
4,1
119,0]
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [1 Product in stock 250
280 ] Justin time product 280
300 [ Special product 300
Scheduled product
395 P 395
ZEDEX® ZEDEX® Familias Tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistenci:

Productos basicos Térmico sobre envios quimica




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-324V2T

luctos basicos

de calor

sobre envios

quimica

Quter diameter
120[ 125] 130[ 135 140] 145| 150] 155( 160| 165] 170[ 175| 180] 185[ 190] 200[ 210| 225| 235( 240| 255| 270| 280| 315( 350/ 380| 510
Rod Rod
20 20
25 25
30 30
32 32
35 35
40 38,53| 38,53 38,53| 38,53 38,53 38,53| 38,53 38,53] 38,53| 38,53| 38,53| 38,53| 38,53 38,53 40
14,6 | 16,0 | 17,4 | 18, 20,4 | 22, 23, ,1128,9 | 30,8 32,7 | 34,7 | 36,8 43,2
124,2| 129,4} 1346 139,7| 144,9| 150,1] 155,3] 165,6] 170,8] 1760 181,1] 186,3| 191,5 207,0]
45 43,35| 43,35( 43,35| 43,35| 43,35 43,35| 43,35| 43,35| 43,35| 43,35| 43,35 43,35| 43,35| 43,35| 43,35| 43,35 45
14,2 | 15,5 (17,0 | 18,4 | 20,0 | 21,6 | 23,2 | 24,94 26,7 | 28,5 | 30,4 | 32,3 | 34,3 | 36,4 | 38,5 | 42,8
124,2] 129,4{ 134,6| 139,7| 144,9] 1501 155,3| 160,4{ 165,6| 170,8] 176,0] 181,1| 186,3| 191,5| 196,7| 207,0]
50 48,16| 48,16| 48,16 48,16| 48,16| 48,16| 48,16| 48,16| 48,16 48,16( 48,16 48,16| 48,16 48,16| 48,16 48,16| 48,16 50
13,7 | 15,1 (16,5 | 18,0 | 19,5 | 21,1 | 22,8 | 24,48 26,2 29,9 31,9 | 33,9 | 35,9 ,4 | 47,0 | 54,3 | 59,4
124,2| 129,4{ 134,6| 139,7| 144,9] 150,1| 155,3| 160,4| 165,6] 176,0| 181,1| 186,3| 191,5| 207,0| 217,4| 232,9| 243,3]
55 55
60 57,79| 57,79 57,79| 57,79| 57,79| 57,79 57,79| 57,79| 57,79| 57,79| 57,79 57,79 57,79| 57,79| 57,79| 57,79 57,79| 57,79| 57,79 60
12,6 | 14,0 (15,4 | 16,9 | 18,5 | 20,1 | 21,7 | 23,42] 25,2 | 27,0 | 28,9 | 30,8 | 32,8 | 34,8 | 36,9 | 41,3 | 45,9 | 53,2 | 58,4
1242 129,4] 134,6| 139,7| 144,9 150,1| 155,3| 160,4| 165,6| 170,8] 176,0| 181,1| 186,3| 191,5| 196,7| 207,0| 217,4] 232,9| 243,3|
65 62,61 62,61| 62,61| 62,61| 62,61| 62,61 62,61| 62,61| 62,61| 62,61| 62,61| 62,61| 62,61 62,61| 62,61| 62,61| 62,61| 62,61| 62,61 65
12,0 | 13,4 (14,8 | 16,3 (17,8 | 19,4 | 21,1 | 22,81| 24,6 | 26,4 | 28,3 | 30,2 | 32,2 | 34,2 | 36,3 | 40,7 | 45,3 | 52,6 | 57,
124,2] 129,4{ 134,6| 139,7| 144,9| 150,1| 155,3| 160,4| 165,6] 170,8] 176,0| 181,1| 186,3| 191,5| 196,7| 207,0| 217,4] 232,9| 243,3|
70 67,43| 67,43 67,43| 67,43| 67,43| 67,43| 67,43| 67,43| 67,43| 67,43| 67,43| 67,43| 67,43| 67,43| 67,43| 67,43| 67,43] 67,43| 67,43 70
11,4 | 12,8 (14,2 | 15,7 | 17,2 | 18,8 | 20,4 | 22,16 23,9 | 25,7 | 27,6 | 29,6 | 31,5 | 33,6 | 35,7 | 40,0 | 44,6 | 51,9 | 57,1
1242 129,4] 134,6| 139,7| 144,9| 150,1| 155,3| 160,4] 165,6| 170,8| 176,0| 181,1| 186,3| 191,5| 196,7| 207,0| 217,4| 232,9| 2433
75 75
80 77,06 77,06 77,06| 77,06| 77,06| 77,06| 77,06 77,06| 77,06| 77,06| 77,06| 77,06| 77,06 77,06 77,06| 77,06| 77,06| 77,08 80
9,9 |11,3 |12,7 | 14,2 | 15,8 [17,3 | 19,0 | 20,70| 22,5 | 24,3 | 26,2 | 28,1 | 30,1 | 32,1 38,6 | 43,2 | 50,5 | 55,6
124,2| 129 4} 1346 139,7| 144,9| 150,1| 155,3| 160,4] 165,6| 170,8] 176,0] 181,1| 186,3| 191,5| 207,0] 217,4] 232,9| 243,3]
85 81,87| 81,87| 81,87| 81,87| 81,87| 81,87| 81,87| 81,87| 81,87| 81,87| 81,87| 81,87 81,87| 81,87| 81,87| 81,87 81,87| 81,87| 81,87 85
9,1 ,5 111,9 | 13,4 [ 15,0 | 16,5 | 18,2 | 19,90| 21,7 | 23,5 | 25,4 | 27,3 | 29,3 | 31,3 | 33,4 | 37,8 | 42,4 | 49,7 | 54,
124,2| 129,4] 134,6| 139,7| 144,9| 150,1| 155,3| 160,4| 165,6| 170,8| 176,0| 181,1| 186,3| 191,5| 196,7| 207,0| 217,4| 232,9] 243,3]
|90 86,69| 86,69| 86,69| 86,69| 86,69| 86,69 86,69| 86,69| 86,69| 86,69| 86,69 86,69| 86,69| 86,69| 86,69| 86,69 86,69] 86,69| 86,69 90 o
o) 83 |96 |11,1|12,6 [14,1 |15,7 | 17,4 | 19,05 20,8 | 22,6 | 24,5 | 26,4 | 28,4 | 30,5 | 32,6 | 36,9 | 41,5 | 48,8 | 54,0 [0}
5 1242 129 4] 1346 139,7| 144,9| 150,1| 155,3| 160,4] 165,6| 170,8| 176,0| 181,1| 186,3| 191,5| 196,7| 207,0] 217,4| 232,9| 243,3] ‘q'j
IS €
5 95 95 5
© ©
213 100 96,32 96,32 96,32| 96,32| 96,32| 96,32] 96,32] 96,32 96,32| 96,32| 96,32| 96,32| 96,32| 96,32 96,32| 96,32| 96,32| 96,32( 96,32 100 5
c 64 |78 |92 |10,7 [12,3 |13,8 | 15,5 | 17,21| 19,0 | 20,8 | 22,7 | 24,6 | 26,6 | 28,6 | 30,7 | 35,1 | 39,7 | 47,0 | 52,2 c
£ 124,2] 129,4{ 134,6| 139,7| 144,9| 150,1| 155,3| 160,4| 165,6] 170,8| 176,0| 181,1| 186,3| 191,5| 196,7| 207,0| 217,4] 232,9| 243,3| =
105 101,1| 101,1f 101,1| 101,1} 101,1} 101,1| 101,1| 101,1| 101,1} 101,1] 101,1] 101,1| 101,1{ 101,1} 101,1] 101,1| 101,1| 101,1| 101,1 105
54 |68 |82 |97 (11,3 12,9 |14,5|16,2 | 18,0 | 19,8 | 21,7 | 23,6 | 25,6 | 27,6 | 29,7 | 34,1 | 38,7 | 46,0 | 51,2
124,2| 129,4{ 134,6| 139,7| 144,9| 150,1| 155,3| 160,4| 165,6] 170,8| 176,0| 181,1| 186,3| 191,5| 196,7| 207,0| 217,4] 232,9| 243,3|
110 105,9| 105,9| 105,9| 105,9] 105,9] 105,9| 105,9| 105,9| 105,9] 105,9] 105,9| 105,9| 105,9| 105,9] 105,9] 105,9| 105,9| 105,9| 105,9| 110
4,4 |5, 7,2 |87 |10,2 11,8 |13,5|15,2 |16,9 | 18,8 | 20,6 | 22,6 | 24,6 | 26,6 | 28,7 | 33,1 | 37,7 | 45,0 | 50,1
124,2| 129,4{ 134,6| 139,7 1449 1501 1553 1604 165,6| 170,8] 1760 181 1 1863 191 9 1967 207,0] 2174 2329 2433
115 110,7| 110,7{ 110,7] 110,7} 110,7| 110,7| 110,7| 110,7| 110,7| 110,7] 110,7| 110,7| 110,7| 110,7| 110,7] 110,7| 110,7] 110,7] 115
76 |91 10,7 | 12,4 | 14,1 | 15,8 | 17,7 | 19,6 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 27,6 | 32,0 | 36,6 | 43,9 | 49,0 60,0 75,0
139,7| 144,9| 150,1| 155,3| 160,4] 165,6| 170,8| 176,0| 181,1| 186,3| 191,5| 196,7| 207,0] 217,4| 232,9| 243,3] 264,0| 289,9
120 120
130 125,2| 125,2{ 125,2] 125,2] 125,2] 125,2| 125,2] 125,2| 125,2| 125,2] 125,2| 125,2] 125,2] 125,2] 130
8,8 10,5123 16,0 | 17,9 [ 19,9 | 22,0 | 24,0 | 28,4 | 33,0 | 40,3 | 45,5 56,4 71,4
1553 160,4] 165,6} 176,0] 181 1| 186,3| 191,5| 196,7| 207,0] 217,4] 232,9| 243,3| 2640 2899
140 134,8| 134,8| 134,8| 134,8| 134,8| 134,8] 134,8] 134,8| 134,8| 134,8| 134,8| 134,8 134,8] 134, 134,8] 140
5 w 9, ,5 |13,4 | 15,3 (17,3 | 19,3 | 21,4 | 25,8 | 30,4 | 37,7 | 42,8 g H
155,3| 160,4{ 165,6| 170,8] 176,0] 181,1| 186,3| 191,5| 196,7| 207,0| 217,4] 232,9| 243,3| 264,0 289,9
150 144,4] 144 4] 144,4] 144 .4 144 4] 144,4] 144 4] 144 4] 144 4] 144, 4] 144 4 150
10,6 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 18,6 | 23,0 | 27,6 | 34,9 | 40,0 51,0 66,0
176,0| 181,1| 186,3| 191,5] 196,7| 207,0| 217,4| 232,9] 243,3] 2640 2899
155 149,3] 149,3| 149,3] 149,3| 149,3| 149,3| 149,3| 149,3| 149,3] 149,3] 155
11,0 [ 13,0 | 15,0 [ 17,1 | 21,5 | 26,1 | 33,4 | 38,6 N 3
181,1| 186,3| 191,5| 196,7| 207,0| 217,4] 232,9| 243,3| 264,0 289,9
160 160
170 170
173,3| 173,3| 173,3] 173,3] 173,3]
180 18,0 | 25,3 | 30,4 41,4 56,4 180
217,4] 232,9| 243,3| 264,0 289,9
183,0] 183,0} 183,0}
190 21,7 (26,9 37,8 190
232,9| 243,3| 264,0
200 192,6 192, 192, 200
S | 98,4
264,0 289,9 362 3]
221,5)
230 e 230
289 9
250 250
280 280
300 300
395 395
IEX® Familias ZEDEX® Datos tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistencia




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-324V11T

QOuter diameter

6 (8 [10 12 (15 |18 [20 (22 (25 |30 |35 |40 |45 |47 |50 |55 |60 |65 |70 |75 |80 |85 |90 |95 | 100} 105(110[115
Rod 0,6 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 4,1 4,8 5,6 6,5 7,4 8,3 9,3 11,5 ROd
22,98] 26,11| 31,34] 36,56| 41,78| 47,01 52,23| 57,45| 62,67| 67,90| 73,12| 78,34 83,56| 88,79| 94,01 1044
19,10} 19,10] 19,10] 19,10| 19,10
20 1,9 |22 |25 |31 [38 20
47,01| 49,09| 52,23 57,45| 62,67
23,87| 23,87| 23,87| 23,87
25 1,9 123 |29 |35 25
49,09| 52,23 57,45| 62,67
30 28,65 28,65| 28,65 28,65 28,65{ 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 30
26 |33 |40 |48 |56 |65 |74 |84 |95 |[10,6
57,45| 62,67| 67,90| 73,12| 78,34| 83,56| 88,79 94,01| 99,23| 1044
32 30,56/ 30,56| 30,56| 30,56| 30,56 30,56] 30,56] 30,56| 30,56| 30,56 32
25 (32 |39 |46 |55 |64 |73 |83 [94 |105
57,45 62,67 67,90| 73,12| 78,34 83,56| 88,79| 94,01| 99,23| 104,4|
35 33,42| 33,42| 33,42| 33,42 33,42| 33,42| 33,42| 33,42| 33,42 35
30 |37 |44 |53 [62 |71 ,1 19,2 |10,3
62,67| 67,90| 73,12 78,34| 83,56| 88,79| 94,01| 99,23 104,4]
40 38,20| 38,20| 38,20] 38,20 38,20] 38,20| 38,20| 38,20| 38,20 38,20| 38,20 40
3,3 |41 49 |58 |68 |78 |88 |10,0 11,1 [12,4 |13,6
67,90| 73,12 78,34| 83,56| 88,79| 94,01| 99,23| 104,4| 109,6] 114,9] 120,1
45 42,97| 42,97| 42,97| 42,97| 42,97| 42,97| 42,97 42,97| 42,97| 42,97 45
3,7 (45 |54 4 |74 |84 [95 |[10,7 [12,0 [13,2
73,12| 78,34| 83,56| 88,79| 94,01| 99,23| 104,4| 109,6 114,9| 120,1
50 47,75| 47,75| 47,75| 47,75| 47,75| 47,75| 47,75| 47,75| 47,75 50
4,1 50 |59 |69 |80 |91 10,3 | 11,5 | 12,8
78,34 83,56| 88,79 94,01| 99,23| 104,4| 109,6| 114,9] 120,1
55 55
57,30 57,30] 57,30| 57,30| 57,30| 57,30 57,30
60 48 |58 |69 [80 |92 |104 |11,7 60
88,79 94,01] 99,23| 104,4] 109,6| 114,9| 120,1
62,07 62,07| 62,07| 62,07| 62,07| 62,07
65 52 16,3 4 186 |98 [11,1 65
94,01] 99,23| 104,4] 109,6| 114,9| 120,1
66,85| 66,85| 66,85| 66,85( 66,85
70 57 |68 |80 |92 [10,5 70
99,23| 104,4| 109,6| 114,9] 120,1
75 75
76,40 76,40| 76,40
80 65 (7,8 [9,0 80
109,6( 114,9( 120,1
81,17| 81,17
85 7,0 |82 85
114,9] 120,1
85,94
5 90 L 90 5
' 1201 3
IS €
5 95 95 &
© ©
= =
5[100 100 |2
£ £
105 105
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [1] Product in stock 250
280 [ Justin time product 280
300 [ Special product 300
Scheduled product
395 P 395
56 ZEDEX® ZEDEX® Familias Tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistenc

Productos basicos

Térmico

sobre envios

quimica




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-324V11T

Outer diameter
120| 125| 130| 135| 140| 145( 150[ 155( 160[ 165( 170[ 175[ 180[ 185| 190| 200| 210| 225| 235| 240| 255| 270] 280| 315| 350| 380 510|

Rod Rod
20 20
25 25
30 30
32 32
35 85
40 38,20] 38,20] 38,20[ 38,20] 38,20[ 38,20] 38,20 38,20| 38,20] 38,20] 38,20['38,20] 38,20 38,20) 40
,0 16,4 (17,9 | 19,4 (21,0 | 22,6 | 24, 19 (29,7 | 31,6 [ 33,6 35,7 |37, 444
125,3] 130,5| 135,7] 141,0] 146,2] 151,4] 1566 167,1| 172,3] 177,5| 182,8] 188,0] 193,2} 208,9)
45 42,07] 42,97] 42,97[ 42,97] 42,97[ 42,97] 42,97] 42,97| 42,97[ 42,97] 42,97[ 42,97[ 42,97[ 42,97] 42,97] 42,97 45

14,6 | 16,0 17,5 | 19,0 | 20,6 |22,2 | 23,9 | 25,64 27,4 | 29,3 | 31,2 | 33,2 | 35,3 | 37,4 | 39,5 | 44,0
125,3] 130,5] 135,7] 141,0] 146,2] 151,4{ 156,6 161,9] 167,1| 172,3| 177,5( 182,8| 188,0| 193,2] 1984 2089

50 47,75| 47,75| 47,75| 47,75| 47,75| 47,75 47,75| 47,75| 47,75 47,75| 47,75| 47,75| 47,75 47,75| 47,75 47,75 47,75| 50
,1115,5 |117,0 | 18,5 | 20,1 | 21,7 | 23,4 | 25,19 27, ,8 132,8 |34,8 | 36, ,5 | 48,2 ,7 | 61,
125,3) 130,5| 135,7] 141,0] 146,2] 151,4{ 156,6 161,9] 167,1 177,5| 182,8] 188,0] 193,2] 208,9] 219,3] 235,0] 245,4]
55 55
60 57,30( 57,30f 57,30f 57,30| 57,30| 57,30 57,30 57,30| 57,30] 57,30| 57,30| 57,30| 57,30| 57,30| 57,30| 57,30| 57,30| 57,30| 57,30 60
,1 | 14,5 [ 16,0 | 17,5 | 19,0 | 20,7 | 22,4 | 24,13) 25,9 | 27,8 | 29,7 | 31,7 | 33,8 | 35,8 | 38,0 | 42,5 | 47,2 | 54,7 | 60,0
125,3| 130,5( 135,7] 141,0] 146,2] 151,4] 156,6 161,9) 167,1| 172,3| 177,5| 182,8] 188,0] 193,2| 198,4] 208,9] 219,3] 235,0| 245,4|
65 62,07] 62,07| 62,07| 62,07| 62,07| 62,07| 62,07| 62,07| 62,07| 62,07] 62,07) 62,07 62,07| 62,07| 62,07| 62,07| 62,07| 62,07] 65
12,5 13,9 | 15,4 | 16,9 | 18,4 | 20,1 | 21,8 | 23,53| 25,3 | 27,2 | 29,1 | 31,1 | 33,2 | 35,2 | 37,4 | 41,9 | 46,6 | 54,1
125,3] 130,5| 135,7] 141,0] 146,2| 151,4] 156,6| 161,9] 167,1] 172,3] 177,5] 1828 188,0] 193,2| 198,4] 208,9| 219,3| 235,0]
70 66,85| 66,85| 66,85( 66,85| 66,85| 66,85/ 66,85 66,85 66,85 66,85| 66,85/ 66,85| 66,85| 66,85| 66,85| 66,85| 66,85| 66,85| 66,85 70
11,8 | 13,2 | 14,7 | 16,2 | 17,8 | 19,4 | 21,1 | 22,89 24,7 | 26,6 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34,6 | 36,8 | 41,2 [ 45,9 [ 53,4 | 58,7
125,3] 130,5) 1357 141,0] 146,2| 151,4] 156,6] 161,9] 167,1] 172,3] 1775 182,8] 188,0] 193,2| 198,4] 208,9| 219,3| 235,0| 245,4]
75 75
80 76,40| 76,40( 76,40( 76,40| 76,40( 76,40 76,40 76,40] 76,40] 76,40| 76,40| 76,40| 76,40| 76,40 76,40( 76,40| 76,40 76,40} 80
10,4 | 11,8 | 13,3 | 14,8 | 16,4 | 18,0 | 19,7 | 21,45/ 23,2 | 25,1 | 27,0 | 29,0 | 31,1 | 33,2 39,8 | 44,5 [ 52,0 57,3
125,3] 130,5] 135,7] 141,0] 146,2] 151,4f 156,6 161,9[ 167,1| 172,3| 177,5{ 182,8| 188,0f 193,2) 208,9| 219,3| 235,0f 245,4}
85 81,17| 81,17| 81,17| 81,17| 81,17| 81,17| 81,17| 81,17| 81,17| 81,17| 81,17| 81,17| 81,17| 81,17 81,17| 81,17} 81,17} 81,17} 81,17| 85
1 12,5 | 14,0 | 15,6 | 17,2 | 18,9 | 20,65/ 22,5 | 24,3 | 26,2 | 28,2 | 30,3 | 32,4 | 34,5 | 39,0 | 43,7

, ; 51,2 |56,
125,3] 130,5| 135,7| 141,0] 146,2| 151,4] 156,6| 161,9) 1671 172,3) 177,5| 182,8] 188,0] 193,2| 198,4] 208,9| 219,3| 235,0| 245,4]

90 85,94 85,94 85,94 85,94 85,94 85,94 85,94 85,94| 85,94| 85,94| 85,94| 85,94| 85,94| 85,94| 85,94] 85,94| 85,94| 85,94] 85,94 90

Inner diameter

84 |98 |11,3 12,9 |14,6 | 16,2 | 17,99 19,8 | 21,7 | 23,6 | 25,6 | 27,6 | 29,7 31,9 | 36,3 | 41,0 [ 48,5 | 53,8
130,5] 135,7| 141 0| 1462 151,4) 156,6| 161,9] 167,1] 172,3| 177,5 182,8] 1880 193,2) 1984 208,9] 219,3] 235,0] 245,4]

88 |10,2 |11,6 |13,2 | 14,7 | 16,4 | 18,1 | 19,81] 21,6 | 23,5 | 25,4 | 27,4 | 29,4 | 31,5 | 33,7 | 38,2 | 42,9 [ 50,4 | 55,6 $

125,3] 130,5 135,7] 141,0] 146,2] 151,4] 156,6 161,9] 1671 172,3] 177,5| 182,8| 188,0| 193,2{ 198,4] 208,9| 219,3] 235,0] 2454 “q‘j

£

95 95 G
hel

100 95,49 95,49 95,49 95,49 95,49 95,49 95,49 95,49 95,49| 95,49| 95,49| 95,49| 95,49] 95,49| 95,49| 95,49| 95,49| 95,49 100 ]
c

=

105 100,2] 100,2| 100,2] 100,2{ 100,2{ 100,2{ 100,2{ 100,2{ 100,2{ 100,2{ 100,2{ 100,2] 100,2] 100,2| 100,2| 100,2| 100,2) 105
) 1 B ,3 |117,0 20,7 | 22,6 | 24,6 ! , 0,9 | 35,4 b
135,7| 141 0] 146,2) 151 ,4] 156,6| 161,9] 167,1] 172,3] 177,5| 182,8] 188,0| 193,2] 198,4| 208,9| 219,3| 235,0] 2454

o
S
-
-
o
o
-
-

£l
N
N
o
@
N
»

-3
o
N
oo

110 105,0] 105,0] 105,0f 105,0f 105,0f 105,0f 105,0f 105,0f 105,0f 105,0f 105,0| 105,0| 105,0] 105,0| 105,0] 105,0] 110
9,3 1109 |12,5 | 14,2 | 16,0 | 17,8 | 19,6 | 21,6 | 23,6 | 25,6 |27,7 | 29,8 | 34,3 | 39,0 | 46,5 | 51,8
141,0] 146,2] 151,4] 156,6] 161,9] 167,1] 172,3] 1775 182,8) 188,0] 193,2| 198,4] 208,9| 219,3| 235,0] 2454

115 109,8| 109,8] 109,8] 109,8| 109,8| 109,8| 109,8| 109,8] 109,8]| 109,8| 109,8| 109,8] 109,8] 109,8| 109, 109,8| 109,89 115
98 |(11,4 |13,1 | 14,9 [ 16,7 |18,6 | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 26,6 | 28,8 | 33,2 | 38,0 | 45,4 | 50,7 62,0 77,3
146,2| 151,4] 156,6] 161,9] 167,1] 172,3| 177,5| 182,8] 188,0| 193,2| 198,4| 208,9| 219,3] 2350 2454 2663 2924
120 120
130 124,1] 124,1 124,11 124,1| 124,1| 124,1] 124,1| 124,1| 124,1| 124,1] 124,1 1241 124,1 130
11,4 | 13,2 17,0 119,0 | 21,0 | 23,1 | 25,2 | 29,7 | 34,4 | 41,9 | 47,2 58,4 73,
161 9l 167,1 177,5| 182,8| 1880 193,2| 198,4{ 208,9| 219,3| 235,0] 245,4] 266,3 292 4
140 133,6| 133,6{ 133,6| 133,6| 133,6] 133,6| 133,6| 133,6| 133,6[ 133,6] 133,6} 133,6 140
12,4 | 14,4 | 16,4 | 18,4 | 20,5 | 22,6 | 27,1 | 31,8 | 39,3 | 44,6 55,9 71,2
1723 177,95 1828 188,0] 193,2] 198,4] 208,9| 219,3| 235,0| 245,4| 2663 2924
150 143,2| 143,2| 143,2] 143,2| 143,2| 143,2| 143,2| 143,2| 143,2] 143,2] 150
13,6 | 15,6 | 17,7 | 19,9 | 24,3 | 29,0 | 36,5 | 41,8 53,1 68,4
182,8| 188,0f 193,2] 198,4] 208,9| 219,3| 235,0| 245,4| 266,3| 2924
148,0] 148,0] 148,0] 148,0| 148,0] 148,0| 148,0| 148,0 148,0
155 ,2 |16,2 | 18,4 | 22,9 | 27,6 | 35,1 | 40,4 4 ! 155
188,0] 193,2] 198,4] 208,9| 219,3| 235,0| 245,4| 266,3 292 4]
160 160
170 170
171,8] 171,8{ 171,8] 171, 171,
180 19, 6 27,0 (32,3 43, 6 58, 9 180
219 3| 235,0| 245 4 266 3 292 4
181,4] 181,4} 181,4]
190 23,5 (28,8 40,0 190
235,0[ 245,4 266,3]
190,9 190,9| 190,9 190,9
200 19,7 36,3 51,6 102,2] 200
235,0f 266 3 292 4 365,5]
219,6)
230 on 230
292 4]
250 250
280 280
300 300
395 395
JEX® Familias ZEDEX® Datos tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistencia

Juctos basicos de calor sobre envios quimica



Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-324VMT

Outer diameter
6 |8 [10 12 |15 (18 |20 (22 |25 |30 (35 |40 |45 (47 |50 (55 |60 |65 (70 |75 |80 [85 |90 [95 | 100] 105 110| 115]
Rod 0,3 0,5 08 |1, 1,6 |20 |26 3,2 46 |54 |62 |71 8,1 9,2 |10,3 12,7 Rod
15,66 20,88 26,09| 31,31| 36,53| 41,75 46,97 52,19 62,63| 67,85| 73,06| 78,28| 83,50 88,72] 93,94 104,3]
20 19,11| 19,11| 19,11} 19,11} 19,11| 19,11| 19,11| 19,11 20
0,7 (11 1,6 |21 24 |27 |34 |41
31,31| 36,53 41,75 46,97 49,06| 52,19| 57,41| 62,63]
25 23,89 23,89 23,89 23,89| 23,89| 23,89| 23,89 23,89 25
05 (09 |14 [19 [21 25 |32 |39
31,31| 36,53| 41,75| 46,97| 49,06 52,19| 57,41| 62,63
30 28,67| 28,67| 28,67| 28,67| 28,67| 28,67| 28,67| 28,67| 28,67| 28,67] 30
1,1 16 |18 |22 |29 |36 |44 |52 |62 (7,2
41,75| 46,97| 49,06| 52,19| 57,41| 62,63| 67,85 73,06| 78,28| 83,50
32 1150,58 1150,58 201,58 20,58 20,58 303;58 39‘,58 30658 32
46‘?97 497,06 52,19 577,41 62?63 67,85 ?3,06 83,50
35 33,45| 33,45 33,45[ 33,45 33,45[ 33,45 33,45[ 33,45( 33,45| 35
1,3 |15 (19 |25 |33 |40 |49 |58 |68
46,97| 49,06| 52,19| 57,41| 62,63| 67,85| 73,06| 78,28 83,50
40 1138523 12381,23 289,23 286,23 28";23 284,’23 284.’23 40
52,19| 57,41 62,63| 67,85) 73,06| 78,28] 83,50
43,00( 43,00 43,00] 43,00
45 32 |41 |50 |6,0 45
67,85| 73,06 78,28| 83,50
50 47,78| 47,78] 47,78] 47,78] 47,78 50
50| 7 86| T508| 75.26] 83 50
55 55
60 57,34 57,34 57,34 60
35‘,06 ;‘83,28 3533,50
65 6212 65
83,50
70 2%90 70
83,50
75 75
80 80
85 85
[ 90 90 .
(9] [V]
g 2
G 95 95 G
© ©
5[ 100 100 |8
£ £
105 105
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [1 Product in stock 250
280 [ Justin time product 280
300 [ Special product 300
e [ Scheduled product 5
58 ZEDEX® ZEDEX® Familias Tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resisten

Productos basicos Térmico sobre envios quimica




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-324VMT

Outer diameter
120[ 125| 130 135| 140[ 145] 150 155( 160| 165| 170| 175| 180 185( 190] 200[ 210] 225( 235| 240[ 255| 270[ 280| 315( 350| 380[ 510
Rod 214 Rod
135,6)
20 20
25 25
30 30
32 32
35 35
40 40
45 45
50 50
59 55
60 60
65 65
70 70
75 75
80 80
85 85
5 90 90 5
£/95 2= :
2 2
E 100 100 é
105 105
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 250
280 280
300 300
395 395
ZEDEX® Familias ZEDEX® Datos tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistencia

Productos basicos de calor sobre envios quimica



Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-410

Quter diameter
6 |8 [10 |12 |15 (18 |20 (22 |25 |30 (35 |40 |45 |47 |50 (55 |60 |65 (70 |75 |80 |85 |90 [95 | 100|105 110| 115]
Rod 0,0 |0, 0,1 02 (03 (04 |05 |06 |08 [1,1 1,4 |18 |23 29 |34 |40 |49 |56 (62 |72 |82 [9,0 |[10,2|11,5 13,7 Rod
6,73 | 8,71 | 10,69| 12,57| 15,84 18,51| 20,99| 23,46| 26,73| 31,88 37,03| 42,08| 47,03} 53,06 57,42| 62,27| 68,31| 73,26| 77,22 83,16| 88,31| 93,06| 99,00| 104,9| 114,
20 19,50] 19,50 19,50 19,50| 19,50| 19,50| 19,50| 19,50} 20
0,7 (1,0 |14 ,9 5 2,5 ,0 .
31,88 37,03| 42,08| 47,03| 49,01| 53,06| 57,42| 62,27
25 24,50| 24,50 24,50| 24,50| 24,50| 24,50| 24,50] 24,50] 25
04 |08 |12 [1,7 [19 |23 [28 [34
31,88 37,03| 42,08| 47,03| 49,01| 53,06| 57,42 62,27
30 27,44 27,44] 27,44] 27 ,44] 27 44| 27,44| 29,40] 29,40| 29,40| 29,40| 29,40 29,40] 29,40] 29,40 30
1,1 1,5 |17 (22 |27 |33 |40 |47 3 b g b b Y
42,08| 47,03| 49,01 53,06] 57,42| 62,27| 68,31| 73,26| 77,22 83,16| 88,31| 93,06| 99,00| 104,9|
32 30,67| 30,67| 30,67| 30,67| 30,67| 30,67| 30,67| 30,67 30,67| 30,67| 30,67 30,67 30,67 32
1,3 |15 |20 [25 (31 |39 [46 |52 |62 |72 |81 |93 [105
47,03] 49,01| 53,06| 57,42| 62,27 68,31| 73,26| 77,22| 83,16| 88,31| 93,06| 99,00] 104,9|
35 34,59 34,59| 34,59| 34,59| 34,59 34,30| 34,30| 34,30| 34,30| 34,30| 34,30| 34,30| 34,30] 35
1,1 1, 1, 22 |2 3, 4, 5, 6, 6, f 9, 5
47,03| 49,01| 53,06 57,42| 62,27| 68,31| 73,26| 77,22 83,16| 88,31| 93,06| 99,00| 104,9|
40 39,54| 39,54| 39,54] 39,20] 39,20 39,20 39,20] 39,20| 39,20| 39,20 39,20| 39,20] 39,20] 39,20 40
13 |18 |24 |33 |40 (46 |56 |65 |74 (86 |99 [10,9 |12,1 |13,1
53,06] 57,42| 62,27| 68,31| 73,26 77,22| 83,16| 88,31| 93,06 99,00| 104,9| 109,4| 114,6] 118,8§|
45 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51 43,51| 43,51| 43,51 43,51| 43,51| 43,51| 43,51| 43,51 45
1, 21 |29 |36 [42 ,2 2 |71 8, ,5 110,5 | 11,8 [ 12,8
57,42| 62,27] 68,31| 73,26| 77,22| 83,16| 88,31| 93,06| 99,00| 104,9| 109,4| 114,6 118,8]
50 49,39] 49,00 49,00] 49,00| 49,00] 49,00| 49,00| 49,00{ 49,00| 49,00| 49,00 49,00 50
1,5 |24 |31 3,7 (47 |56 |65 |7,7 [90 [10,0 [11,2 [12,2
62,27| 68,31 73,26| 77,22| 83,16| 88,31| 93,06] 99,00 104,9| 109,4] 114,6| 118,8|
55 53,90| 53,90| 53,90| 53,90| 53,90 53,90| 53,90| 53,90| 53,90| 53,90 53,90} 55
1,8 |26 |32 |42 |51 60 |72 |85 |95 |10,7 [11,
68,31| 73,26 77,22| 83,16| 88,31| 93,06| 99,00| 104,9] 109,4| 114,6| 118,§]
60 56,45| 56,45 56,45| 56,45| 56,45| 56,45| 56,45| 56,45| 56,45| 56,45 60
23 |29 Y 4,8 57 6,9 8,2 [9,2 10,4 [ 11,4
73,26| 77,22 83,16] 88,31| 93,06| 99,00| 104,9| 109,4| 114,6| 118,
65 62,52 62,52 62,52 62,52 62,52 62,52 62,52[ 62,52] G5
31 |41 50 |62 |74 |84 |96 [10,7
83,16] 88,31| 93,06 99,00 104,9| 109,4| 114,6] 118,8]
70 66,64 66,64 66,64] 66,64| 66,64| 66,64| 66,64| 66,64 70
26 |35 |44 |56 |69 (7,9 |91 10,
83,16] 88,31| 93,06] 99,00| 104,9| 109,4| 114,6] 118,8]
72,52 72,52| 72,52| 72,52| 72,52
" 47 |60 (7,0 |82 [9,2 75
99,00| 104,9| 109,4| 114,6 118,8]
75,46| 75,46| 75,46| 75,46| 75,46| 75,46
80 1 |4, 6 |66 (78 [88 80
93,06 99,00] 104,9| 109,4] 114,6| 118,8
82,32] 82,32 82,32| 82,32| 82,32
85 32 (44 |54 |66 |77 85
99,00| 104,9| 109,4| 114,6] 118,8]
87,22| 87,22 87,22| 87,22
5 90 36 (46 (58 |68 90 5]
ot 104,9] 109,4] 114,6] 1188, =
= 93,10[ 93,10] 93,10] =
ks 95 34 |47 (57 95 8
© 109,4] 114,6( 118,8| ©
= i
o 97,02 97,02 )
Qo 100 35|48 100 o
< 114,6] 18,8 =
102,9
105 129 105
118,8]
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [1 Product in stock 250
280 1 Justin time product 280
300 [ Special product 300
[ Scheduled product
395 P 395
ZEDEX® ZEDEX® Familias Tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistenci

Productos basicos Térmico sobre envios quimica




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-410

Outer diameter

oductos basicos

de calor

sobre envios

quimica

120[ 125] 130[ 135 140] 145| 150] 155( 160| 165] 170[ 175| 180] 185[ 190 200[ 210| 225| 235( 240| 255( 270| 280| 315( 350/ 380| 510
Rod 16,2 18,9 221 25,3 27,9 35,4 Rod
124,7] 134, 145,5 155,5] 163,4] 184,1
20 20
25 25
30 30
32 32
35 35
40 39,20] 39,20] 39,20| 39,20] 39,20 39,54| 38,80| 38,80| 38,80| 38,80| 38,80| 38,80| 38,80| 38,80| 38,80| 38,80 40
4,6 | 15,4 | 17,3 | 18,3 | 20,5 | 20,5 | 23,7 | 23,02| 26,3 | 26,30| 28,02| 31,6 | 33, 36,/ 35,39 41,9
124,7| 127,7| 134,6| 137,9| 145,5| 145,5| 155,5| 153,4] 163,4] 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1| 203,9
45 43,51| 43,51| 43,51 43,51 43,51| 43,51| 43,07| 43,07| 43,07| 43,07| 43,07| 43,07| 43,07| 43,07| 43,07| 43,07 45
14,3 | 15,1 | 17,0 | 17,9 | 20,2 | 20,2 | 23,3 | 22,66| 26,0 | 25,94| 27,65| 31,2 | 33,5 | 36,4 | 35,02| 41,5
124,7| 127,7| 134,6| 137,9| 145,5| 145,5| 155,5| 153,4] 163,4| 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1| 203,9
50 49,00 49,00 49,00 49,00] 49,00] 49,00 48,50| 48,50] 48,50| 48,50| 48,50| 48,50 48,50| 48,50| 48,50| 48,50| 48,50| 48,50| 48,50 50
13,8 | 14,5 (16,4 | 17,4 | 19,6 | 19,6 | 22,8 | 22,14] 25,4 | 25,42] 27,13] 30,7 | 33,0 | 35,9 | 34,50| 41,0 | 46,6 | 54,1 | 60,0
124,7| 127,7| 134,6| 137,9| 145,5| 145,5| 155,5| 153,4| 163,4] 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5|
55 53,90] 53,90] 53,90| 53,90] 53,90 53,90| 53,35| 53,35| 53,35| 53,35| 53,35| 53,35| 53,35| 53,35| 53,35| 53,35| 53,35| 53,35| 53,35 55
13,2 | 14,0 | 15,9 | 16,8 [ 19,1 | 19,1 | 22,3 | 21,62| 24,9 | 24,90| 26,61| 30,2 | 32,4 | 35,4 | 33,99 40,5 | 46,1 | 53,6 | 59,5
124,7| 127,7| 134,6| 137,9| 145,5| 145,5| 155,5 153,4| 163,4] 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5|
60 56,45 56,45| 56,45| 56,45| 56,45| 56,45| 55,87| 55,87| 55,87| 55,87| 55,87| 55,87| 55,87 55,87| 55,87| 55,87| 55,87| 55,87| 55,87 60
12,9 | 13,7 | 15,6 | 16,5 | 18,8 | 18,8 | 22,0 | 21,34] 24,6 | 24,61| 26,33| 29,9 | 32,2 | 35,1 | 33,70| 40,2 | 45,8 | 53,3 | 59,2
124,7 127,7| 134,6| 137,9| 145,5| 145,5 155,5| 153,4| 163,4] 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5|
65 62,52| 62,52| 62,52| 62,52| 62,52| 62,52 61,89| 61,89| 61,89| 61,89| 61,89| 61,89 61,89 61,89| 61,89| 61,89| 61,89] 61,89| 61,89 65
2,2 ,0 | 14,8 [ 15,8 [ 18,0 | 18, ,3 | 20,60| 23,9 |23,87| 25,59 29,1 K ,4 | 32,96| 39,4 | 45,1 | 52,5 | 58,5
124,7| 127,7| 134,6| 137,9| 145,5| 145,5| 155,5| 153,4| 163,4] 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5|
70 66,64 66,64| 66,64| 66,64| 66,64| 66,64 65,96| 65,96| 65,96| 65,96| 65,96 65,96| 65,96| 65,96| 65,96| 65,96 65,96| 65,96| 65,96 70
11,6 | 12,4 | 14,3 | 15,2 [ 17,5 | 17,5 | 20,7 | 20,05| 23,4 | 23,33| 25,04| 28,6 | 30,9 | 33,8 | 32,41| 38,9 | 44,6 | 52,0 | 57,9
124,7| 127,7| 134,6| 137,9| 145,5| 145,5| 155,5| 153,4| 163,4] 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5|
75 72,52| 72,52 72,52| 72,52 72,52| 72,52 71,78| 71,78| 71,78| 71,78| 71,78| 71,78| 71,78| 71,78| 71,78| 71,78| 71,78 71,78| 71,78 75
0,8 ,5 |13, . ,6 | 16, ,9 | 19,21] 22,5 | 22,49 24,21| 27,8 ,0 | 33,0 | 31,58 38,1 | 43,7 | 51,2 | 57,1
124,7| 127,7| 134,6| 137,9| 145,5| 145,5| 155,5 153,4| 163,4] 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5|
80 75,46| 75,46| 75,46| 75,46| 75,46( 75,46| 74,69| 74,69| 74,69| 74,69| 74,69| 74,69| 74,69| 74,69| 74,69| 74,69 74,69| 74,69| 74,69 80
10,3 | 11,1 | 13,0 | 13,9 [ 16,2 | 16,2 | 19,4 | 18,77| 22,1 | 22,05 23,76| 27,3 | 29,6 | 32,6 | 31,13] 37,6 | 43,3 | 50,7 | 56,6
124,7| 127,7| 134,6| 137,9| 145,5| 145,5| 155,5 153,4| 163,4] 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5|
85 82,32| 82,32| 82,32| 82,32| 82,32| 82,32 81,48| 81,48| 81,48| 81,48| 81,48 81,48| 81,48| 81,48| 81,48 81,48 81,48] 81,48| 81,48 85
9,2 (10,0 | 11,9 [12,8 | 15,0 | 15,0 | 18,3 | 17,66/ 21,0 | 20,94| 22,65| 26,2 | 28,5 | 31,4 | 30,02| 36,5 | 42,2 | 49,6 | 55,5
124,71 127,7| 134,6| 137,9| 145,5| 145,5 155,5 153,4| 163,4] 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5|
|90 87,22| 87,22| 87,22| 87,22| 87,22 87,22| 86,33| 86,33| 86,33| 86,33| 86,33| 86,33| 86,33| 86,33| 86,33 86,33| 86,33| 86,33| 86,33 90 o
o) 83 |91 11,0 |1 11,9 | 14,2 | 14,2 | 17,5 | 16,81| 20,1 | 20,09| 21,80| 25,4 | 27,6 | 30,6 | 29,17| 35,7 | 41,3 | 48,8 | 54,7 [0}
“5 124,7| 127,7| 134,6| 137,9| 145,5| 145,5 155,5 153,4| 163,4] 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5| ‘q‘j
IS 95 93,10] 93,10] 93,10| 93,10] 93,10| 93,10] 92,15| 92,15| 92,15| 92,15| 92,15 92,15 92,15| 92,15| 92,15| 92,15 92,15] 92,15| 92,15 95 1<
o 7,2 |80 |99 [10,8 [13,1 13,1 |16,4 | 15,73 19,0 | 19,00 20,72] 24,3 | 26,6 | 29,5 | 28,09( 34,6 | 40,2 | 47,7 | 53,6 ©
© 124,7] 127,7| 134,6| 137,9| 145,5| 145,5| 155,5| 153,4| 163,4] 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5| ©
6 100 97,02 97,02] 97,02| 97,02| 97,02| 97,02 96,03| 96,03| 96,03| 96,03| 96,03| 96,03| 96,03| 96,03| 96,03] 96,03 96,03] 96,03| 96,03 100 $
c 64 |72 |91 10,0 | 12,3 | 12,3 | 15,6 | 14,96 18,3 | 18,24] 19,96| 23,5 | 25,8 | 28,7 | 27,33| 33,8 | 39,5 | 46,9 | 52,8 c
= 124,7| 127,7| 134,6| 137,9| 145,5| 145,5| 155,5 153,4| 163,4] 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 2445 =
105 102,9] 102,9| 102,9| 102,9| 102,9| 102,9| 101,8| 101,8| 101,8] 101,8] 101,8| 101,8] 101,8{ 101,8] 101,8| 101,8| 101,8| 101,8| 101,8| 105
52 |60 |79 |88 |[11,1 |11,1|14,4 13,8 [17,1 |17,0 | 18,8 | 22,3 | 24,6 | 27,5 | 26,1 | 32,6 | 38,3 | 45,7 | 51,6
124,7 127,7| 134,6| 137,9| 145,5| 145,5| 155,5 153,4| 163,4] 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5|
110 107,8| 107,8( 107,8| 107,8| 106,7| 106,7| 106,7| 106,7| 106,7| 106,7| 106,7| 106,7| 106,7| 106,7| 106,7| 106,7| 1086,7| 110
68 (7,7 |10,0 [10,0 | 13,4 | 12,7 | 16,0 | 15,98] 17,70 21,2 | 23,5 | 26,5 | 25,07| 31,6 | 37,2 | 44,6 | 50,6
134,6| 137,9| 145,5| 145,5| 155,5| 153,4| 163,4| 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6] 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5|
115 112,7| 112,7[ 112,7] 111,5] 111,5| 111,5{ 111,5| 111,5| 111,5] 111,5] 111,5{ 111,5 111,5| 111,5] 111,5] 111,5| 111,5 111,5] 115
66 (89 |89 |12,3 |11,6 (14,9 |14,9 | 16,6 | 20,1 | 22,4 | 25,4 | 24,0 | 30,4 | 36,1 | 43,5 | 49,5 59,4 75,5
137,9] 145,5| 145,5| 155,5| 153,4] 163,4| 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6| 188,1] 203,9| 216,8| 232,6| 2445 263,3 291,0]
120 117,6| 117,6( 117,6| 117,6| 116,4] 116,4 116,4| 116,4] 116,4| 116,4] 116,4] 116,4] 116,4| 116,4] 116,4] 116,4| 116,4} 116,4] 116,4] 120
o 54 |7,7 A ,1110,4 | 13,8 [ 13,7 | 15,43] 19,0 ,3 |24,2 | 22,81) 29,3 | 35,0 | 42,4 | 48,3 . 74,3
134,6| 137,9| 145,5| 145,5| 155,5| 153,4| 163,4| 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6] 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5| 263,3| 291,0]
130 125,1| 125,1| 125,1| 125,1| 125,1] 125,1| 125,1] 125,1| 125,1| 125,1| 125,1| 125,1] 125,1 125,1 125,1 130
8,9 8,2 11,6 | 11,5 [ 13,2 | 16,8 [ 19,1 | 22,0 | 20,6 | 27,1 | 32,8 | 40,2 | 46,1 56,1 72,1
155,5| 153,4| 163,4| 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6] 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5| 263,3 291,0]
140 137,2| 137,2| 137,2| 137,2| 137,2| 137,2| 137,2| 137,2] 137,2| 137,2| 137,2| 137,2| 137,2 137,2] 137,2] 140
, X \ 82 |99 ,5 | 15,8 | 18,7 ,3 ,8 129,4 | 36,9 | 42,8 , 68,8
155,5| 153,4| 163,4| 163,3| 168,3| 178,1| 184,1| 191,6] 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5| 263,3 291,0]
150 147,0| 147,0| 147,0| 147,0] 147,0] 147,0| 147,0| 147,0] 147,0] 147,0] 147,0] 150
7,0 (10,6 |12,8 [ 15,8 | 14,39( 20,9 | 26,5 | 34,0 | 39,9 49,9 65,9
168,3| 178,1| 184,1| 191,6] 188,1| 203,9| 216,8| 232,6 244,5] 263,3| 291,0]
155 150,9] 150,9] 150,9] 150,9[ 150,9] 150,9[ 150,9] 150,9] 150,9 150,9 155
9,3 ,6 114,6 | 13,2 | 19,6 | 25,3 | 32,8 | 38,7 Y 64,7
178,1| 184,1| 191,6] 188,1| 203,9| 216,8| 232,6| 244,5| 263,3] 291,0]
156,8| 156,8| 156,8| 156,8] 156,8] 156, 8| 156, 8]
160 11,3 | 17,8 | 23,4 | 30,9 | 36,8 46,8 62,8 160
188,1| 203,9| 216,8| 232,6] 244,5] 263,3| 291,0]
166,6| 166,6| 166,6| 166,6( 166,6] 166,6| 166,6
it ,0 | 14,4 | 20,1 | 27,6 | 33,5 5 59,5 170
188,1| 203,9| 216,8| 232,6] 244,5] 263,3| 291,0]
175,4] 175,4{ 175,4| 175,4} 175,4]
180 17,0 | 24,4 | 30,3 40,3 56,4 180
216,8] 232,6| 244,5 263,3] 291,0]
185,2| 185,2] 185,2] 185,2]
190 20,7 | 26,6 36,6 52,7 190
232,6| 244,5| 263,3| 291,0]
195,0f 195,0 195,0]
200 32,7 48,8 85,7 200
263,3 291,0] 346,5]
228,7]
230 = 230
291,0]
242,2] 242,2 242,2]
250 A EHE 250
291,0] 326,7| 346,
266,0f
280 51,50) 280
346,5)
285,0
300 e 300
376,2]
375,2]
395 e 395
504,9|
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Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-410V7T

Outer diameter
6 [8 [10 [12 [15 [18 [20 [22 [25 [30 [35 [40 [45 [47 |50 [55 [60 [65 [70 [75 [80 [85 [90 [95 [100] 105] 110] 115
Rod o0 |01 |01 |02 |03 (04 |O5 |06 (08 [1,1 1,5 |20 |25 31 |37 |44 |52 |60 [69 (7,8 |88 |99 12,2 Rod
6,29 | 8,38 | 10,48| 12,58 15,72 18,86| 20,96| 23,06| 26,20| 31,44 36,68| 41,92 47,16} 52,40| 57,64| 62,88| 68,12| 73,36 78,60| 83,84] 89,08| 94,32} 104,8]
20 20
25 25
30 30
32 32
35 35
40 40
45 45
50 50
55 55
60 60
65 65
70 70
75 75
80 80
85 85
5 90 90 B
% 95 £ %
2 °
é 100 100 é
105 105
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [ Product in stock 250
280 [] Justin time product 280
300 [ Special product 300
o5 [] Scheduled product T
ZEDEX® ZEDEX® Familias Tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistenci

Productos basicos Térmico sobre envios quimica




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-410V7T

Outer diameter

yductos basicos

de calor

sobre envios

quimica

120[ 125| 130 135| 140[ 145( 150 155( 160| 165| 170| 175| 180 185( 190] 200[ 210] 225( 235| 240{ 255| 270[ 280| 315| 350| 380( 510

Rod Rod

20 20

25 25

30 30

32 32

35 85

40 40

45 45

50 50

55 55

60 60

65 65

70 70

75 75

80 80

85 85
E 90 90 E
£ = :
2 2
o[ 100 100 Qo
= =

105 105

110 110

115 115

120 120

130 130

140 140

150 150

155 155

160 160

170 170

180 180

190 190

200 200

230 230

250 250

280 280

300 300

395 395
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Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-530

QOuter diameter
6 |8 [10 |12 |15 (18 |20 (22 |25 |30 (35 |40 |45 (47 |50 (55 |60 |65 [70 |75 |80 |85 |90 [95 | 100] 105 110| 115]
Rod 0,0 |0, 0,1 02 (03 |04 |O5 |06 (08 [1,2 [16 [21 26 (28 |33 |39 |46 |55 |63 |70 |81 9,2 |10,2 | 11,5 | 12,9 [ 14,0 | 15,4 | 16,6 Rod
6,70 | 8,67 | 10,64] 12,51| 15,76 18,42| 20,88| 23,34| 26,60| 31,72| 36,84 41,86| 46,79| 48,76| 52,80 57,13| 61,96| 67,97| 72,89| 76,83| 82,74| 87,86| 92,59| 98,50| 104,4| 108,8] 114,0| 118,2]
20 19,40| 19,40 19,40 19,40| 19,40| 19,40| 19,40| 19,30 20
0,8 1,2 1,6 |22 24 |29 34 |41
31,72| 36,84| 41,86| 46,79| 48,76 52,80| 57,13| 61,96
24,38| 24,38 24,38| 24,38| 24,38| 24,38 24,25
e 09 (14 |19 [21 26 |32 |39 25
36,84| 41,86| 46,79| 48,76 52,80| 57,13| 61,96
30 27,30| 27,30 27,30| 27,30| 27,30| 27,16 29,10| 29,10] 29,10| 29,10} 29,10 29,10] 29,10] 29,10 30
12 [17 119 |24 |30 |37 |45 |53 |60 |71 |82 |9, 5 [ 11,
41,86 46,79| 48,76| 52,80| 57,13| 61,96| 67,97 72,89| 76,83| 82,74 87,86 92,59] 98,50| 104 4]
30,52 30,52] 30,52| 30,52( 30,36}
32 1,5 1,7 2,2 2,8 3,5 32
46,79 48,76| 52,80| 57,13 61,96
35 34,42| 34,42 34,42| 34,42| 34,24 33,95| 33,95 33,95| 33,95| 33,95| 33,95| 33,95 33,95 35
2 |14 [19 [25 [32 [41 [49 [56 (68 [78 |8 4 (11,
46,79 48,76| 52,80| 57,13| 61,96| 67,97| 72,89| 76,83| 82,74| 87,86 92,59| 98,50 104,4]
40 39,34| 39,34] 39,14] 38,80| 38,80 38,80| 38,80| 38,80| 38,80| 38,80 38,80| 38,60] 38,60| 38,60] 40
1,5 |20 (2,7 |37 |45 |52 |63 |74 |84 [97 |11,1]123 |13,7 [14,8
52,80 57,13| 61,96| 67,97| 72,89 76,83| 82,74] 87,86| 92,59| 98,50| 104,4| 108,8] 114,0] 118,2]
45 43,07| 43,07| 43,07| 43,07| 43,07| 43,07| 43,07| 43,07 42,85| 42,85| 42,85 45
3 |41 (48 |59 [7,0 (80 [93 [107 [11,9 |13:2 |14,
67,97| 72,89 76,83| 82,74] 87,86| 92,59| 98,50| 104,4] 108,8| 114,0| 118,2|
50 49,14 48,75| 48,75 48,75| 48,75| 48,75| 48,75| 48,75 48,75| 48,25| 48,25| 48,25 50
1,7 |27 |35 |42 |53 |63 |74 |87 |10,1 [11,3 |12,7 | 13,8
61,96 67,97| 72,89| 76,83| 82,74| 87,86 92,59| 98,50| 104,4| 108,8| 114,0| 118,2]
55 53,63| 53,63| 53,63| 53,63| 53,63| 53,63| 53,63| 53,63| 53,08| 53,08 53,08} 55
21 29 |36 |47 |58 |68 |81 |95 [10,7 |12,1 |13,
67,97| 72,89 76,83| 82,74] 87,86| 92,59| 98,50| 104,4| 108,8| 114,0| 118,2]
60 56,16| 56,16 56,16| 56,16| 56,16| 56,16| 56,16| 55,58| 55,58| 55,58 60
26 |33 |44 |54 |64 (78 |92 |104 |11,8 [12,9
72,89| 76,83| 82,74 87,86[ 92,59 98,50| 104,4] 108,8]| 114,0] 118,2
65 62,21) 62,21] 62,21] 62,21 62,21] 61,57| 61,57/ 61,57 G5
35 |46 |56 |69 |83 [96 [10,9 [12,1
82,74| 87,86| 92,59| 98,50| 104,4| 108,8| 114,0] 118,2)
66,30| 66,30] 66,30| 66,30| 66,30| 65,62| 65,62 65,62
70 5 5 5,0 3 7,7 ,9 ,3 |11,5 70
82,74| 87,86| 92,59| 98,50| 104,4| 108,8| 114,0] 118,2)
72,15| 72,15 72,15| 71,41| 71,41| 71,41
75 40 |53 [68 |80 |94 [105 e
92,59 98,50| 104,4] 108,8| 114,0( 118,2
80 75,08] 75,08] 75,08 74,31/ 74,31/ 74,31 g
y . 2 (75 [8,9 I
92,59 98,50| 104,4| 108,8| 114,0] 118,2
81,90] 81,90| 81,06| 81,06 81,06}
% 36 50 [63 |76 [88 85
98,50 104,4| 108,8| 114,0] 118,2
86,78| 85,89 85,89| 85,89
5 90 40 [53 [67 |78 90 @
3 104,4] 108,8| 114,0] 118,2] “q‘j
= 91,68] 91,68| 91,68] €
G 95 41 |55 |66 95 8
© 108,8| 114,0] 118,2 ©
= i
o 95,54] 95,54 >
o) 100 AR 100 o
< 114,0 118,2) =
105 1023 105
4,1
118,2]
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [] Product in stock 250
280 1 Justin time product 280
300 [ Special product 300
[0 Scheduled product
395 P 395
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Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-530

oductos basicos

de calor

sobre envios

quimica

QOuter diameter
120] 125] 130 135] 140] 145] 150] 155] 160[ 165 170] 175] 180[ 185] 190[ 200 210] 225] 235[ 240] 255] 270[ 280] 315| 350[ 380 510]
ROd 18,3 | 19,2 (21,3 | 22,3 | 24,9 | 24,9 | 28,4 | 27,64 31,4 | 31,33| 33,25| 37,2 | 39,8 | 43,1 | 41,54] 48,8 | 55,2 ROd
124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6] 162,6| 162,5| 167,4] 177,2| 183,2| 190,7} 187,1| 202,9| 215,7|
20 20
25 25
30 30
32 32
35 35
40 38,60] 38,60] 38,60| 38,60| 38,60| 38,94 39,00 39,00| 39,00f 39,00| 39,00 39,00] 39,00] 39,00| 39,00 39,00] 40
16,5 | 17,4 [ 19,5 | 20,6 | 23,1 | 23,1 | 26,6 | 25,841 29,6 |29,52| 31,45| 35,4 | 38,0 | 41,3 | 39,73| 47,
124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6| 162,5| 167,4] 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9
45 42,85| 42,85| 42,85 42,85| 42,85| 42,85| 43,29] 43,29| 43,29| 43,29| 43,29| 43,29 43,29| 43,29| 43,29| 43,29 45
16,1 | 17,0 (19,1 | 20,2 | 22,7 | 22,7 | 26,2 | 25,42] 29,1 | 29,10| 31,03] 35,0 | 37,6 | 40,9 | 39,32| 46,6
124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6| 162,5| 167,4] 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9
50 48,25| 48,25| 48,25| 48,25| 48,25| 48,25| 48,75 48,75 48,75| 48,75| 48,75| 48,75| 48,75| 48,75| 48,75| 48,75| 48,75 48,75| 48,00 50
15,5 | 16,4 (18,5 | 19,6 | 22,1 | 22,1 | 25,6 | 24,83] 28,6 | 28,51| 30,44] 34,4 | 37,0 | 40,3 | 38,72| 46,0 | 52,4 | 60,7 | 67,5
124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6| 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4| 243,3|
55 53,08] 53,08] 53,08| 53,08| 53,08 53,08] 53,63| 53,63| 53,63| 53,63| 53,63| 53,63| 53,63| 53,63| 53,63| 53,63 53,63| 53,63| 52,80 55
14,9 |1 15,8 | 17,9 | 19,0 | 21,5 | 21,5 | 25,0 | 24,23| 28,0 | 27,92| 29,84 33,8 | 36,4 | 39,7 | 38,13| 45,4 | 51,8 | 60,1 | 66,9
124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6] 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4| 243,3|
60 55,58 55,58| 55,58| 55,58| 55,58| 55,58] 56,16| 56,16| 56,16| 56,16| 56,16| 56,16| 56,16| 56,16 56,16| 56,16| 56,16| 56,16| 55,30 60
14,6 | 15,5 (17,6 | 18,7 [ 21,2 | 21,2 | 24,7 | 23,90 27,6 | 27,59| 29,51| 33,5 | 36,1 | 39,4 | 37,80| 45,1 | 51,4 | 59,8 | 66,6
124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6] 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4| 243,3|
65 61,57| 61,57| 61,57| 61,57 61,57| 61,57 62,21] 62,21| 62,21| 62,21| 62,21| 62,21| 62,21]| 62,21| 62,21| 62,21| 62,21 62,21| 61,25 65
13,8 | 14,6 (16,8 | 17,8 | 20,4 | 20, ,8 | 23,06| 26,8 | 26,74 28,66 32,6 | 35,2 | 38,5 | 36,95| 44,2 | 50,6 | 59,0 | 65,8
124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6] 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4| 243,3|
70 65,62| 65,62| 65,62| 65,62| 65,62 65,62 66,30| 66,30| 66,30| 66,30| 66,30| 66,30| 66,30| 66,30| 66,30| 66,30 66,30] 66,30| 65,28 70
13,2 | 14,0 | 16,2 [ 17,2 [ 19,8 | 19,8 | 23,2 | 22,43| 26,2 |26,11| 28,04| 32,0 | 34,6 | 37,9 | 36,33| 43,6 | 50,0 | 58,3 | 65,2
124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6| 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1] 202,9| 215,7| 231,4| 243,3|
75 71,41 71,41 71,41 71,41| 71,41| 71,41]| 72,15| 72,15| 72,15| 72,15| 72,15| 72,15 72,15| 72,15| 72,15| 72,15| 72,15 72,15| 71,04] 75
12,2 ,1 |15, b ,8 | 18,8 | 22,2 | 21,47| 25,2 | 25,15| 27,08 31,1 ,6 | 37,0 | 35,36/ 42,6 | 49,0 | 57,4 | 64,
124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6] 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4| 243,3|
80 74,31 74,31] 74,31] 74,31] 74,31 74,31 75,08] 75,08] 75,08 75,08| 75,08] 75,08| 75,08] 75,08] 75,08| 75,08] 75,08| 75,08] 73,92 80
11,7 | 12,6 | 14,7 | 15,8 [ 18,3 | 18,3 | 21,7 | 20,96 24,7 | 24,64| 26,57| 30,6 | 33,1 | 36,4 | 34,85| 42,1 | 48,5 | 56,9 | 63,7
124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6| 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4| 243,3|
85 81,06| 81,06] 81,06| 81,06| 81,06| 81,06 81,90| 81,90| 81,90| 81,90| 81,90 81,90| 81,90] 81,90| 81,90| 81,90 81,90] 81,90| 80,64 85
10,5 | 11,4 [ 13,5 [14,5 | 17,1 [ 17,1 | 20,4 | 19,69] 23,4 | 23,37| 25,30 29,3 | 31,8 | 35,2 | 33,58| 40,9 | 47,2 | 55,6 | 62,5
124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6| 162,5| 167,4] 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4| 243,3|
|90 85,89| 85,89| 85,89| 85,89| 85,89 85,89 86,78| 86,78| 86,78| 86,78| 86,78| 86,78 86,78| 86,78| 86,78 86,78 86,78| 86,78| 85,44 90 o
o) 95 |10,4 |12,5 |13,6 | 16,1 |16,1 | 19,5 | 18,71| 22,4 | 22,40 24,32| 28,3 | 30,9 | 34,2 | 32,61 39,9 | 46,3 | 54,6 | 61,5 [0}
“5 124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6| 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4| 243,3| ‘5,‘
IS 95 91,68 91,68 91,68| 91,68| 91,68| 91,68 92,63| 92,63| 92,63| 92,63| 92,63 92,63 92,63| 92,63| 92,63| 92,63| 92,63] 92,63| 91,20 95 £
o b 9,2 (11,3 |12,4 [14,9 | 14,9 | 18,2 | 17,47| 21,2 | 21,15| 23,08| 27,1 | 29,6 | 33,0 | 31,36| 38,6 | 45,0 | 53,4 | 60, ©
e 124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6] 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4| 243,3| el
:1-) 100 95,54| 95,54| 95,54] 95,54] 95,54 95,54] 96,53| 96,53| 96,53| 96,53| 96,53 96,53 96,53| 96,53| 96,53] 96,53 96,53] 96,53| 95,04 100 5
c 7,4 |83 [10,5 [11,5 [14,0 [14,0 | 17,4 | 16,59 20,3 | 20,28] 22,20] 26,2 | 28,8 | 32,1 | 30,49| 37,8 | 44,1 | 52,5 | 59,5 c
= 124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6| 162,5] 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1] 202,9] 215,7| 231,4] 243,3| =
105 102,3| 102,3{ 102,3| 102,3| 102,3| 102,3| 102,3| 102,3| 102,3] 102,3] 102,3| 102,3| 102,3{ 102,3] 102,3]| 102,3| 102,3| 102,3| 100,8| 105
58 |67 |88 |99 2,4 |12,4 | 16,0 | 15,2 (18,9 | 18,9 | 20,8 | 24,8 | 27,4 | 30,7 | 29,1 | 36,4 | 42,8 | 51,1 | 58,2
124,1| 127,0 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6] 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4| 243,3|
110 107,2| 107,2{ 107,2| 107,2| 107,2| 107,2| 107,2| 107,2| 107,2| 107,2| 107,2| 107,2| 107,2| 107,2| 107,2| 107,2| 107,2| 107,2| 105,6] 110
46 (55 |7,6 ,7 | 11,2 | 11,2 | 14, 4,0 | 17,7 | 17,68] 19,61| 23,6 | 26,2 | 29,5 | 27,90| 35,2 | 41,5 | 49,9 | 57,0
124,1| 127,0| 133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6] 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4| 243,3|
115 112,1| 112,1) 112,1] 112,1} 112,1] 112,1| 112,1| 112,1] 112,1] 112,1] 112,41} 112,1] 112,1] 112,1] 112,1] 110,4] 110,4 110,4] 115
7,4 0,0 | 10,0 | 13,5 | 12,7 | 16,4 | 16,4 | 18,3 | 22,3 | 24,9 | 28,2 | 26,6 | 33,9 | 40,3 | 48,6 | 55,7 67,0 85,0
137,2| 144,8| 144,8] 154,7] 152,6| 162,6| 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1] 202,9| 215,7| 231,4] 243,3] 262,0 289,5
120 117,0| 117,0f 117,0| 117,0] 117,0{ 117,0f 117,0 117,0] 117,0] 117,0] 117,0] 117,0 117,0] 117,0] 117,0] 117,0| 115,2} 115,2) 115,2] 120
i N ,6 , ,2 | 11,4 | 15,1 | 15,09| 17,02| 21,0 | 23,6 | 26,9 | 25,30| 32,6 | 39,0 | 47,3 | 54, 65,7 b
133,9| 137,2| 144,8| 144,8| 154,7| 152,6| 162,6| 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4| 243,3| 262,0| 289,5)
130 125,7| 125,7| 125,7| 125,7] 125,7] 125,7| 125,7| 125,7| 125,7| 125,7] 125,7| 125,7| 123,8| 123, 123, 130
96 |89 [126 |12,6 |14,5|18,5 | 21,0 | 24,4 | 22,8 | 30,1 | 36,4 | 44,8 | 52,0 63,2 81,3
154,7] 152,6| 162,6| 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4| 243,3| 262,0 289,5
140 136,5| 136,5| 136,5| 136,5| 136,5| 136,5| 136,5] 136,5| 136,5| 136,5| 136,5| 135,8| 135,8] 135, 140
. L 92 |11,2 |151 |[17,7 | 21,0 | 19,4 ,7 | 33,1 | 41,4 | 48, ¥ B
154,7] 162,6| 162,5| 167,4| 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4] 243,3] 262,0 289,5
150 146,2| 146,2| 146,2| 146,2| 146,2| 146,2| 146,2| 146,2| 145,5] 145,5] 145,5] 150
79 (11,9 | 14,4 17,8 | 16,17| 23,5 | 29,8 | 38,2 | 45,1 56,3 74,4
167,4] 177,2| 183,2| 190,7| 187,1| 202,9| 215,7| 231,4 243,3] 262,0| 289,5)
155 150,1| 150,1| 150,1] 150,1| 150,1| 150,1| 150,1| 149,3| 149,3] 149,3] 155
10,5 | 13,1 | 16,4 | 14,8 | 22,1 | 28,4 | 36,8 | 43,7 Y ,0
177,2] 183,2] 190,7| 187,1] 202,9] 215,7| 231,4] 243,3] 262,0 289,5
160 156,0] 156,0] 156,0] 156,0| 156,0| 156,0| 155,2] 155,2) 155,2] 160
11,0 | 14,3 | 12,7 | 20,0 | 26,3 | 34,7 | 41,6 52,8 70,9
183,2| 190,7| 187,1] 202,9| 215,7| 231,4| 243,3| 262,0| 289,5
165,7| 165,7| 165,7| 165,7| 164,9] 164,9] 164,9
170 9,0 |16,2 | 22,6 | 31,0 | 38,0 5 B i
187,1| 202,9| 215,7| 231,4 243,3] 262,0| 289,5)
174,5| 174,5| 1736 173,6} 173,
180 19,1 | 27,4 | 34,4 45,7 63,7 180
215,7| 231,4| 243,3] 262,0 289,5
184,2| 184,2( 183,3] 183,3 183,3]
190 14,9 | 23,3 | 30,3 41,6 59,6 190
215,7| 231,4| 243,3| 262,0 289,5)
194,0] 193,0} 193,0} 193,0 193,0
200 18,9 | 26,0 37,2 55,3 H 200
231,4] 243,3| 262,0 289,5) 3447
2264
230 = 230
289,5
250 250
280 280
300 300
395 395
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Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-530CD3

Outer diameter

6 |8 [10[12 [15 [18 [20 [22 [25 |30 |35 |40 |45 47 |50 |55 [60 (65 |70 |75 |80 |85 |90 |95 [100[105(110]115]
Rod 05 |06 |07 |09 [13 [1,7 |22 |28 Rod
18,76 20,84| 22,93| 26,05| 31,26| 36,47| 41,68| 46,89
19,14{ 19,14 19,14] 19,14] 19,14] 19,14
20 1,8 |24 |26 |30 |38 |46 A
41,68 46,89| 48,98| 52,10| 57,31| 62,52
23,93 23,93] 23,93| 23,93 23,93
25 21 |24 |28 |35 |43 25
46,89| 48,98| 52,10] 57,31| 62,52
28,72| 28,72| 28,72| 28,72| 28,72| 28,72 28,72
30 20 |24 |32 |40 |49 |58 |68 30
48,98| 52,10| 57,31| 62,52 67,73| 72,95| 78,16
32 2?3,63 g?dss gf)s,ss 2?7,63 2%63 3?8.63 32
52,10 57,31| 62,52| 67,73 72,95| 83,37|
35 2’38,50 3,3650 3’35,50 2’34,50 g:’,s,so 3’3(%50 35
57,31 62,52| 67,73| 72,95| 78,16/ 83,37|
38,29| 38,29| 38,29| 38,29| 38,29 38,29
40 3,2 |40 |50 |60 |71 8,3 40
62,52| 67,73| 72,95| 78,16| 83,37| 88,58
43,07| 43,07| 43,07| 43,07| 43,07| 43,07
45 35 |45 [55 [66 [7,8 |90 &
67,73| 72,95| 78,16| 83,37| 88,58| 93,79
47,86| 47,86 47,86| 47,86| 47,86| 47,86
50 39 |50 |60 |72 [84 |97 50
72,95| 78,16| 83,37| 88,58| 93,79| 99,00
55 55
57,43| 57,43| 57,43| 57,43| 57,43| 57,43
60 47 |59 |71 84 |98 |11,2 60
83,37| 88,58] 93,79| 99,00| 104,2| 109,4|
62,22] 62,22| 62,22| 62,22| 62,22 62,22
65 52 |64 |7,7 |91 10,5 | 12,0 65
88,58 93,79 99,00| 104,2| 109,4| 114,6
67,00] 67,00 67,00| 67,00] 67,00| 67,00
70 56 |69 |82 |97 |11,2 128 70
93,79 99,00 104,2| 109,4] 114,6| 119,8|
75 75
76,57 76,57| 76,57| 76,57
80 65 |79 (94 |[11,0 80
104,2| 109,4{ 114,6| 119,8|
81,36 81,36 81,36}
85 69 |84 [100 85
109,4] 114,6{ 119,8|
86,15 86,15
5 90 74 |90 90 @
..6 114,6| 119,8| ‘65
g 95 95 g
© ©
(100 100 g
£ £
105 105
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [ Product in stock 250
280 ] Justin time product 280
300 [ Special product 300
Scheduled product
395 - P 395
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Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-530CD3

Outer diameter

120] 125] 130| 135| 140| 145( 150[ 155( 160[ 165( 170[ 175[ 180[ 185| 190| 200| 210| 225| 235| 240| 255| 270| 280| 315| 350| 380 510|
Rod Rod
20 20
25 25
30 30
32 32
35 35
40 40
45 45
50 50
55 55
60 60
65 65
70 70
75 75
80 127|144 80
125,0] 130,2}
85 7 13a ] 152 ] 85
125,0] 130,2| 135,4|
5|0 [elma]uan T
® 125,0] 130,2] 135,4] 140.6] @
_g 95 95 .g
© ©
S e 00 |3
= 125,0] 130,2| 135,4] 140,6] 145,8] 151,1 =
I I P 5 B B B B =
130,2| 135,4| 140,6| 145,8] 151,1| 156,3}
T S e R 1o
135,4] 140,6| 145,8] 151,1| 156,3{ 161,5|
115 100 118 138 | 160 | 184 | 20 | 115
140,6| 145,8| 151,1| 156,3| 161,5| 166,7|
120 120
130 16 (157|160 |  |208 |23 | LY
156,3| 161,5| 166,7| 177,1| 182,3|
140 128150 | 174 | 195 | 225 | 248 | L
166,7| 171,9| 177,1] 182,3| 187,5] 192,7|
150 140 | 104|188 | 214 | 241 | 1210
177,1| 182,3| 187,5| 192,7] 197,9
155 1ag |17 | 195 | 228 | 275 155
182,3| 187,5| 192,7] 197,9| 208,4]
160 160
170 170
180 UL B 180
218,8] 234,4]
190 195|284 | 348 | 190
218,8| 234,4| 244,8|
200 ;2,13'4 200
234 4]
230 230
250 250
280 280
300 300
395 395
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Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-530EL3

Outer diameter
6 [8 [10 (12 [15 [18 |20 |22 |25 |30 |35 |40 |45 |47 |50 |55 |60 |65 |70 |75 |80 (85 [90 (95 [100[105(110[115

Rod 00 (01 |01 |02 |02 |04 |04 |O5 |07 |10 |13 |17 |22 (24 (27 (32 (38 (45 (52 (60 (68 |77 |86 |96 |10,6 11,7 [12,9 |14,1 Rod
6,12 | 8,16 | 10,20| 12,24 15,31| 18,37] 20,41] 22,45| 25,51 30,61| 35,71] 40,81 45,92 47,96| 51,02| 56,12f 61,22{ 66,32| 71,42| 76,53| 81,63 86,73] 91,83] 96,93] 102,0| 107,1| 112,2] 117,3]
20 19,54 19,54 19,54 19,54] 19,54] 19,54] 19,54] 19,54] 20
06 |09 |13 |18 |20 |23 |28 |34
30,61] 35,71] 40,81] 45,92| 47,96| 51,02| 56,12| 61,22}
24,42] 24,42] 24,42| 24,42| 24,42| 24,42( 24,42
25 07 |11 |16 [1,7 |20 |26 |3,2 25
35,71] 40,81] 45,92] 47,96| 51,02| 56,12| 61,22
30 29,31] 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31| 29,31| 29,31| 29,31 29,31 29,31 29,31] 29,31 30
08 |13 |15 |18 [23 [3,0 (36 [43 |51 [59 |68 |77 b )
40,81] 45,92] 47,96| 51,02] 56,12] 61,22] 66,32| 71,42| 76,53| 81,63| 86,73| 91,83| 96,93| 102,0|
31,26| 31,26| 31,26| 31,26| 31,26}
32 12 |14 (1,7 |22 |28 32
45,92] 47,96| 51,02] 56,12| 61,22
35 34,19| 34,19] 34,19] 34,19| 34,19 34,19| 34,19| 34,19| 34,19| 34,19| 34,19] 34,19 34,19 35

B 1, 15 |20 (26 [33 [40 (48 [56 |65 |74 |84 |94
45,92] 47,96| 51,02] 56,12| 61,22] 66,32| 71,42| 76,53| 81,63| 86,73| 91,83| 96,93| 102,0|

40 39,07} 39,07] 39,07| 39,07 39,07] 39,07 39,07] 39,07| 39,07 39,07} 39,07| 39,07 39,07| 39,07 40
11 |17 |23 |29 |36 |44 |52 |61 |71 |80 |91 |10,2 |11,3 |125
51,02] 56,12| 61,22| 66,32| 71,42| 76,53| 81,63] 86,73 91,83 96,93 102,0] 107,1] 112,2] 117,3]

45 43,96[ 43,96[ 43,96[ 43,96 43,96[ 43,96 43,96[ 43,96 43,96[ 43,96] 43,96 45
2, 32 140 |48 ,7 6 |76 |87 |98 [10,9 [12,1
66,32] 71,42| 76,53| 81,63| 86,73| 91,83[ 96,93] 102,0 107,1] 112,2] 117,3

50 48,84 48,841 48,84] 48,84 48,84f 48,841 48,84 48,84 48,84] 48,84 48,84] 48,84] 5

14 |21 |28 |36 |44 |52 |62 |72 |82 |93 |104 |11,6
61,22] 66,32] 71,42| 76,53| 81,63| 86,73| 91,83| 96,93| 102,0 107,1| 112,2| 117,3]

55 53,73] 53,73) 53,73{ 53,73 53,73( 53,73 53,73| 53,73] 53,73 53,73 53,73| 55
16 |23 |3,0 [39 |47 |57 |66 |7,7 |88 |99 [11,1
66,32] 71,42| 76,53| 81,63| 86,73| 91,83| 96,93| 102,0| 107,1| 112,2| 117,3|

60 58,61 58,61) 58,61 58,61 58,61 58,61( 58,61| 58,61} 58,61] 58,61 5
1,7 5 (33 [42 |51 [61 |71 |82 |94 [10,6
71,42) 76,53| 81,63) 86,73 91,83| 96,93| 102,0 107,1] 112,2] 117,

65 63,50| 63,50| 63,50( 63,50( 63,50f 63,50f 63,50| 63,50| G5

2,7 |36 |45 |55 |65 |76 |88 [10,0
81,63 86,73| 91,83| 96,93| 102,0 107,1| 112,2| 117,3}

70 68,38 68,38) 68,38| 68,38 68,38) 68,38 68,38 68,38] 7()
20 (29 |38 |48 |59 |70 |81 |93
81,63 86,73| 91,83] 96,93| 102,0 107,1f 112,2 117,3

75 ;’31,26 1’31,26 ;,31;26 2326 ;226 t7‘?6,26 75
91,83 96,93| 102,0] 107,1| 112,2] 117,3]
80 ;i15 ;i15 2’84,15 ;?5,15 ;86,15 ;‘88,15 80
91,83] 96,93| 102,0| 107,1] 112,2| 117,3
85 2,3603 g%os is_,,os 2?303 3’30,03 85
96,93| 102,0| 107,1| 112,2] 117,3]
5 90 2’77,92 2,73’92 2‘70,92 2‘72,92 90 .
$ 102,0] 107,1| 112,2| 1173} “6
5% RUEIES |
© 107,1] 112,2| 1173 ©
o 100 2‘71,68 g:/s,ss 100 3
< 112,2] 17,3 =
105 124 105
117,3]
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [1 Product in stock 250
280 [] Justin time product 280
300 [ Special product 300
T [] Scheduled product o5
ZEDEX® ZEDEX® Familias Tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistencic

Productos basicos Térmico sobre envios quimica




Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-530EL3

Outer diameter

ductos basicos

de calor

sobre envios

quimica

120[ 125] 130 135] 140[ 145( 150 155( 160| 165( 170| 175( 180| 185( 190] 200f 210] 225( 235] 240 255( 270| 280( 315 350( 380| 510
Rod 15,3 | 16,6 | 18,0 | 19,4 | 20,8 | 22,4 | 23,9 | 25,56 27,2 | 29,0 | 30,7 | 32,6 | 34,5 | 36,4 | 38,4 | 42,6 | 46,9 Rod
122,4] 127,5( 132,6] 137,7] 142,8] 147,9| 153,0] 158,1] 163,2] 168,3| 173,4] 178,5| 183,6] 188,7| 193,8 204,0] 214,2
20 20
25 25
30 30
32 32
35 35
40 39,07 39,07| 39,07| 39,07| 39,07} 39,07 39,07| 39,07 39,07 39,07 39,07 39,07 39,07 39,07} 39,07| 39,07| 40
,8 | 15,1 | 16,4 117,8 | 19,3 | 20,8 | 22,4 | 24,00 25,7 | 27,4 | 29,2 | 31,0 | 32,9 | 34,8 | 36,8 | 41,0
122,4) 127,5| 132,6] 137,7) 142,8] 147,9| 153,0 158,1| 163,2{ 168,3| 173,4| 178,5| 183,6| 188,7| 193,8] 204,0
45 43,96| 43,96| 43,96 43,96| 43,96| 43,96( 43,96| 43,96] 43,96| 43,96| 43,96 43,96( 43,96| 43,96| 43,96| 43,96 45
13,3 [ 14,6 | 16,0 | 17,4 | 18,9 | 20,4 | 22,0 | 23,58 25,3 | 27,0 | 28,8 | 30,6 | 32,5 | 34,4 | 36,4 | 40,6
122,4) 127,5| 132,6] 137,7] 142,8] 147,9] 153,0 158,1| 163,2{ 168,3| 173,4{ 178,5| 183,6{ 188,7| 193,8] 204,0
50 48,84] 48,84| 48,84| 48,84] 48,84] 48,841 48,84 48,841 48,84| 48,84| 48,84 48,84| 48,84 48,84 48,84| 48,84| 48,84| 48,84| 48,84 50
,9 | 14,2 15,5 |117,0 | 18,4 | 19,9 | 21,5 | 23,12 24,8 | 26,5 | 28,3 | 30,1 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 40,1 | 44,5 | 51,4 | 56,
122,4) 127,5| 132,6] 137,7) 142,8] 147,9] 153,0] 158,1| 163,2{ 168,3| 173,4{ 178,5| 183,6| 188,7| 193,8] 204,0] 214,2| 229,5| 239,7|
55 53,73| 53,73 53,73 53,73 53,73| 53,73 53,73] 53,73| 53,73| 53,73| 53,73| 53,73| 53,73| 53,73| 53,73| 53,73| 53,73| 53,73| 53,73] 55
12,4 | 13,7 | 15,0 | 16,4 | 17,9 | 19,4 | 21,0 | 22,6 | 24,3 | 26,0 | 27,8 | 29,6 | 31,5 | 33,5 | 35,4 | 39,6 | 44,0 [ 50,9 [ 55,8
122,4] 127,5( 132,6] 137,7] 142,8] 147,9] 153,0] 158,1) 163,2] 168,3| 173,4] 178,5| 183,6| 188,7] 193,8] 204,0| 214,2] 229,5| 239,7|
60 58,61| 58,61| 58,61 58,61| 58,61| 58,61 58,61| 58,61| 58,61| 58,61| 58,61 58,61 58,61| 58,61| 58,61| 58,61| 58,61| 58,61| 58,61 60
11,8 | 13,1 | 14,5 | 15,9 | 17,3 | 18,9 | 20,4 | 22,05 23,7 25,4 | 27,2 [ 29,1 [ 31,0 32,9 | 34,9 | 39,0 | 43,4 | 50,3 | 55,2
122,4) 127,5| 132,6] 137,7) 142,8] 147,9] 153,0] 158,1| 163,2| 168,3| 173,4{ 178,5| 183,6| 188,7| 193,8] 204,0] 214,2] 229,5| 239,7|
65 63,50( 63,50| 63,50f 63,50| 63,50| 63,50 63,50 63,50] 63,50] 63,50| 63,50| 63,50| 63,50| 63,50| 63,50| 63,50| 63,50| 63,50| 63,50 65
2 12,5 |13,9 | 153 | 16,7 (18,2 | 19,8 | 21,44 23,1 (24,8 | 26,6 | 28,5 | 30,4 | 32,3 | 34,3 | 38,4 | 42,8 (49,7 | 54,
122,4) 127,5| 132,6] 137,7] 142,8] 147,9] 153,0] 158,1| 163,2{ 168,3| 173,4{ 178,5| 183,6| 188,7| 193,8] 204,0] 214,2| 229,5| 239,7|
70 68,38| 68,38| 68,38| 68,38| 68,38 68,38 68,38 68,38| 68,38| 68,38| 68,38| 68,38| 68,38 68,38 68,38] 68,38| 68,38 68,38| 68,38 70
10,5 | 11,8 (13,2 [ 14,6 | 16,1 | 17,6 | 19,2 | 20,78 22,5 | 24,2 | 26,0 (27,8 | 29,7 | 31,6 | 33,6 | 37,8 | 42,1 | 49,1 | 54,0
122,4] 127,5( 132,6] 137,7] 142,8) 147,9| 153,0] 158,1) 163,2] 168,3| 173,4| 178,5| 183,6| 188,7] 193,8| 204,0] 214,2] 229,5| 239,7|
75 73,26( 73,26( 73,26( 73,26| 73,26| 73,26 73,26 73,26| 73,26| 73,26| 73,26| 73,26| 73,26| 73,26| 73,26| 73,26| 73,26| 73,26| 73,26 75
! A (125139 1154 1169 | 184 | 20,1 21,8 23,5 | 253 | 27,1 (29,0 | 30,0 [32,9 | 37,1 | 41,4 | 48,4 |53,
122,4) 127,5| 132,6] 137,7] 142,8] 147,9] 153,0] 158,1| 163,2| 168,3| 173,4{ 178,5| 183,6| 188,7| 193,8] 204,0| 214,2| 229,5| 239,7|
80 78,15| 78,15| 78,15( 78,15| 78,15| 78,15| 78,15 78,15 78,15 78,15| 78,15| 78,15| 78,15| 78,15| 78,15| 78,15| 78,15| 78,15| 78,15 80
91 |104 |11,7 |13,2 | 14,6 |16,1 | 17,7 | 19,32/ 21,0 | 22,7 | 24,5 | 26,3 | 28,2 | 30,2 | 32,2 | 36,3 | 40,7 | 47,6 | 52,5
122,4) 127,5 132,6 137,7] 142,8] 147,9] 153,0] 158,1| 163,2| 168,3| 173,4{ 178,5| 183,6| 188,7| 193,8] 204,0| 214,2| 229,5| 239,7|
85 83,03] 83,03| 83,03| 83,03| 83,03| 83,03 83,03| 83,03| 83,03{ 83,03| 83,03] 83,03| 83,03| 83,03] 83,03] 83,03 83,03| 83,03{ 83,03] 85
: b 10,9 12,3 | 13,8 | 15,3 | 16,9 | 18,51/ 20,2 | 21,9 | 23,7 | 25,5 | 27,4 | 29,4 | 31,4 [ 35,5 | 39,9 [ 46,8 | 51,7
122,4] 127,5| 132,6] 137,7| 142,8] 147,9] 153,0 158,1| 163,2{ 168,3| 173,4| 178,5| 183,6| 188,7| 193,8] 204,0| 214,2| 229,5| 239,7|
|90 87,92| 87,921 87,92| 87,92| 87,92| 87,92 87,92 87,92 87,92 87,92| 87,92| 87,92| 87,92| 87,92| 87,92| 87,92| 87,92| 87,92| 87,92 90 o
[} 74 |87 |10,1 11,5 |13,0 |14,5 16,0 | 17,66/ 19,3 | 21,1 | 22,8 | 24,7 | 26,6 | 28,5 | 30,5 | 34,6 | 39,0 | 46,0 | 50,8 [}
° 122,4) 127,5 132,6] 137,7] 142,8] 147,9] 153,0] 158,1| 163,2| 168,3| 173,4{ 178,5| 183,6| 188,7| 193,8] 204,0] 214,2| 229,5| 239,7| ‘q'j
= 95 92,80( 92,80( 92,80( 92,80| 92,80( 92,80] 92,80 92,80 92,80] 92,80| 92,80| 92,80| 92,80| 92,80| 92,80| 92,80| 92,80| 92,80| 92,80 95 1S
© - 7, 9,2 10,6 [12,0 | 13,6 | 15,1 | 16,8 | 18,4 | 20,2 | 21,9 | 23,8 | 25,7 | 27,6 | 29,6 | 33,8 | 38,1 | 45,0 | 50,0 o
© 122,4) 127,5| 132,6] 137,7] 142,8] 147,9] 153,0] 158,1| 163,2| 168,3| 173,4{ 178,5| 183,6| 188,7| 193,8] 204,0] 214,2| 229,5| 239,7| hel
a') 100 97,68| 97,68| 97,68| 97,68| 97,68| 97,68 97,68 97,68| 97,68 97,68| 97,68| 97,68 97,68 97,68| 97,68| 97,68| 97,68| 97,68| 97,68 100 $
c 56 |69 [82 |96 [11,1 12,6 |14,2 | 15,81 17,5 |19,2 | 21,0 | 22,8 | 24,7 | 26,7 | 28,6 | 32,8 | 37,2 | 44,1 | 49,0 c
£ 122,4] 127,5| 132,6| 137,7| 142,8| 147,9| 153,0] 158,1| 163,2| 168,3| 173,4| 178,5| 183,6| 188,7| 193,8| 204,0| 214,2| 229,5| 239,7| <
105 102,5| 102,5| 102,5| 102,5| 102,5| 102,5 102,5 102,5( 102,5f 102,5 102,5( 102,5{ 102,5( 102,5( 102,5| 102,5| 102,5| 102,5| 102,5) 105
1 59 (72 |86 |[10,1 |11,6 13,2 14,8 |16,5 |18,2 |20,0 | 21,8 | 23,7 | 25,7 [27,6 | 31,8 | 36,2 | 43,1 | 48,0
122,4) 127,5| 132,6] 137,7) 142,8] 147,9] 153,0] 158,1| 163,2{ 168,3| 173,4{ 178,5| 183,6| 188,7| 193,8] 204,0| 214,2| 229,5| 239,7|
110 107,4) 107,4| 107,4| 107,4| 107,4| 107,4{ 107,4] 107,4{ 107,4{ 107,4{ 107,4{ 107,4{ 107,4{ 107,4] 107,4| 107,4| 107,4| 107,4| 107 4 110
3,5 3 62 17,6 |9, ,6 112,1 [ 13,8 | 15,4 17,2 [ 19,0 | 20,8 | 22,7 | 24,6 | 26,6 | 30,8 | 35,1 | 42,1 [ 47,0
122,4] 127,5( 132,6] 137,7] 142,8] 147,9] 153,0] 158,1) 163,2] 168,3| 173,4] 178,5| 183,6] 188,7] 193,8] 204,0 214,2] 229,5| 239,7|
115 112,3] 112,3] 112,3{ 112,3{ 112,3{ 112,3{ 112,3{ 112,3{ 112,3{ 112,3[ 112,3] 112,3] 112,3] 112,3] 112,3| 112,3] 112,3 112,3) 115
65 180 195 |11,0 12,7 | 14,3 | 16,4 | 17,8 | 19,7 | 21,6 | 23,5 | 25,5 | 29,7 | 34,0 | 41,0 | 45,8 56,3 70,5
137,7) 142,8] 147,9] 153,0] 158,1| 163,2| 168,3| 173,4{ 178,5( 183,6| 188,7| 193,8] 204,0] 214,2] 229,5| 239,7| 260,1 285, 6|
120 117,21 117,21 17,2 117,2{ 117,2{ 117,2{ 117,2{ 117,2{ 117,2{ 117,2 117,2{ 117,21 117,2 117,2 117,2| 117,2] 117 2] 117,2) 117,2) 120
39 |54 |68 5 Y ,5 13,2 | 14,9 | 16,7 | 18,5 | 20,4 | 22,4 | 24,4 | 28,5 | 32,9 | 39,8 |44, 3 69,4
132,6] 137,7] 142,8] 147,9] 153,0] 158,1| 163,2{ 168,3{ 173,4] 178,5( 183,6| 188,7| 193,8] 204,0] 214,2] 229,5| 239,7| 260,1 285, 6|
130 126,9] 126,9| 126,9] 126,9] 126,9| 126,9| 126,9] 126,9] 126,9] 126,9] 126,9] 126,9| 126,9 126,9 126,9 130
75 |91 |10,8 |12,5|14,3 | 16,1 | 18,0 [ 19,9 | 21,9 | 26,1 | 30,4 | 37,4 | 42,3 52,7 66,9
153,0] 158,1| 163,2] 168,3| 173,4| 178,5| 183,6 188,7| 193,8] 204,0| 214,2| 229,5| 239,7| 260,1 285,6)
140 136,7| 136,7| 136,7| 136,7| 136,7| 136,7| 136,7| 136,7| 136,7| 136,7| 136,7| 136,7| 136,7] 136,7| 140
y ) 9,8 ,6 [13,5 15,4 17, ,3 | 23,4 | 27,8 | 34,7 | 39,6 b s
153,0 163,2] 168,3| 173,4| 178,5| 183,6| 188,7| 193,8] 204,0] 214,2| 229,5| 239,7] 260,1 285, 6f
150 146,5| 146,5| 146,5| 146,5 146,5 146,5| 146,5| 146,5] 146,5] 146,5| 146,5 150
8,8 10,6 |12,5 |14,5 (16,5 | 20,6 | 25,0 | 31,9 [ 36,8 47,2 61,5
173,4) 178,5| 183,6] 188,7| 193,8] 204,0] 214,2| 229,5| 239,7| 260,1 285, 6|
151,4| 151,4| 151,4] 151,4] 151,4] 151,4] 151,4] 151,4] 1514 1514
155 9,2 ,0 [13,0 [ 15,0 | 19,1 [ 23,5 | 30,4 | 35,3 ) ;) =
178,5| 183,6| 188,7| 193,8| 204,0] 214,2| 229,5| 239,7| 260,1 285, 6|
160 156,2] 156,2| 156,2| 156,2| 156,2| 156,2| 156,2] 156,2) 156,2) 160
95 |11,4 [13,4 (17,6 (22,0 28,9 |33,8 44,2 58,4
183,6] 188,7] 193,8] 204,0] 214,2| 229,5| 239,7| 260,1 285, 6f
166,0] 166,0] 166,0] 166,0] 166,0) 166,0 166,0]
170 ,2 | 14,4 | 18,7 | 25,7 | 30,6 g , 170
193,8] 204,0] 214,2] 229,5| 239,7| 260,1 285, 6|
175,8] 175,8] 175,8) 175,8] 175,8
180 15,3 | 22,3 | 27,2 37,6 51,8 180
214,2] 229,5| 239,7] 260,1 285, 6|
185,6/ 185,6| 185,6) 185,6) 185,
190 11,7 (18,7 | 23,6 34,0 48,2 190
214,2] 229,5| 239,7| 260,1 285, 6|
195,3] 195,3) 195,3] 195,3 195,3
200 14,8 (19,8 , 44,4 91,3 200
229,5| 239,7] 260,1 285,6) 3571
224,6|
230 o 230
285, 6|
250 250
280 280
300 300
395 395
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Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-530KF15

Outer diameter
6 |8 [10 |12 |15 (18 |20 (22 |25 |30 (35 |40 |45 (47 |50 (55 |60 |65 (70 |75 |80 |85 |90 [95 | 100] 105 110| 115]
Rod 11 [1,6 |20 |26 Rod
31,39| 36,62| 41,85| 47,08
20 ;i‘m ;?7,07 :1&,07 1%07 20
49,17| 52,31| 57,54 62,77|
25 2354 2554 25
57,54 62,77
30 ;séso ﬁ.so ggeo gfséeo 30
62,77| 68,00| 73,23| 78,47
32 2?551 2?:;51 2?1’51 3?651 32
62,77| 68,00] 73,23| 83,70]
35 2’30,37 2,3637 2’3337 2‘38,37 35
68,00 73,23 78,47| 83,70
40 B E 40
73,23| 78,47| 83,70| 88,93
45 2‘20,91 ;20,91 ;,2691 3,2{91 45
78,47 83,70| 88,93| 94,16
% R P %
83,70] 88,93] 94,16| 99,39
55 55
60 o5 |76 |89 |%03" 60
94,16] 99,39| 104,6| 109,8|
2 NENE
99,39| 104,6] 109,8| 115,0]
70 w0
104,6| 109,8| 115,0] 120,3]
75 75
& e
115,0] 120,3|
85 5104 85
120,3]
|90 90 o
(9] (V]
g 2
ks 95 95 G
© ©
8[ 100 100 |8
= £
105 105
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [ Product in stock 250
280 [] Justin time product 280
300 [ Special product 300
505 [] Scheduled product 305
ZEDEX® ZEDEX® Familias Tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistenci:
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Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-530KF15

Outer diameter

120[ 125] 130[ 135 140] 145| 150] 155( 160| 165] 170[ 175| 180] 185| 190 200[ 210| 225| 235( 240| 255| 270| 280| 315( 350/ 380| 510
Rod Rod
20 20
25 25
30 30
32 32
35 35
40 40
45 45
50 50
55 55
60 60
65 65
70 70
75 75
I 5 5 =
125,5| 130, 7]
85 Tos | 122138, 85
125,5| 130,7| 136,0]
5 R ER 90 -
5 125,5| 130,7| 136,0| 141,2} 6
g 95 95 g
© ©
g| 100 e LR 100 |9
£ 136,0[ 141,2] 146,4] 151,7] £
105 115[182 |150 | 168, 105
141,2| 146,4| 151,7] 156,9
110 124|186 | 159 |77 | 110
146,4] 151,7| 156,9| 162,1
gk A s
151,7| 156,9] 162,1| 167,3]
120 120
EE [ 130
167,3 177,8| 183,0]
140 160 | 181|204 | 227 | 140
177,8| 183,0] 188,3| 193,5|
150 173|196 | 220, 150
188,3| 193,5[ 198,7]
E s 155
193,5| 198,7| 209,2]
160 160
170 170
180 e 180
219,7| 235,4|
190 e 190
235,4| 245,8|
200 200
230 230
250 250
280 280
300 300
395 395
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Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-750V5T

Outer diameter

6 (8 [10 (12 (15 |18 [20 (22 (25 |30 |35 |40 |45 |47 |50 |55 |60 |65 |70 |75 |80 |85 |90 |95 | 100[ 105(110[ 115
Rod 03 (04 |05 |06 |08 [1,1 1,5 120 |25 |2,7 |30 |37 |44 |51 |60 |68 |78 |88 |98 (11,0 12,2 |13,4 |14,7 |16,1 Rod
15,55| 18,66| 20,74| 22,81| 25,92| 31,10| 36,29| 41,47| 46,65| 48,73| 51,84| 57,02] 62,21| 67,39| 72,57| 77,76| 82,94 88,12 93,31| 98,49| 103,6| 108,8| 114,0] 119,2]
20 19,24 19,24 19,24] 19,24] 19,24 20
20 |23 |26 |33 |40
46,65| 48,73| 51,84| 57,02] 62,21
25 5?0.05 2305 5?605 2?7,05 25
48,73| 51,84 57,02 62,21
30 5?1’86 %,87'86 is‘,se isz,se g%se §f39’86 30
51,84| 57,02| 62,21| 67,39| 72,57| 77,76}
%2 B %2
57,02| 62,21
35 2’31,57 2’38,67 2’37,67 2’3667 35
62,21| 67,39| 72,57 77,76
40 2’85,48 2533,48 2‘82,48 40
67,39| 72,57| 77,76}
45 3‘38,29 2‘37,29 45
72,57| 77,76
50 ‘1’8510 50
77,76
55 55
60 60
65 65
70 70
75 75
80 80
85 85
|90 90 .
Q Q
g |2
5 95 95 G
© ©
5[ 100 100 |&
£ IS
105 105
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [ Product in stock 250
280 [] Justin time product 280
300 [ Special product 300
o [] Scheduled product 305
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Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-750V5T

Outer diameter

120[ 125| 130[ 135| 140[ 145( 150 155( 160| 165| 170| 175| 180 185( 190] 200[ 210] 225( 235| 240[ 255| 270[ 280| 315| 350| 380[ 510
Rod 17,5 1 19,0 | 20,5 Rod
124,4] 129,6| 134,7]
20 20
25 25
30 30
32 32
35 85|
40 40
45 45
50 50
55 55
60 60
65 65
70 70
75 75
80 80
85 85
§ 90 90 §
2 2
E 100 100 é
105 105
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 250
280 280
300 300
395 395
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Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-750V5KF

Outer diameter

6 |8 [10]12]15 [18 [20 [22 [25 [30 [35 [40 [45 [47 |50 |55 [60 [65 [70 [75 [80 [85 [90 [95 [100]105] 110] 115
Rod 03 |04 |O5 |06 |08 [1,2 |16 |21 26 |29 |33 |40 |47 |55 |64 |73 |84 |94 |10,6 |11,8 |13,0 |14,4 |158 [17,3 Rod
15,62| 18,74] 20,82| 22,91| 26,03| 31,24| 36,44| 41,65| 46,85| 48,94] 52,06| 57,27| 62,47| 67,68| 72,88 78,09| 83,30| 88,50| 93,71| 98,91| 104,1| 109,3| 114,5] 119,7]
20 19,16] 19,16[ 19,16 19,16[ 19,16 20
22 (24 .8 |3,5 ,3
46,85| 48,94 52,06 57,27 62,47
= DA [PREa =
48,94 52,06 57,27| 62,47
30 5?574 2?674 2’87,74 2?574 gi,u 2?4,74 30
52,06| 57,27| 62,47| 67,68| 72,88 78,09
32 YN 32
57,27| 62,47
35 2’34,53 i,Bz'SB 2‘30,53 2‘30,53 35
62,47| 67,68 72,88 78,09
40 2’88,32 ifxész 2%32 40
67,68| 72,88 78,09
45 f;“ ;31’“ 45
72,88 78,09
50 i 50
78,09
55 55
60 60
65 65
70 70
75 75
80 80
85 85
[ 90 90 o
i) 9
£ £
&9 95 z
el ©
8[100 100 3
£ <
105 105
110 110
115 115
120 120
130 130
140 140
150 150
155 155
160 160
170 170
180 180
190 190
200 200
230 230
250 [1 Product in stock 250
280 [] Justin time product 280
300 [ Special product 300
PoE [ Scheduled product PoE
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Lista de dimensiones de barras y tubos, en material ZX-750V5KF

Outer diameter
120[ 125| 130 135| 140[ 145( 150 155( 160| 165| 170| 175| 180 185( 190] 200[ 210] 225( 235| 240[ 255| 270[ 280| 315( 350| 380[ 510
Rod 18,8 | 20,4 | 22,1 Rod
124,9] 130,1| 135,3]

20 20

25 25

30 30

32 32

35 85)

40 40

45 45

50 50

55 55

60 60

65 65

70 70

75 75

80 80

85 85
5 90 90 5
% 95 95 %
2 2
E 100 100 é

105 105

110 110

115 115

120 120

130 130

140 140

150 2y

155 155

160 160

170 170

180 180

190 190

200 200

230 230

250 250

280 280

300 300

395 395
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Condiciones de entrega de piezas a medida , casquillos y productos acabados

Piezas a medida y diferentes formas de material estandar y especiales

Maximo @600 mm Aplanado Minimo Longitud 400 mm

Maximo espesor 100 mm Maximo Ancho 100 mm
Maximo Ancho 1300 mm
Maxima Longitud 3000 mm

Tolerancia +5mm

Maximo Ancho 600 mm
Tolerancia +0,1 mm

Conformado Maximo espesor 100 mm Maximo Ancho 100 mm

Maximo Ancho 600 mm Maximo Ancho 600 mm

Maxima Longitud 800 mm Maximo Longitud 800 mm

Tolerancia +0,05 mm Tolerancia +0,05 mm

Fresado de contornos Maximo espesor 100 mm Bruiiido sin centros @6 mm a
hasta @60 mm

Rango de tolerancia 0,06 mm

Maximo Ancho 600 mm
5‘1 ™ | Tolerancia +0,05mm

Desbastado Maximo Ancho 1000 mm

Maximo espesor 100 mm

Productos acabados fabricados de material estandar y especial

Mecanizado

Fabricamos para usted productos terminados de polimeros ZEDEX®, siempre con el procedimiento 6ptimo en relaci-
6n a las cantidades requeridas. En nuestra planta de produccion se utilizan los siguientes procedimientos:

Torneado Marcado Roscado
/ s . - 0N
DO
DO =

?e
o

Moldeo por inyeccion

1-, 2 componentes, insertos (p.e. insertos roscados) disponibles

Peso de la pieza 0,5 a 16009

Herramientas de fabricacién, moldes para prototipo (de aluminio) con plazos de entrega cortos
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Introduccion
La palabra esterilizacion describe el procedimiento

para eliminar los microorganismos de materialesy
componentes. Después del proceso de esterilizacion, a
los materiales e items se les denomina con el término
estériles™.

A través de la esterilizacion de los componentes, teo-
ricamente, se destruyen todos los microorganismos que
pertenecen o cuelgan en los componentes, o0 sea, matan
las formas de asporas, virus, productos proteinofilos
(particulas proteinoceas infecciosas), plasmaticos y otros
fragmentos de ADN.

En la practica, no se puede alcanzar la esterilizacién
completa, con una fiabilidad del 100%. Por lo tanto
tenemos que hablar de una reduccion del nimero de
microorganismos en un factor especifico (en multiplos
de 10), dependiendo de la aplicacién concreta, o de la
posibilidad de la esterilizacion total. Por ejemplo, es
posible conseguir, que el contenido residual de los micro-
organismos de la pieza esterilizada sea como maximo
10-6 ufc (unidades de colonias formadas). Esto significa,
que la posibilidad de encontrar un microorganismo en el
articulo, es como maximo de uno entre un millén.
Mirando a la definicion técnica de desinfeccion, se pue-
de observar que, en general la esterilizacion tiene una
probabilidad mas alta (en multiplos de 10) de la esterili-
zacion completa.

La esterilizacion se puede obtener a través de procedi-
mientos fisicos (mediante calor o radiacién) o procedi-
mientos quimicos.

Esterilizacion quimica

El término , esterilizacion quimica™ se refiere a una
esterilizacion realizada a través de sustancias quimicas
especificas, como formaldehido o acido peracético. La
esterilizacion quimica se utiliza normalmente para ma-
teriales termovariables. Con los materiales termoesta-
bles, siempre es preferible una esterilizacién con vapor
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a una esterilizacién quimica.

Esterilizacion con liquidos quimicos

La destruccion de los microorganismos se realiza me-
diante la aplicacién de productos quimicos, algunos
de ellos en forma liquida, en los items a esterilizar.
Por ejemplo, la esterilizacidn en la industria de be-
bidas, se hace con perdxido de hidrdgeno, con ozono
disuelto o con acido peracético. Un parametro critico
en todos los procesos de esterilizacidn quimica, es la
temperatura de la solucién esterilizante. Para elimi-
nar las sustancias quimicas de la pieza esterilizada,
esta se lava normalmente con agua estérilizada.

Proceso de esterilizacion en seco

El ,,Proceso de esterilizacion en seco" se refiere a un
grupo no claramente definido de procedimientos de
esterilizacion. La destruccion de los microorganismos
se realiza con gas sobre la pieza a esterilizar en seco.
La esterilizacion por gas se lleva a cabo por ejemplo
con formaldehido, 6xido de etileno, ozono o peroéxido
de hidrégeno.

Este procedimiento se repite con frecuencia en el
rellenado antiséptico de alimentos, especialmente en
las bebidas. Antes del llenado, las objetos a esteri-
lizar, principalmente botellas de plastico fabricadas
en PET o polietileno de alta densidad, se esterilizan
primero con agentes quimicos, casi siempre con pro-
ductos de acido peracético y a continuacion, se lavan
(proceso de esterilizacién quimica liquida) y como
tratamiento final, para una mayor eliminacién de mi-
croorganismos, se aplican adicionalmente los gases,
preferiblemente perdxido de hidrégeno en forma de
gas.

Resistencia 77
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Esterilizacion por calor humedo

La esterilizacion por calor hiimedo (calentamiento
en un autoclave) es el procedimiento estandar. El
aire en el interior del autoclave se sustituye comple-
tamente por el vapor de agua. El tiempo real y la
temperatura necesaria para un proceso de esteriliza-
cion depende del tipo de autoclave y la resistencia a
los agentes patégenos.

El item se calienta durante 20 minutos a 121°C con
una presion de vapor de agua de 2 bar, 0 5 minutos
a 134°C con una presién de 3 bar. Para eliminar los
productos proteinoceos, es necesario una temperatu-
ra de 134°C, con una presién de 3 bares y un tiempo
de 18 minutos.

Esterilizacion por calor seco
— El recocido de objetos de metal a una temperatura
de aprox. 500°C, se utiliza comiinmente en los labo-
ratorios microbiolégicos.
— El tratamiento por llama: el item es sometido
durante unos pocos segundos a un tratamiento por
[lama.
— La esterilizacion con calor seco de vidrio, metales,
porcelana, se realiza con uno de los siguientes proce-
dimientos:

180 °C por al menos 30 min.

170 °C por al menos 60 min.

160 °C por al menos 120 min

Esterilizacion por radiacion

La esterilizacion por radiacion ionizada se puede
hacer con rayos UV, rayos X, rayos gamma (prin-
cipalmente con el isétopo radiactivo cobalto-60) o
bombardeo de electrones (esterilizacion por haces de
electrones, energia de haces de rayos entre 3y 12
MeV, con una dosis tipica de absorcion de 25 kGy ).
En los procesos de esterilizacién (como en la indust-
ria médica) se utilizan irradiaciones gamma o haces
de electrones a gran escala. [1]

Reaccion plastica
La radiacion por energia implica, en funcion del tipo
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Tabla 7: tipo de esterilizaciones y la influencia de los procesos de esterilizacion en el plastico (comparacion relativa)

Tratamiento

de plastico, las siguientes reacciones:

— Escision de la cadena

— Ramificacién de la cadena

— Enlaces seccionales

Como resultado de estas reacciones, se pueden pro-
ducir los siguientes cambios varias semanas después
del procedimiento de la radiacidn:

— Descoloracién

— Emision de gases

— Formacion de olores

— Enlaces seccionales

— Fragilidad

— Endurecimiento

— Ablandamiento

— Descomposicion quimica

—Variacion de masa molecular

— Mejora o perdida de las propiedades mecanicas y
quimicas

— cambios en la temperatura de fusion y de transicion
vitrea

— cambios toxicoldégicos

1 No afectado por § i S c o 8 Esterilizacié
2 Variaciones ng > E gs 8 sterilizacion
opticas §x = 5,554 5 por calor
3 Variacion de So 85 58 88E Sg 2 humedo
2 5> 63 £ 9
propiedades 96 8- 8 Z 8§ § 24 f e
XNoaplicabe =2% =2 F8 § @ ¥ T
gL & § ©T 3 s ¢ ¢
48 B WE 3 © © ©
w w o
1 2 2 8 X S S N2
X X X 3 X X 3 2
1 2 2 3 X 3| 3 | 2
1 2 1 1 1 1 1 1
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Spale 1

Radiacion de alta energia

La dosis de radiacién absorbida se define como la
cantidad de energia absorbida por unidad de masa.
En el SI la unidad es [J / kgl o [Gy], la unidad ante-
rior era [rad], abreviado ,rd“. La conversion es la
siguiente: 1 J / kg =1 Gy = 100 rad.

El ratio de dosis absorbida indica la rapidez de absor-
cion de energia [Gy/s].

Entre una esterilizacion realizada, por haces de elec-
trones o de rayos X o rayos Gamma, no hay diferen-
cias, en lo que se refiere a su influencia en las varia-
ciones de las propiedades de los plasticos, siempre y
cuando estos procesos han absorbldo la misma ddsis
6 si los ratios de la dosis absorblda son iguales. De
todas formas, hay una diferencia indirecta entre la
esterilizacion realizada con rayos gammay la rea-
lizada con un haz de electrones. De hecho, en ambos
procesos tiene lugar una degradacion oxida.

De todas formas, la degradacion por las mismas dosis
absorbidas o los mismos ratios de dosis absorbidos es
varias veces superior en el caso de haz de electrones
que el de radiacién Gamma.

Resistencia relativa contra la radiacion de energia
La figura 7 muestra la resistencia a la radiacion de
los plasticos. Como valor limite de la propiedad, se
utiliza un decrecimiento de la elongacién a rotura del
25% respecto al valor inicial. Mirando este grafico,
se comprueba, que los plasticos termoestables son
muchos mas resistentes que los termoplasticos y los
polimeros aromaticos son mas resistentes que los
alifaticos. Los plasticos de baja densidad tienen una
resistencia mas alta.

Ratio de resistencia de los polimeros
ZEDEX® contra las radiaciones

ZX-100K es relativamente resistente a la radiacion
de alta energia. La primera degradacion fuerte apa-
rece con una dosis absorbida de 1.000 kGy (10 kGy/h
; 1 MeV de rayos gamma, fuente: Cobalto-60).

El ZX-410 tiene una alta resistencia las radiaciones
con rayos Gamma y los rayos beta. Después de una
exposicion a la radiacion de 15 000 kGy (2 MeV
haz de electrones; 5 kGy / s), el ZX-410 mantiene el
90% de su resistencia a la traccion.

ZX-324V1T es muy resistente a rayos alfa, beta y

;:: gamma. Una dosis de absorcién de rayos gamma de
Pl 10000 kGy no produce practicamente dafio alguno.
EP unsaturated
PEEK amorphous
PEI
PAI ZX-324
PEEK semi-crystalline ZX-410
PUR thermoset
PPS ZX-324V2T
PVDF ZX-324VMT
PELD ZX-324V11T
PET
PES ZX-750V5T
PC ZX-750V5KF
PVC ZX-410V7T
ABS
PSU ZX-100K
PBT ZX-100MT
UHMWPE ZX-530KF15
PA 11
HD PE ZX-530
PA 6; PA 12 ZX-530EL3
PMMA
POM C ZX-100EL55/63
PTFE ZX-530CD3
PP —_—_ —_— : ZX-550 H
10 100 1.000  10.000 ZX-550PV tetal pars o miereme—
Umbral limite de dosis, hasta una dismii ion del alarg; a la rotura de -25% —— I : —— I . —— .
Figura 7: resistencia relativa de los plasticos estandar 10 100 1.000 10.000
Umbral limite de dosis, hasta una dismi ion del alarg a la rotura de -25¢
Figura 8: resistencia relativa de los polimeros ZEDEX®
Referencia: [11 Wikipedia
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Comportamiento de los polimeros
ZEDEX® contra los productos quimicos
utilizados en la esterilizacion

La familia ZX-530 es la que tiene la mayor resis-
tencia quimica entre todos los plasticos ZEDEX®. ElI
PEEK es también inferior al ZX-530. Cuando el
ZX-530 entra en contacto con productos quimicos
que se utilizan en el proceso de esterilizacion apare-
ce un cambio de color, que sin embargo, no afecta a
las propiedades. La familia ZX-324 es quimicamen-
te resistente a todos los productos quimicos que se
utilizan en el proceso de esterilizacion y el proceso
antiséptico. El ZX-410 y el ZX-100, después de mul-
tiples procesos de esterilizacion, tiene una variacion

de sus propiedades.

1 Marginalmente influenciado por
2 Variaciones opticas

3 Variacién de propiedades

X No adecuado

w  Vapor de agua 140°C
Peroxido de hidrog-
eno
Ozono
Acido paracético
Formaldehido

N
N
N
N

b
b
b
b
b

. . . 2. 3 1.
Tabla 8: resistencia relativa a la estéerilizacion quimica

2 3 1 1 1
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Seguridad

La cantidad de ciclos de esterilizacion que es capaz
de soportar un material, depende de varios factores,
como la temperatura, agentes quimicos, equipamien-
to de esterilizacion y los parametros de procesado.
Por ello, el material deberia ser probado siguiendo
términos especificos operacionales y de esteriliza-
cion.

Mejoras

Gracias a nuestros amplios medios para pruebas, le
ofrecemos la posibilidad de cambiar las propiedades
de los componentes, considerando sus aplicaciones
especificas. Si un plastico estandar no tiene las pro-
piedades requeridas, podemos fabricar compuestos
especificos que cumplan las propiedades solicitadas.

Soporte

La informacion e instrucciones de este documento
permite comparar nuestros materiales y elegir el mas
adecuado. Si lo solicita, le daremos mas informaci-
on especifica, o le asesoraremos en la seleccion del
material mas adecuado.

Informacion Esterilizacion Resistent
sobre envios quimica
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Introduccion

El término , resistencia quimica" se utiliza normal-
mente, aunque nunca se consigue una resistencia
absoluta. La resistencia quimica describe como las
propiedades de resistencia de los polimeros inter-
actuan con los agentes quimicos (por ejemplo, aire,
gas, agua, grasa). Esto significa que las sustancias
influyen en los polimeros y al mismo tiempo los poli-
meros influyen también en los agentes quimicos. Por
ejemplo, algunos polimeros afectan a la consistencia
de la grasa, y en consecuencia la grasa influye negati-
vamente a los polimeros.

Datos tratamiento

EX® Familias ZEDEX®
luctos basicos de calor

Mecanizado

Influencia en los plasticos

Cada agente quimico tiene un comportamiento dife-
rente para cada categoria de polimeros. Este com-
portamiento puede causar, interacciones quimicas o
fisicas con los polimeros.

Los agentes de interaccién quimica reaccionan con
los enlaces de primarios de valencia y modifican las
propiedades de los polimeros irreversiblemente. En
ese caso, la cadena se rompe y esto conduce al res-
quebrajamiento del polimero. EIl polimero se compor-
ta ablandandose disolviendose en el agente. Incluso
con un ataque quimico minimo se producen graves
cambios de propiedades.

Los agentes de interaccién fisicos no reaccionan con
los polimeros, pero reducen sus fuerzas de enlaces
fisicas. Los agentes se introducen en las areas vacias
de las cadenas y por lo tanto reducen las fuerzas de
enlaces de valencia secundaria. Esta reaccion se da
hasta que el polimero alcanza el estado de equilibrio.
El polimero se ablanda y se hincha. Si el agente se
extrae del polimero, este recupera las propiedades
iniciales.

La influencia de los agentes de interaccion fisicos
dependen de las condiciones de las poliamidas. Las
poliamidas, con una absorcion de agua (agente), pasa
de una condicién de dureza y fragilidad, a una condi-
cion elastica y suave.

La intensidad de la influencia de los agentes quimicos
depende de los siguientes parametros:

Temperatura

Un incremento de la temperatura conduce a un in-
cremento de la velocidad del movimiento Browniano.
Los procesos van, por cada incremento de tempera-
tura de 10°C, de 3 hasta 4 veces mas rapido. Si la
temperatura se eleva por encima de la temperatura
de transicion vitrea, se produce una brusca reduccion
de la resistencia.
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Tiempo de residencia
Si se incrementa el tiempo de permanencia decrece
la resistencia.

Concentracion
En soluciones acuosas, la resistencia decrece con el
incremento de la concentracion.

Grado de cristalinidad

Con la cristalizacion, la mayoria de la estructura
cristalina incrementa su resistencia, debido a que la
estructura cristalina esta mas densamente junta. En
consecuencia, la penetracion de los agentes es mas
dificil.

Materiales de relleno
...p.e. las fibras reducen la resistencia. Las fibras ac-

than como capilares, y facilitan la rapida penetracion
de los los agentes en los polimeros. Por otro lado, las

fibras producen una deformacion por reduccion de la

estructutura y consecuentemente un incremento de la

resistencia al estrés de cracking.

Nivel de stress interno de los polimeros
La estructura interna debido a tensiones internas, se

deforma y al hacerlo se crean espacios libre entre las

cadenas y en consecuencia permite la incorporacion
facil de los agentes. Por ello se reduce la resisten-
cia. Estos espacios libres creados por las tensiones
internas, son mucho mayores en estructuras amorfas
que en las estructuras cristalinas. Es por eso que las

estructuras amorfas tiene una resistencia menor (vea

,Resistencia a la fisuracién bajo tension").

Resistencia al stress de cracking

Cuando los polimeros amorfos estan sometidos a ten-

siones, que pueden ser tensiones internas originadas
en el proceso de fabricacion, su estructura cristalina
en celosia cambia. Esto genera espacios libres que
producen stress de cracking y que conducen a una
penetracion facil y profunda de los agentes en los
polimeros amorfos.
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En este punto se desarrolla un profundo fenémeno
de cracking y se produce la rotura de la pieza. Sélo
con tensiones mecanicas o sélo con los agentes, no se
produce semejante dafio. En los polimeros amorfos,
como por ejemplo ZX-410 y ZX-410V7T, hay que
controlar la resistencia al stress de cracking antes de
su uso con productos quimicos. En este caso consulte-
nos, por favor.

Informacion Esterilizacion Resistenci
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Resistencia quimica de polimeros
ZEDEX®

Para determinar si un plastico de altas prestacio-
nes ZEDEX® es resistente a una sustancia quimica
especifica o no lo es, se presentan 5 posibilidades:

1.Valores relativos

La tabla 9 se utiliza para comparar la resistencia
relativa a los productos quimicos de los plasticos
ZEDEX®

Resistencia L
52888 o 3
1 excelente = E Qe 5 oS »
2 buena 2 5 ° &2 2 o 2 3 8
3 mala @ @ e 8 £ 6 8 8 3
X no resistente 0 N I I I I e
G 9 8 8 %5 2 S

b
b
b
N
b
N
w

ZX-100K/MT 2
ZX-100EL55/63 2 3 2 3 X 3 1 2 X
FamiliazX-410 1 1 1 X x 3 X 3 3
FamiliazxX-530 1 1 1 1 2 1 3 2 2
FamiliazXx-550 1 1 1 1 1 1 1 2 2

FamiliazxX-7z50 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tabla 9: resistencia relativa

se enumeran manteniendo el orden de los produc-
tos quimicos presentes en la lista de los productos
quimicos.

4. Lista de grupo quimico S

Si los productos quimicos no aparecen ni en la
lista de productos quimicos ni en la de sin6nimos
Los productos quimicos se pueden clasificar en gru-
pos de quimicos, utilizando su formula quimica. Estos
grupos quimicos, asi como algunos ejemplos tipicos,
aparecen en la tabla 10 en la pagina 121.

5. Lista de los valores del limite pH

Resistencia a acidos inorganicos, alcalinos y sales
La lista de los valores del limite pH ofrece la posibi-
lidad de determinar, con la ayuda de un valor conoci-
do de pH, la resistencia de los plasticos a los produc-
tos quimicos. La lista de valores limite del pH esta en
la tabla 12 en la pagina 122.

2.Lista de quimicos — cuando se conocen los nom-
bres de los productos quimicos

Se presentan los productos quimicos en orden alfa-
bético (desde la pagina 84), con la resistencia de los
plasticos ZEDEX® a los productos quimicos enumera-
dos, dependiendo de la concentracién y de la tempe-
ratura de la aplicacion.

3.Lista de sindnimos

Si los productos quimicos no aparecen en la lista.
Los productos quimicos son, a menudo, conocidos con
otros nombres diferentes a los de la lista. En la lista
de sindnimos (desde la pagina 116), estos sinénimos

:DEX® Familias ZEDEX® Datos tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion
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Lista de productos quimicos

Lista de productos quimicos

Cuando se utilicen las siguientes tablas, observara
que el ratio de corrosion en todos los casos esta
afectado por muchos factores, como por ejemplo, la
concentracion, la temperatura, rango de movimientos
y presencia de impurezas. Esta guia se utiliza gene-
ralmente para clasificar los materiales en funcion de
la resistencia a los productos quimicos que usualmen-
te contienen impurezas. El ranking debe interpretar-
se como una primera aproximacion para comprobar
los propios requisitos.

Los valores de la tabla, son el resultado de los tests
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Extracto de “Lista de productos quimicos”
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de resistencia ejecutados durante 2 meses., se obtu-
vieron con piezas no estresadas (ISO-1 ensayos de
piezas sumergidas en diferentes productos quimicos).
Los valores de ZX-410 y ZX-410V7T se determina-
ron con un esfuerzo de flexién de la fibra exterior in-
ferior a 0,5%. Si algunos agentes no aparecen en las
tablas o los que aparecen tienen diferentes concen-
traciones o temperaturas, su resistencia la podemos
calcular si nos lo solicita. En casos especiales (por
ejemplo, mezclas), suministramos piezas ensayadas

a tension segun IS0, para los ensayos de inmersion.
Después de la prueba por inmersion. Después de los
tests de inmersién determinamos la influencia de los
agentes sobre el plastico y evaluamos su resistencia

en su aplicacion.

Interpretacion de la tabla

* Resistente
No le afecta sin o con insignificativos cambios de
peso (<1 %). Los cambios en las propiedades meca-
nicas menores del 10 %.

(*) Resistencia limitada

Después de un cierto tiempo, reduccion considerable-
de las propiedades mecanicas (10 % —-50%), el peso
entre el 1% y el 5%. Un cotacto corto en tiempo, se
puede, considerar aceptable en muchos casos.

No resistente
Cambios en peso superiores al 5% y/o reduccion de
las propiedades mecanicas en mas del 50 %.

. Soluble

El material se disuelve o se descompone

Informacion Esterilizacion Resistencia
sobre envios quimica
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Lista de productos quimicos
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Halogenated hydrocarbons
1,1,2,2-tetrachloroethane 100% 20°C
Halogenated hydrocarbons () [(#)](+) ()
1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane 100% 20°C P P R
Halogenated hydrocarbons
1,1-dichloroethylene 100% 20°C O [ I
Halogenated hydrocarbons
1,2,3,4-tetrahydronaphthalene 100% 20°C O [ I
Aromatic hydrocarbons
1,2-dichloroethane 100% 20°C S PO (PO I
Halogenated hydrocarbons
1,2-dichloroethane 100% 100°C S O [
Halogenated hydrocarbons
1,3-butanediol 100% 20°C
Alcohols / glycols S IR I
1,4-dioxane 100% 20°C w e lelsls!l+
Ether
1,4-dioxane 100% 100°C el els|+
Ether
1-butanol 100% 20°C
Alcohols / glycols 2T I I I I
1-butanol 100% 100°C e+l
Alcohols / glycols
1-butylamine 100% 20°C
X + [+ |+ | +
Amines
1-butylamine 100% 100°C
Arines ®) | |4 || +
1-chloro1,1-difluoroethane 100% 20°C O [ I
Halogenated hydrocarbons
1-hexanol 100% 20°C
Alcohols / glycols S T I
1-propanol 100% 20°C + |+
Alcohols / glycols
2,2,2-trichloroethanol 100% 20°C P PO I
Alcohols / glycols
2,2,2-trifluoroethanol 100% 20°C P P R
Alcohols / glycols
2-chloroethanol 100% 20°C
+ |+ [+ [+
Alcohols / glycols
2-pentanol 100% 20°C
+ [+ |+ | +
Alcohols
2-pentanol 100% 100°C
+ |+ [+ |+ |+
Alcohols
acetaldehyde 40% 20°C
Aldehydes / ketones S IR I
acetaldehyde 100% 20°C
Aldehydes / ketones S I I
acetaldehyde 100% 100°C
Aldehydes / ketones R I T I
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acetamide 50% 20°C O [ [
Amides
aceticacic! . 5% 20°C + () O P [ [ + |+
Organic acids
aceticaciq . 10% 20°C el el e lelels!s + |+
Organic acids
acetic acid 20% 20°C e lelslsls
Organic acids
acetic acid 30% 20°C O [ I
Organic acids
acetic acid 50% 20°C O (P P [
Organic acids
acetic acid 70% 20°C + |+
Organic acids
acetic acid 95% 20°C wlelelalo].
Organic acids
acetigracic! . 100% 20°C|I|E|(+) o]
ganic acids
acetic acid 100% 20°C |4
acetic acid 100% 100°C el e|l+]|+ |+
Organic acids
acetic anhydride 100% 100°C O [ [
Acid anhydride
acetone 5% 20°C O (P P [
Ketones
acetone 10% 20°C S [ [
Ketones
acetone 50% 20°C P PR (P e
Ketones
acetone 100% 20°C ool e el el e el el o] + |+
Ketones
acetone 100% 100°C O Pt e [
Ketones
acetonitrile 100% 20°C O [ [
Nitrile
acetonitrile 100% 100°C O Pt e [
Nitrile
acetophenone 100% 20°C O (P P [
Aromatic ketones
acetyl chloride 100% 20°C O (R P
Acyl halides
acetyl chloride 100% 100°C el ele|+ |+
Acyl halides
acetylene 100% 20°C O [ [
Hydrocarbons, acetylene
acrylic acid 100% 20°C O [ [
Organic acids
acrylonitrile 100% 20°C O | I ||
Nitrile
a-diisobutylene 100% 100°C O Pt e [
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air(quuid). . . 100% -180°C O (P ! ()
Other inorganic chemicals
allyl alcohol 100% 20°C U (P ! ()
Alcohols
allyl chloride 100% 20°C
+ |+ [+ [+
Halogenated hydrocarbons
aluminium hydroxide 100% 20°C
X X + [+ |+ | +
Inorganic alkalis
aluminium§ulphate 5% 20°C O [ I
Inorganic salts
aluminium§ulphate 100% 20°C O [ I
Inorganic salts
aluminumc_hloride 10% 20°C e lsls
Inorganic salts
aluminumchloride 100% 20°C e lsls
Inorganic salts
aluminumchloride 100% 100°C e lelslsl+
Inorganic salts
aluminumfl.uoride 100% 20°C B |
Inorganic salts
amino acids 100% 20°C
. . + |+ [+ [+
Amino acids
ammonia 10% 20°C
Inorganic alkalis
ammonia . . 20% 20°C O [ I
Inorganic alkalis
ammonia ' . 100% 20°C O [ I
Inorganic alkalis
ammonia _ _ 100% 100°C e e+l +]a
Inorganic alkalis
ammonium acetate 100% 20°C e lsls
Salts
ammonium_bicarbonate 100% 20°C O I [
Inorganic salts
ammonium_carbonate 10% 20°C U (P ! ()
Inorganic salts
ammonium carbonate 50% 100°C
) + |+ [+ [+
Inorganic salts
ammonium carbonate 100% 20°C
X + [+ |+ | +
Inorganic salts
ammonium'chloride 10% 20°C O [ I
Inorganic salts
ammonium'chloride 30% 20°C O [ I
Inorganic salts
ammonium_chloride 100% 20°C O [ I
Inorganic salts
ammonium.chloride 100% 100°C e+l +]a
Inorganic salts
ammoniumfluoride 100% 20°C e lsls
Inorganic salts
ammonium hydrogen phosphate 100% 20°C B |
Inorganic salts
Group Resistant Limited resistant ENotresistant .Soluble
ZEDEX® Familias ZEDEX® Datos tratamiento Mecanizado Informacion Esterilizacion Resistencia

Productos basicos de calor de envios quimica



Lista de productos quimicos

n|m = e [T
cl1gl el |5l812] (& [8l3|z] [»|8|6
wlw|x |2 >|(>1> > O|W|x ol>|>
oO|lo|lo|lOo|F | T |T|JFT|oc|oco|o|lo|o|D|o|OS|OD]|OD
o|lo|lo|lOo|lN|IN|IN|N|~-|~-]| OO0 OV |O|[W|W
ol R N I A N A B RN N A A A A A B R B
XXX X[ XX X[ X[ X[ XXX ] X XXX XXX | X
N|N[N|N|N[N|N|N|N|N|[N|N|N[N|N|[N|[N|N
ammonium hydroxide 1% 20°C e lelslsels
Inorganic alkalis
ammonium hydroxide 10% 20°C ol e el el elsels
Inorganic alkalis
ammonium hydroxide 30% 20°C e e lsl o]
Inorganic alkalis
ammonium hydroxide 100% 20°C 0] P O ]
Inorganic alkalis
ammonium hydroxide 100% 100°C O Pt [ [
Inorganic alkalis
ammonium nitrate 100% 20°C O (P P [
Inorganic salts
ammonium nitrate 100% 100°C e lelslsls
Inorganic salts
ammonium sulphate 10% 20°C ] NP R
Inorganic salts
ammonium sulphate 100% 20°C O [ I
Inorganic salts
ammonium sulphate 100% 100°C O Pt e [
Inorganic salts
ammonium sulphide 20% 20°C O | I ||
Inorganic salts
ammonium sulphide 100% 20°C O [ [
Inorganic salts
ammonium thiocyanate 100% 20°C O (P P [
Inorganic salts
amyl acetate 100% 20°C w4+ |+ |®|®
Ester
amyl chloride 100% 20°C O [ [
Halogenated hydrocarbons
aniline 100% 20°C
. X + |+ [+ |+ |+ |+
Aromatic amines
aniline 100% 100°C
- . + |+ [+ |+
Aromatic amines
antimony (lll) chloride 10% 20°C O | I ||
Inorganic salts
antimony (lll) chloride 50% 40°C O [ [
Inorganic salts
antimony (lll) chloride 100% 20°C O (P P [
Inorganic salts
aqua regia 100% 20°C [ IO I
Inorganic acids
argon 100% 20°C O [ [
Other inorganic chemicals
aromatic hydrocarbons 100% 80°C O [ [
Aromatic hydrocarbons
automatic transmission fluid Dexron Il 100% -180°C + |+
bariumchlqride 100% 100°C e lelslsels
Inorganic salts
bariumhydl;oxide. 100% 100°C O Pt e [
Inorganic alkalis
Group Resistant Limited resistant DNotresistant .Soluble
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bariumsulf_ate 100% 100°C o e el elsls
Inorganic salts
benzaldehyde 100% 20°C
Aldehydes / ketones IR I :
benzaldehyde 100% 100°C e+l
Aldehydes / ketones
benzene 100% 20°C el lalslelel . + |+
Aromatic hydrocarbons
benzene 100% 100°C
Aromatic hydrocarbons S I T I I
benzenest.llfon.icacid 100% 100°C o e el elsls
Organic acids
benzoicac_id _ 20% 20°C O [ I
Organic acids
benzoicagid _ 100% 20°C e lsls
Organic acids
benzonitrile 100% 100°C O PR P [ [
Cyano compounds
benzyl alcohol 100% 20°C B |
Alcohols / glycols
benzylchloride 100% 20°C O (P I ()
Halogenated aromatic hydrocarbons
benzylchloride 100% 100°C
X + |+ |+ |+ |+ | +
Halogenated aromatic hydrocarbons
bitumen 100% 20°C
Other hydrocarbons S I I
bleach . . . 100% 20°C O I [ [
Other inorganic chemicals
borax _ 10% 20°C O [ I
Inorganic salts
borax _ 50% 20°C O (P I ()
Inorganic salts
borax _ 100% 20°C O (P ! ()
Inorganic salts
borax 100% 100°C
) + [+ [+ |+ |+ |+
Inorganic salts
boric acid 10% 20°C
. + |+ [+ [+
Inorganic acids
boric acid 100% 20°C
X X + [+ |+ | +
Inorganic acids
boron trifluoride 100% 20°C
Other inorganic chemicals () [(+)] () (+)
r o o
brake fluids (DIN 53521) 100% 20°C e lalelelel .
bromid acid 100% 20°C [ IO I
Inorganic acids
bromine 100% 20°C [ IR I
Halogens
. o o
"B taingons 100% 100°¢ ) | SICICICIEAE
bromine (liquid) 100% 20°C [ DO I
Halogens
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bromochloromethane 100% 20°C ] NP R
Halogenated hydrocarbons
butadiene -1,3 100% 20°C
Aliphatic hydrocarbons S [ 1
butadiene -1,3 100% 100°C O (P P [ L
Aliphatic hydrocarbons
butane 100% 20°C
Aliphatic hydrocarbons R 1 1 e B I
butene 100% 20°C
Aliphatic hydrocarbons S [ 1
butene 100% 100°C O (P P [
Aliphatic hydrocarbons
o o
butyl acetate 100% 20°C o ||+ ]|+ |+|®|® + |+
Ester
butyl acetate 100% 100°C O [ [
Ester
butyl glycol 100% 20°C O [ I
Alcohols / glycols
butylene phthalate 100% 100°C O [ [
Ester
butyricaci_d _ 20% 20°C O (R P
Organic acids
butyricaci'd ' 100% 20°C O [ [
Organic acids
butyrolactone 100% 20°C
+ |+ [+ |+
Lactones
calcium car_bonate 100% 20°C S [ [
Inorganic salts
calcium chIf)ride 5% 20°C ] NP R
Inorganic salts
calcium chloride 10% 20°C
X + [+ |+ [+ |+ [+ + | +
Inorganic salts
calcium chloride 100% 20°C
) + |+ [+ |+
Inorganic salts
calciumchlf)ride 100% 100°C el e|l+]|+ |+
Inorganic salts
calciumhyd.roxide. 10% 20°C O [ [
Inorganic alkalis
calcium hydroxide 100% 20°C
; : + |+ [+ |+
Inorganic alkalis
calcium hypochlorite 100% 20°C [ [l [ [
Inorganic salts
calcium nitr.ate 100% 100°C el ele|+ |+
Inorganic salts
calcium salts 100% 20°C
X + |+ |+ | +
Inorganic salts
calcium sulfate 100% 100°C
; + |+ [+ |+ |+ |+
Inorganic salts
camphor 50% 20°C
Aldehydes / ketones L I I
caprolactam 100% 120°C
Ao ) |[(#) |+ ()
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N[N[N|[N|N|N|N|N|N[N|[N|N|[N|N|N|N|[N|N
carbon dio_xide _ _ 100% 20°C O (P ! ()
Other inorganic chemicals
carbondiqxide . . 100% 100°C SO || |
Other inorganic chemicals
carbon disulfide 100% 20°C
. . ) + |+ [+ |+ |+ |+ + |+
Other inorganic chemicals
carbon disulfide 100% 100°C
§ X X + |+ |+ |+ |+ | +
Other inorganic chemicals
carbon monoxide gas 100% 200°C O [ I
Other inorganic chemicals
carbon tetrachloride 100% 20°C el e lalelelsels + |+
Halogenated hydrocarbons
carbon tetrachloride 100% 100°C ] P I
Halogenated hydrocarbons
carbonicac_id _ 10% 20°C O [ I
Inorganic acids
carbonicac_id _ 100% 20°C O (P ! ()
Inorganic acids
X 3 3
casein 100% 20°C B |
castor oil 100% 20°C
+ |+ [+ [+
Castrol Universal brake- and clutch fluid 100% 140°C S [ I
celluloseacetate 100% 20°C O [ I
Ester
o o
chloral hydrate 100% 20°C O [ I
chloramine _ 10% 20°C O [ I
Sulfonamides
chlorine 100% 20°C O (P I ()
Halogens
chlorine 100% 100°C
Halogens () [(B) | (+) [(B) | + | +
chlorine (aqueous solution) 10% 20°C
Halogens (+) [(+) [(+) | (+)
chlorine (aqueous solution) 100% 20°C 0 IR I
Halogens
chlorine, liquid 100% 20°C 0 I I
Halogens
chloroacet.icac.:id 10% 20°C O [ I
Organic acids
chloroacet.ic agid 100% 20°C O [ I
Organic acids
chlorobenzene _ 100% 20°C |+ |+ + + | +
Halogenated aromatic hydrocarbons
chlorobenzene . 100% 100°C O PR P [ [
Halogenated aromatic hydrocarbons
chlorodifluoromethane 100% 20°C O (P ! ()
Halogenated hydrocarbons
chloroethane 100% 20°C S [ I
Halogenated hydrocarbons
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chloroform 100% 20°C
Halogenated hydrocarbons o (I T
chloroform 100% 100°C
Halogenated hydrocarbons S I B
chloromethyl ether 100% 40°C
+ |+ [+ |+
Ether
chlorophenols 5% 100°C O [ [
Phenols
chlorosulfo.nica.cid 10% 20°C O [ I
Inorganic acids
chlorosulfonic acid 50% 100°C
: : + |+ [+ |+
Inorganic acids
chlorosulfo_nica_cid 100% 20°C S [ [
Inorganic acids
chlorosulfonic acid 100% 100°C S ! P
Inorganic acids
chromicaci.d . 1% 20°C O Pt [ [
Inorganic acids
chromic acid 10% 20°C
) ) + |+ [+ |+ |+ |+
Inorganic acids
chromicaci_d _ 20% 20°C O [ [
Inorganic acids
chromicaci.d . 40% 20°C O [P [ [
Inorganic acids
chromic acid 50% 20°C
: : + |+ [+ |+
Inorganic acids
chromic acid 100% 100°C
Inorganic acids (F) (B} (B ]+ )+
chromic anhydride 50% 100°C B I [ I
Other inorganic chemicals
chromic anhydride 95% 20°C ® |+
Other inorganic chemicals
chromic anhydride 100% 20°C
; : . + |+ [+ |+
Other inorganic chemicals
chromosulf_uric_acid 100% 100°C | I ||
Inorganic acids
chromyl chloride 100% 20°C O [ [
Other inorganic chemicals
citric acid 10% 20°C
. . + [+ [+ |+ [+ [+ + | +
Organic acids
citricacid_ _ 20% 80°C O (R P
Organic acids
citric acid' ' 50% 20°C O [ [
Organic acids
citric acid 100% 20°C + |+
Organic acids
r § o o
cleaning materials 100% 100°C O Pt e [
cobaltsalts_ 20% 20°C O [ [
Inorganic salts
coffee 100% 20°C |
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combustible (JP) 100% 100°C o e el elsls
compressed air 100% 20°C B |
Other inorganic chemicals
coolants (DIN 53521) 100% 120°C O (P I ()
Other inorganic chemicals
copper chloride 5% 20°C S [ I
Inorganic salts
copper chloride 50% 100°C O [ I
Inorganic salts
copper chloride 100% 20°C O [ I
Inorganic salts
copper fluoride 100% 20°C O (R ! [
Inorganic salts
copper sulfate 1% 20°C O (P I ()
Inorganic salts
copper sulfate 10% 20°C O (P ! ()
Inorganic salts
copper sulfate 100% 20°C S [ I
Inorganic salts
copper sulfate 100% 100°C el e lelels
Inorganic salts
copper(ll) salts 10% 20°C S [ I
Inorganic salts
copper(ll) salts 50% 20°C O [ I
Inorganic salts
cotton seed oil 100% -180°C + |+
cotton seed oil 100% 20°C + |+
cotton seed oil 100% 100°C O PR P [ [
cresol 95% 20°C DO I
Phenols
cresol 100% 20°C e
Phenols
cresol 100% 100°C el e lelels
Phenols
cresyl diphenyl phosphate 100% 100°C S N [
Ester
crude oil 100% -180°C + |+
crude oil 100% 20°C O [ I
crude oil 100% 100°C el le] s+
cyankali 100% 20°C e lsls
Inorganic salts
cyclohexane 100% 20°C O I [
Hydrocarbons
cyclohexane 100% 100°C O [P [t [ [
Hydrocarbons
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cyclohexanol 100% 20°C e lelslsels
Alcohols / glycols
cyclohexanol 100% 100°C O Ot e [
Alcohols / glycols
cyclohexanone 100% 20°C O (P P + |+
Aldehydes / ketones
cyclohexanone 100% 100°C
Aldehydes / ketones S T I I Bl I
decahydronaphthalene 100% 20°C O [ I
Hydrocarbons
decalin 100% 20°C
+ | +
detergents 100% 100°C et e [
detergents, synthetic 20% 20°C + |+
developer. . . 100% 20°C O [ [
Other inorganic chemicals
dextrin 100% 20°C O (P P [
Other hydrocarbons
D-glucose 100% 20°C
Carbohydrate L I I
dibutyl ether 100% 20°C O [ I
Ether
dibutyl ether 100% 100°C O [ [
Ether
dibutyl phthalate 100% 20°C o |e ]|+ |+|®|®
Ester
dichloroac_etic_acid 50% 20°C ] NP R
Organic acids
dichloroac.etic.acid 100% 20°C O [ [
Organic acids
dichloroacetic acid methyl ester 100% 20°C
+ |+ [+ |+
Ester
dichlorobenzene 100% 20°C O (R P
Halogenated aromatic hydrocarbons
Dichlorodifluoromethane 100% 20°C O [ I
Halogenated hydrocarbons
dichlorofluoromethane 100% 60°C @ |® | |®
Halogenated hydrocarbons
dichlorotetrafluoroethane 100% 20°C O (R P
Halogenated hydrocarbons
diesel fuels (DIN 51601) 100% 20°C O (R P
Other hydrocarbons
Diesel oil 100% -180°C + |+
Diesel oil 100% 20°C
+ [+ + |+
Diesel oil 100% 100°C O (P P [ L
diethyl ether 100% 20°C e e el e lels]s]s
Ether
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diethyl ether 100% 100°C e+l
Ether
diethyl ketone 100% 20°C U (P I ()
Aldehydes / ketones
diethylamine 100% 20°C O [ I
Amines
diethylene glycol 100% 20°C O [ I
Alcohols / glycols
diisobutyl ketone 100% 20°C O [ I
Aldehydes / ketones
dimethyl ether 100% 20°C O [ I [
Ether
dimethyl sulfoxide 100% 100°C O P [
Sulfoxides
dimeéls'nélrterephthalate 100% 100°C O PR P [ [
dimethylamine 100% 20°C P P R
Amines
dimethylformamide 100% 20°C
Am%des ’ S I *)
dimethylformamide 100% 100°C
Amides + + + + + +
dioctyl phthalate 100% 20°C
EystZr ° + |+ [+ [+ [(#)]|(+)
dioctgsltzrthalate 100% 100°C e e el elsls
diphenyl ether 100% 20°C O [ I [
Ether
diphenyl sulfone 100% 20°C
A Suionos ’ # || [
dipropylene glycol 100% 20°C O [ I [
Alcohols / glycols
epichlorohydrin 100% 20°C P P R
Ether
epichlorohydrin 100% 100°C
Ether + [+ [+ |+ |+ |+
essential oils 100% 20°C
+ [+ |+ | +
Esso turbine Oil 2380 100% -180°C + |+
Esso turbine Oil 2380 100% 20°C # | +
Esso turbine Oil 2389 100% -180°C + |+
Esso turbine Oil 2389 100% 20°C #) | +
ethane 100% 20°C
Aliphatic hydrocarbons () [(#)](+) ()
ethanol 40% 20°C
Alcohols / glycols S T I
ethanol 95% 20°C O P [ R
Alcohols / glycols
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N|N[N|N|N[N|N|N|N|N|[N|N|N[N|N|[N|[N|N
ethanol 100% 20°C
Alcohols / glycols 2N I (  d T
ethanolamine 100% 100°C O Pt [ [
Alcohols
ethyl acetate 100% 20°C
Ester [+ [+ [+ ]+ [+ ][] + |+
ethylEzo;:::ate 100% 100°C e lelslsels
ethylene 100% 20°C
Aliphatic hydrocarbons S [ 1
ethylene carbonate 100% 40°C O (P P [
Carbonates
ethylene glycol 50% 140°C O I [ [
Alcohols / glycols
ethylene glycol 100% 20°C el elalslelelsls
Alcohols / glycols
ethylene glycol 100% 100°C O Pt [ [
Alcohols / glycols
ethylene oxide 100% 20°C O [ [
Ether
ethylenediamine 100% 20°C O | I ||
Amines
ethyl:;(ia:ei:mine 100% 100°C O Pt [ [
fats 100% 20°C O (P P [
Other hydrocarbons
fatty acids 5% 20°C S [ [
Organic acids
fatty acids 100% 20°C O (R P
Organic acids
fluorine 100% 20°C [ IR I
Halogens
Fluorochlorohydrocarbon (FCHC) 100% 20°C O Pt e [
Halogenated hydrocarbons
fluorosilicic acid 30% 20°C O [ [
Inorganic acids
formaldehyde 30% 20°C
Aldehydes / ketones S (R 1
formaldehyde 30% 100°C O (P P [
Aldehydes / ketones
formaldehyde 40% 100°C + |+
Aldehydes / ketones
formaldehyde 100% 20°C
Aldehydes / ketones S I (e
formalin 100% 20°C O [ [
Aldehydes / ketones
formamide 100% 20°C O [ [
Amides
formic acid 1% 20°C O [ [
Organic acids
formic acid 5% 20°C P [l [
Organic acids
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N[N[N|[N|N|N|N|N|N[N|[N|N|[N|N|N|N|[N|N
formicaci(;l . 10% 20°C |+ |+ |+ + | +
Organic acids
formic acid 50% 20°C
. + |+ [+ [+
Organic acids
formic acid 95% 20°C @ |#
Organic acids
formic acid 95% 60°C
Organic acids () [(+)] () (+)
formic acid 100% 20°C
Organic acids (B ()]0 () |+ )+
formic acid 100% 100°C o e el elsls
Organic acids
formol 100% 20°C
Aldehydes / ketones R IR I
Freon 100% 100°C
Halogenated hydrocarbons S I I I
Freon 11 100% 20°C I
Halogenated hydrocarbons
fruit juices 100% 20°C
Other Chemicals R I I
fuel oil 100% -180°C + |+
fuel oil 100% 20°C + |+
fuel oil 100% 100°C e e el elsls
fuel oil (DIN 51603) 100% -180°C + |+
Other hydrocarbons
fuel oil (DIN 51603) 100% 20°C O (R ! [
Other hydrocarbons
furan 100% 100°C el el el
Heterocyclic compounds
furfural 100% 20°C
Alcohols / glycols S IR I
furfuryl alcohol 100% 20°C U (P ! ()
Alcohols / glycols
gear oil Castrol Hypoyep 90 100% -180°C + |+
gear oil Castrol Hypoyep 90 100% 140°C S [ I
glycerol 100% 20°C O P I [ [ + |+
glycolicacjd . ' 30% 20°C O [ I
Organic acids, hydroxy acids
glycolicac_id _ _ 100% 20°C O [ I
Organic acids, hydroxy acids
glycolic acid 100% 100°C
Organic acids, hydroxy acids S I I I
helium . . . 100% 20°C O (P ! ()
Other inorganic chemicals
heptane 100% 20°C
Aliphatic hydrocarbons S T E
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N|N[N|N|N[N|N|N|N|N|[N|N|N[N|N|[N|[N|N
heptane 100% 100°C
Aliphatic hydrocarbons B T T I Bl I
hexachlorobenzene 100% 80°C O [ [
Halogenated aromatic hydrocarbons
hexane 100% 20°C el el e lelels!s
Aliphatic hydrocarbons
hexane 100% 100°C
Aliphatic hydrocarbons S T I I Bl I
humicacic'ls ' 100% 20°C O [ I
Organic acids
hydraulic oils 100% -180°C + |+
hydraulic oils 100% 20°C S [ [
hydrazine' 100% 20°C O [ [
Hydrazine
hydrobromic acid 1% 20°C O [ I
Halogens
hydrobromic acid 100% 20°C
Halogens ) ||+ |+
hydrochlori_caci_d 1% 20°C e lelslsls + |+
Inorganic acids
hydrochloric acid 5% 20°C + |+
Inorganic acids
hydrochloric acid 10% 20°C
e + [+ [+ |+ [+ |+ ]|+ |+
Inorganic acids
hydrochlori_caci_d 20% 20°C e e [
Inorganic acids
hydrochlori.caci'd 20% 100°C e lelslsels
Inorganic acids
hydrochloric acid 30% 20°C
. : = - *F |+ |+ |F ]|+ |+
Inorganic acids
hydrochloric acid 30% 100°C
. + |+ [+ |+
Inorganic acids
hydrochlori_caci_d 40% 20°C O | I || .
Inorganic acids
hydrochloric acid 40% 100°C + |+
Inorganic acids
hydrochloric acid 100% 20°C
e + |+ [+ |+ -] -
Inorganic acids
hydrofluoric acid 5% 20°C
Inorganic acids O] ()
hydrofluori(lzacifi 30% 100°C e lelslsels
Inorganic acids
hydrofluoric acid 50% 20°C 00l (N (A !
Inorganic acids
hydrofluoric acid 100% 20°C 00 (I
Inorganic acids
hydrogen. . . 100% 20°C O | I ||
Other inorganic chemicals
hydrogen' . ' 100% 100°C O Pt e [
Other inorganic chemicals
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N[N[N|[N|N|N|N|N|N[N|[N|N|[N|N|N|N|[N|N
hydrogen cyanide 100% 20°C O I [
Inorganic acids
hydrogen iodide 50% 100°C B |
Inorganic acids
hydrogen iodide 100% 20°C O (P I ()
Inorganic acids
hydrogen peroxide 1% 20°C S [ I
Other inorganic chemicals
hydrogen peroxide 30% 20°C el e lalelelsels I
Other inorganic chemicals
hydrogen peroxide 30% 100°C
Other inorganic chemicals () | (+)](4) | (+)
hydrogen peroxide 50% 20°C e lsls
Other inorganic chemicals
hydrogen peroxide 100% 20°C e lsls
Other inorganic chemicals
hydrogen sulfide 100% 100°C o e el elsls
Inorganic acids
hydrogen sulfide, dry 10% 20°C B |
Inorganic acids
hydrogen sulfide, dry 100% 20°C O (P I ()
Inorganic acids
ink 100% 20°C + |+ + |+
iodine 100% 20°C
Halogens *)|#) |+ [(+)
iodoform 50% 20°C
Halogenated hydrocarbons S IR I
iodoform 100% 20°C
Halogenated hydrocarbons R IR I
iron(ll) chloride 5% 20°C O [ I
Inorganic salts
iron(ll) chloride 10% 20°C O I [
Inorganic salts
iron(ll) chloride 100% 20°C S [ I
Inorganic salts
iron(ll) sulfate 100% 20°C O (P I ()
Inorganic salts
iron(lll) chloride 5% 20°C e el elsls
Inorganic salts
iron(lll) chloride 10% 20°C O [ I
Inorganic salts
iron(lll) chloride 50% 100°C
Inorganic salts () ()] () ()
iron(lll) chloride 100% 20°C O (R ! [
Inorganic salts
iron(lll) chloride 100% 100°C el el el
Inorganic salts
isobutanol 100% 20°C
Alcohols / glycols S IR I
isobutyl acetate 100% 20°C w |+ |+ ]+ |®|®
Ester
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N|N[N|N|N[N|N|N|N|N|[N|N|N[N|N|[N|[N|N
isooctane 100% 20°C
Aliphatic hydrocarbons )+ L IR I T
isooctane/toluene (70:30) 70% 20°C I
Hydrocarbons
isopropyl acetate 100% 20°C
pES'::r ° |+ |+ |+ |®|®
isopropyl alcohol 100% 20°C
Alcohols / glycols () |(+) Tl
isopropyl ether 100% 20°C O [ I
Ether
Javelle water 10% 20°C + |+
Inorganic salts
Javelle water 20% 100°C O (R P
Inorganic salts
kerosene 100% 20°C
Other hydrocarbons L IR I
kerosene 100% 100°C
Other hydrocarbons S I I I I
ketones (aliphatic) 100% 20°C O [ [
Aldehydes / ketones
lactic acid 10% 20°C O | I || + |+
Organic acids
lactic acid 50% 140°C O [ [
Organic acids
lactic acid 95% 20°C O (P P [
Organic acids
lactic acid 100% 20°C O (R P
Organic acids
lactic acid 100% 100°C O (P P [ L
Organic acids
lanolin 100% 20°C
+ [+ |+ | +
lead (Il) acetate 10% 20°C O [ [
Inorganic salts
lead (ll) acetate 100% 20°C O (R P
Inorganic salts
light petrol 100% 20°C + |+
Other hydrocarbons
linseed oil 100% 20°C
+ |+ [+ |+ + | +
lithium salt 10% 20°C O (R P
Inorganic salts
lubricating grease 100% 20°C ol elslalsels
lubricating oil 100% -180°C + |+
Other hydrocarbons
lubricating oil 100% 20°C O [ [
Other hydrocarbons
lubricating oil 100% 100°C
Other hydrocarbons S T I I Bl I
lye 100% 20°C O Ot e [
Other inorganic chemicals
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N[N[N|[N|N|N|N|N|N[N|[N|N|[N|N|N|N|[N|N
machine oil, engine oil 100% -180°C + |+
magnesium chloride 10% 20°C B |
Inorganic salts
magnesium chloride 40% 100°C
Inorganic salts ()| (+) |+ (+)
magnesium chloride 100% 20°C @ |® | |®
Inorganic salts
magnesium chloride 100% 100°C e e el elsls
Inorganic salts
magnesium hydroxide 10% 20°C O [ I
Inorganic alkalis
magnesium hydroxide 100% 20°C O [ I
Inorganic alkalis
magnesium hydroxide 100% 100°C O PR P [ [
Inorganic alkalis
magnesium stearate 100% 20°C + |+
Inorganic salts
maleic acid 10% 20°C S [ I
Organic acids
maleic acid 20% 20°C O (P I ()
Organic acids
maleic acid 50% 20°C S [ I
Organic acids
maleic acid 100% 20°C O [ I
Organic acids
malic acid 50% 20°C O [ I
Organic acids
malic acid 100% 20°C O [ I
Organic acids
malonic acid 100% 20°C e lsls
Organic acids
manganese salt 10% 20°C O (P ! ()
Inorganic salts
menthol 100% 20°C
Alcohols / glycols IR I
mercury 100% 20°C O (P I ()
Other inorganic chemicals
mercury(ll) chloride 5% 20°C S [ I
Inorganic salts
mercury(ll)-nitrate 100% 20°C O [ I
Inorganic salts
methane 100% 20°C
Aliphatic hydrocarbons S IR I
methanol 50% 20°C
Alcohols / glycols S T I
methanol 100% 20°C el lelelels]sls |4
Alcohols / glycols
methoxybutanol 100% 20°C O I [
Alcohols / glycols
methyl acetate 100% 20°C
é’ster ° + [+ |+ |+ ||
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N|N[N|N|N[N|N|N|N|N|[N|N|N[N|N|[N|[N|N
methyl bromide 100% 20°C O [ [
Halogenated hydrocarbons
methyl chloride 100% 20°C O [ [
Halogenated hydrocarbons
methyl ethyl ketone 20% 20°C O (P P [
Aldehydes / ketones
methyl ethyl ketone 100% 20°C
Aldehydes / ketones R [ I [ L
methyl ethyl ketone 100% 100°C
Aldehydes / ketones S I B
methyl isobutyl ketone 100% 20°C O (P P [
Aldehydes / ketones
methyl isobutyl ketone 100% 100°C
Aldehydes / ketones S T I I Bl I
methylamine 100% 20°C O [ [
Amines
methylene chloride 100% 20°C
Halogenated hydrocarbons 0 I (] I |l|1| I
methylglycol 100% 20°C
Alcohols / glycols, ether L I I
milk 100% 20°C + |+
mineral oil 100% 20°C
Other hydrocarbons o LS T I (R
mineral oil 100% 100°C O (P P [
Other hydrocarbons
moist heat sterilisation 100% 120°C e e [
Other inorganic chemicals
morpholine 100% 20°C O [ [
Amines, ether
morpholine 100% 100°C
Amines, ether (#) | (4) | (4) | (4) | |+
motor oil 100% -180°C + |+
Other hydrocarbons
motor oil 100% 100°C
Other hydrocarbons L I I
motor oil 100% 120°C
Other hydrocarbons S (R 1
moulds (MIL-T-18404/ 4.4.8) 100% 20°C O (P P [
Other inorganic chemicals
N,N-dimethylacetamide 100% 20°C S [ [
Amides
N,N-dimethylaniline 100% 100°C R (P P L
Amines
naphta 100% 20°C O Pt e [
naphthalene 100% 20°C
Aromatic hydrocarbons S I
naphthalene-sulfonic acid 100% 20°C 0 ([ I
Organic acids
natural gas 100% 20°C
Other hydrocarbons S [ 1
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N[N[N|[N|N|N|N|N|N[N|[N|N|[N|N|N|N|[N|N
neon 100% 20°C
Other inorganic chemicals S IR I
nickel salt 10% 20°C B |
Inorganic salts
nickel salt 100% 20°C O (P I ()
Inorganic salts
nitric acid 1% 20°C + |+
Inorganic acids
nitric acid 5% 20°C O O I [
Inorganic acids
nitricacid' . 10% 20°C el e lalelelsels
Inorganic acids
nitric acid 10% 100°C el le] s+
Inorganic acids
nitric acid 20% 20°C O [ I
Inorganic acids
nitric acid 30% 20°C
Inorganic acids () [(#)](+) ()
nitric acid 30% 100°C
Inorganic acids ’ (#) ()] (3) (+) ]+ )+
nitric acid 40% 20°C e
Inorganic acids
nitric acid 50% 20°C
Inorganic acids () ()] () (+)
nitric acid 70% 20°C
Inorganic acids () ()] () (+)
nitric acid 95% 20°C 0 ([ I
Inorganic acids
nitric acid 100% 100°C
Inorganic acids ’ (}) [+ ()] + )+
nitrobenzene 100% 20°C e lsls + |+
Aromatic nitro compounds
nitrobenzene 100% 100°C o e el elsls
Aromatic nitro compounds
nitrogen 100% 20°C
Other inorganic chemicals R I
nitrogen 100% 100°C el e lelels
Other inorganic chemicals
nitrogen (200 bar) 100% 20°C S [ I
Other inorganic chemicals
nitrogen oxide 100% 20°C O [ I
Other inorganic chemicals
nitromethane 100% 20°C O [ I
Aliphatic nitro compounds
nitromethane 100% 100°C ] P [
Aliphatic nitro compounds
nitrotolueng . 100% 20°C e lsls
Aromatic nitro compounds
nitrousacid_ _ 10% 20°C O (P ! ()
Inorganic acids
N-methylan.iline' 100% 20°C B |
Aromatic amines
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N|N[N|N|N[N|N|N|N|N|[N|N|N[N|N|[N|[N|N
N-methylpyrrolidone 100% 20°C O [ [
Amides
octane 100% 20°C
Aliphatic hydrocarbons S I B
octenes 100% 20°C O (P P [
Aliphatic hydrocarbons
oil of turpentine 100% 20°C O [ [
oleic acid 100% 20°C O [P [ [
Organic acids
oleum 100% 20°C
Inorganic acids
olive oil 100% 20°C + |+
oxalic acid 10% 20°C ] NP R + |+
Organic acids
oxalic acid 20% 20°C O [ I
Organic acids
oxalic acid 50% 100°C O [ [
Organic acids
oxalic acid 100% 20°C O | I ||
Organic acids
oxygen 100% 20°C O [ [
Other inorganic chemicals
oxygen under pressure 100% 20°C O (P P [
Other inorganic chemicals
ozone 100% 20°C
Other inorganic chemicals L I I ) |*)
ozone (rarefied with air) 1% 40°C O [ [
Other inorganic chemicals
palmitic acid 100% 20°C O [ [
Organic acids
paraffin oil 100% 20°C O [ [ + |+
Other hydrocarbons
paraffine 100% 20°C
Aliphatic hydrocarbons L I I
pentanes 100% 20°C
Aliphatic hydrocarbons S (R 1
perchloric acid 10% 20°C O (P P [
Inorganic acids
perchloric acid 70% 100°C O (R P
Inorganic acids
perchloric acid 100% 20°C O [ [
Inorganic acids
petrol 100% 20°C + |+ + |+
petrol 100% 100°C O Pt e [
petrol, sour 100% 20°C O | I ||
petrol, unleaded 100% 20°C
Other hydrocarbons S [ 1
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N[N[N|[N|N|N|N|N|N[N|[N|N|[N|N|N|N|[N|N
petrol,normal (DIN 53521) 100% 80°C
Other hydrocarbons S I R S ()
petrol,super (DIN 53521) 100% 60°C B |
Other hydrocarbons
petrol,super (DIN 53521) 100% 80°C * |4
Other hydrocarbons
petroleum 100% 20°C + |+ + |+
Other hydrocarbons
petroleum 100% 100°C
Other hydrocarbons S T [ I
petroleum ether 100% 20°C
Other hydrocarbons S IR I
phenol 5% 20°C O [ I
Phenols
phenol 95% 20°C
Phenols @@ @] - | -
phenol 100% 20°C
Phenols *) () E
phenol 100% 40°C 00! R [ I
Phenols
phenol 100% 100°C el e lelels
Phenols
phenol cc. 100% 20°C 0 I I
Phenols
phosphoric acid 1% 20°C O O I [
Inorganic acids
phosphoric acid 5% 20°C + |+
Inorganic acids
phosphoric acid 10% 20°C e lelelsls
Inorganic acids
phosphoric acid 20% 20°C e lsls
Inorganic acids
phosphoric acid 30% 20°C + |+
Inorganic acids
phosphoric acid 50% 20°C B |
Inorganic acids
phosphoric acid 50% 200°C I
Inorganic acids
phosphoric acid 70% 20°C el lalslelel .
Inorganic acids
phosphoric acid 100% 20°C @ |#
Inorganic acids
phosphoric acid 100% 100°C o e el elsls
Inorganic acids
phosphorus trichlorides 100% 20°C e lsls
Other inorganic chemicals
phosphorus trichlorides 100% 100°C O PR P [ [
Other inorganic chemicals
phthalic acid 50% 20°C O I [
Organic acids
phthalic acid 100% 20°C U (P ! ()
Organic acids
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picric acid 50% 20°C O [ [
Phenols
picric acid 100% 20°C O [ [
Phenols
potash lye 10% 20°C
Y ) |
potash lye 50% 20°C .
potassium acetate 100% 20°C O [ I
Salts
potassium bromate 100% 20°C

Inorganic salts

potassium bromide 10% 20°C
Inorganic salts

potassium bromide 100% 20°C
Inorganic salts

potassium carbonate 50% 20°C
Inorganic salts

potassium carbonate 100% 20°C
Inorganic salts

potassium (_:hlorate 100% 20°C O [ [
Inorganic salts
potassium (.:hloride 10% 20°C O [P [ [
Inorganic salts
potassium chloride 100% 20°C
q + + + +
Inorganic salts
potassium chloride 100% 100°C

Inorganic salts

potassium dichromate 5% 20°C
Inorganic salts

potassium dichromate 10% 20°C
Inorganic salts

potassium dichromate 30% 80°C
Inorganic salts

potassium dichromate 40% 20°C O [ [
Inorganic salts
potassium dichromate 100% 20°C O [l [
Inorganic salts
potassium hydroxide 1% 20°C + |+
Inorganic alkalis
potassium hydroxide 10% 20°C |+
Inorganic alkalis
potassium hydroxide 50% 20°C |
Inorganic alkalis
potassium hydroxide 50% 100°C O Pt e [
Inorganic alkalis
potassium hydroxide 70% 20°C O [ [
Inorganic alkalis
potassium nitrate 10% 20°C O [ [
Inorganic salts
potassium nitrate 50% 20°C O [ [
Inorganic salts
Group Resistant Limited resistant DNotresistant .Soluble
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o|lo|lo|o|T (TS T|oc|o|lo|lo|loco|o|oo|Oo|O|O
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TITITIZTIIR(RIRI[I|LIRIR[L(RILIS]S
XX XXX X[X]|X]X|X]|X]|X]|X]|X]|X|X]|X|X
N[N[N|[N|N|N|N|N|N[N|[N|N|[N|N|N|N|[N|N
potassium perchlorate 100% 20°C O (P ! ()
Inorganic salts
potassium permanganate 1% 20°C B | |
Inorganic salts
potassium permanganate 10% 20°C e e lelels
Inorganic salts
potassium permanganate 30% 80°C S [ I
Inorganic salts
potassium permanganate 100% 20°C O [ I
Inorganic salts
potassium permanganate 100% 100°C o e el elsls
Inorganic salts
potassium persulfate 100% 20°C e lsls
Inorganic salts
potassium sulfate 5% 20°C O (P I ()
Inorganic salts
potassium sulfate 100% 20°C O (P ! ()
Inorganic salts
potassium sulphide 50% 20°C B |
Inorganic salts
propane 100% 20°C O (P I ()
Aliphatic hydrocarbons
propanols 100% 20°C + |+
propene 100% 20°C
Aliphatic hydrocarbons S IR I
propionic acid 5% 20°C O [ I
Organic acids
propionic acid 10% 20°C
Organic acids S I *) ()
propionic acid 50% 20°C e lsls
Organic acids
propyl acetate 100% 20°C v+ [+ |®|®
Ester
propylene chlorohydrin 100% 100°C SO || |
Alcohols / glycols
propylene glycol 100% 20°C e e lel sl
Alcohols / glycols
pyridine 100% 20°C S [ I I
Amines
pyriding 100% 100°C e e el elsls
Amines
pyrogallol 50% 20°C 0 ([ I
Phenols
pyrogallol 100% 20°C B (! (! I
Phenols
radiation 25kGy - for 6 hours 100% 20°C O (P I ()
rare gases (argon, helium, neon,...) 100% 20°C O I [
Other inorganic chemicals
resorcinol 100% 20°C O I [ I
Phenols
Group Resistant Limited resistant ENotresistant .Soluble
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resorcinol/alcohol 50% 20°C ! I
Phenols
salicylic acid 1% 20°C + |+
Organic acids
salicylic acid 100% 20°C
: : = - -] - + |+
Organic acids
5 5
sea water 100% 100°C e lelslsels
silicicacid. . 100% 20°C O [ I
Inorganic acids
silicon oil 100% 20°C
+ | + + |+
- X o °
silicon oil 100% 80°C | I |
silvernitratg 50% 20°C O [ [
Inorganic salts
silvernitrat(.e 100% 20°C O [ I
Inorganic salts
Skydrol 500B 100% 20°C|l|(+)
Skydrol LD 100% 20°C| _ )
. o o
soap solution 1% 20°C + |+
soap solution 100% 20°C
P ° #)|(+)
sodium acetate 10% 20°C [ [l [ [
Salts
sodium acetate 100% 20°C O [ [
Salts
sodium acetate 100% 100°C
+ [+ [+ |+ |+ |+
Salts
sodium carbonate 10% 20°C
) + [+ [+ |+ (+) [(+)
Inorganic salts
sodium carbonate 20% 20°C + |+
Inorganic salts
sodium cart.)onate 20% 80°C O [ [
Inorganic salts
sodium carbonate 100% 20°C
: + [+ [+ | +
Inorganic salts
sodium carl_)onate 100% 100°C e e [
Inorganic salts
sodium chlt?rate 5% 20°C ! P R
Inorganic salts
sodium chlorate 10% 20°C
X + |+ |+ | +
Inorganic salts
sodium chlqrate 50% 20°C O [ [
Inorganic salts
sodium chIt_)ride 5% 80°C O | I ||
Inorganic salts
sodiumchlqride 10% 20°C P [l [ .
Inorganic salts
Group Resistant Limited resistant DNotresistant .Soluble
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N[N[N|[N|N|N|N|N|N[N|[N|N|[N|N|N|N|[N|N
sodiumchlc_aride 100% 20°C O I [
Inorganic salts
sodiumchlgride 100% 100°C SO || |
Inorganic salts
sodium cyanide 10% 20°C
. + |+ [+ [+
Inorganic salts
sodium cyanide 100% 20°C
X + [+ |+ | +
Inorganic salts
sodiumdichromate 10% 20°C O [ I
Inorganic salts
sodiumdist'llfite 10% 20°C + |+ + |+
Inorganic salts
sodium hyd_rogensulfate 5% 20°C e lsls
Inorganic salts
sodium hyd_rogensulfate 10% 20°C wlelelslsl+
Inorganic salts
sodium hyd_rogensulfate 50% 20°C O I [
Inorganic salts
sodium hydroxide 1% 20°C |
Inorganic alkalis
sodium hydroxide 5% 20°C
Y ’ ) |+
sodium hydroxide 15% 100°C + |+
Inorganic alkalis
sodium hydroxide 30% 20°C + |+
Inorganic alkalis
sodium hyd'roxide. 30% 100°C o e el elsls
Inorganic alkalis
sodium hydroxide 50% 20°C .
Inorganic alkalis
sodium hydroxide 50% 20°C .
sodium hyd_roxide_ 50% 100°C o e el elsls
Inorganic alkalis
sodium hyd.roxide. 100% 20°C B |
Inorganic alkalis
sodium hypochlorite 5% 20°C
) + |+ [+ [+
Inorganic salts
sodium hypochlorite 10% 20°C
: + [+ [+ |+ |+ |+
Inorganic salts
sodium hyp'ochlorite 20% 100°C S P [
Inorganic salts
sodium hyppchlorite 30% 20°C O [ I
Inorganic salts
sodium hyp_ochlorite 100% 20°C O [ I
Inorganic salts
sodium lactate 50% 20°C e lsls
Salts
sodium met_asilicate 10% 20°C O I [
Inorganic salts
sodium met.asilicate 100% 20°C S [ I
Inorganic salts
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sodiumnitr?te 10% 20°C ] NP R + |+
Inorganic salts
sodium nitr.ate 50% 20°C O [ [
Inorganic salts
sodium nitrite 10% 20°C
) + |+ [+ |+
Inorganic salts
sodium nitr?te 50% 20°C O | I ||
Inorganic salts
sodium phqsphite 100% 100°C O [ [
Inorganic salts
sodium salt 10% 20°C
) + |+ [+ |+
Inorganic salts
sodiumsalt_ 50% 20°C S [ [
Inorganic salts
sodiumsulf.ate 10% 20°C O [ [
Inorganic salts
sodiumsulf.ate 100% 20°C O [ I
Inorganic salts
sodium sulfate 100% 100°C
) + |+ [+ |+
Inorganic salts
sodiumsulf_ide 5% 20°C O [ [
Inorganic salts
sodiumsulf.ide 10% 20°C O [ [
Inorganic salts
sodium sulfide 95% 20°C
) + |+ [+ |+
Inorganic salts
sodiumsulf_ide 100% 100°C e e [
Inorganic salts
sodiumsulfite 5% 20°C O [ [
Inorganic salts
sodium sulfite 10% 20°C
. + [+ |+ | +
Inorganic salts
sodium thiosulfate 10% 20°C
. + |+ [+ |+ + |+
Inorganic salts
sodiumthio_sulfate 20% 20°C O [ [
Inorganic salts
sodiumthiqsulfate 50% 20°C O [ [
Inorganic salts
sodium thiosulfate 100% 100°C
. + |+ [+ |+ |+ |+
Inorganic salts
. 3 B
sodium, hot 10% 20°C S [ [
. o o
sodium, hot 40% 20°C O [ [
sodium, hot 50% 20°C
+ + + +
. 5 3
sodium, hot 100% 20°C O [ [
sodium, molten 100% 20°C B I [ I
Other inorganic chemicals
sodium-o- phosphate,tertiary 10% 20°C O [ [
Inorganic salts
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sodium-o- phosphate,tertiary 50% 20°C O I [
Inorganic salts
sodium-o- phosphate,tertiary 100% 100°C B |
Inorganic salts
softeners 100% 20°C
. . ) + |+ [+ [+
Other inorganic chemicals
solvents 100% 100°C
+ |+ |+ |+ |+ | +
steam,water vapor 100% 100°C O [ I
Other inorganic chemicals
steam,water vapor 100% 120°C * |4
Other inorganic chemicals
steam,water vapor 100% 140°C ] P [
Other inorganic chemicals
stearicaci_d _ 100% 20°C O [ I
Organic acids
styrene 100% 20°C + |+
Aromatic hydrocarbons
styrene 100% 80°C
Aromatic hydrocarbons N I I
sulfinol 100% 100°C
+ [+ [+ |+ |+ |+
sulfolane 100% 100°C
+ |+ |+ | +
sulfurdich.loride. . 100% 20°C O [ I
Other inorganic chemicals
sulfurdiox.ide . . 100% 100°C o e el elsls
Other inorganic chemicals
. o o
sulfur dioxide (gaseous) 100% 200°C O (R ! [
sulfur hexafluoride 100% 20°C
: . . + |+ [+ [+
Other inorganic chemicals
sulfurtriO)_(ide _ _ 100% 20°C O I [
Other inorganic chemicals
sulfuricaciq . 1% 20°C wlelelelsls |
Inorganic acids
sulfuric acid 5% 20°C
S + |+ [+ |+ |+ [+ [+]|+
Inorganic acids
sulfuric acid 10% 20°C
X X + [+ [+ |+ |+ | +
Inorganic acids
sulfuricaciq . 20% 20°C O O I [
Inorganic acids
sulfuricaciq . 30% 20°C el lalalaolelelsels!s
Inorganic acids
sulfuricaciq _ 30% 100°C e lalels]s
Inorganic acids
sulfuricacit_i . 40% 20°C slelsl+]+]+
Inorganic acids
sulfuric acid 50% 80°C + |+
Inorganic acids
sulfuricaciq . 50% 100°C S| | (e
Inorganic acids
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sulfuric acid 50% 200°C
Inorganic acids () [(#)](+) | (+)
sulfuric acid 95% 20°C i
Inorganic acids
sulfuric acid 95% 100°C
Inorganic acids ’ (5 [+ (R () ]+ )+
sulfuric acid 100% 20°C e
Inorganic acids
sulfurous acid 10% 20°C O [ I
Inorganic acids
sulfurous acid 100% 20°C O (P P [
Inorganic acids
sulfuryl chloride 100% 20°C S [ [
Other inorganic chemicals
sulphur 100% 20°C O [ [
Other inorganic chemicals
tannic acid 100% 20°C O [ I
Organic acids
tar 100% 20°C
+ |+ [+ |+ + |+
tartaric acid 5% 20°C O [ [
Organic acids
tartaric acid 10% 20°C O [ [
Organic acids
tartaric acid 50% 20°C O (P P [
Organic acids
tartaric acid 100% 20°C S [ [ + |+
Organic acids
tetrachloroethylene 100% 20°C el elalslelelsls
Halogenated hydrocarbons
tetrachloroethylene 100% 100°C O [ [
Halogenated hydrocarbons
tetraethyl lead 100% 20°C O [ [
Organometallic compounds
tetrafluoropropanol 100% 20°C O [ [
Alcohols
tetragxlrrofurane 100% 20°C @@+ |+ |+ + |+
tetrahydrofurane 100% 100°C
Ether + |+ [+ |+ |+ |+
tetralin 100% 20°C + |
Aromatic hydrocarbons
thionyl chloride 100% 20°C O [ [
Other inorganic chemicals
thiophene 100% 20°C
+ [+ |+ | +
tincture iodine 10% 20°C
Halogens ° ()| |4 |(+)
tincture iodine 100% 20°C + |+
Halogens
toluene 100% 20°C
Aromatic hydrocarbons S 1 I I
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toluene 100% 100°C
Aromatic hydrocarbons S I I I
tomato juice 100% 100°C SO || |
transformer oil 100% 20°C |
transformer oils 100% 20°C + |+
transformer oils 100% 40°C O [ I
tributyl phosphate 100% 20°C O [ I
Ester
trichloroacetic acid 50% 20°C
Organic acids ’ () ()] () ()
trichloroacetic acid 100% 20°C
Organic acids ’ () [(#)](+) ()
trichloroacetic acid 100% 100°C o e el elsls
Organic acids
trichlorobenzene 100% 20°C O I [ I
Halogenated aromatic hydrocarbons
trichloroethylene 100% 20°C P T I I S P e
Halogenated hydrocarbons
trichloroethylene 100% 100°C
Halogenated hydrocarbons (®) |4 ()] + )+
trichlorophenol 100% 20°C 0 IR I
Phenols
tricresyl phosphate 100% 20°C
e T ’ ) || [+
triethanolamine 100% 20°C O [ I
Alcohols
triethyl phosphate 100% 20°C
Eystgr P ° + |+ |+ |+ ||
triethEysltgrhosphate 100% 100°C o e el elsls
triethylamine 100% 20°C S [ I
Amines
trimethylamine 100% 20°C O (P I ()
Amines
turpentine 100% 20°C
+ | +
turpentine 100% 100°C e e el elsls
turpentine substitutes 100% 20°C + |+
urea 5% 20°C
Carbamide R IR I
urea 20% 20°C
Carbamide R IR I
urea 100% 20°C
Carbamide S IR I E
uric acid 10% 20°C U (P ! ()
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. o o
urine 100% 20°C O [ [
vaseline 100% 20°C
Other hydrocarbons S T B Lt
vegetable and mineral oils 100% 20°C
+ [+ [+ |+ [+ [+
; : o o
vegetable and mineral oils 100% 100°C e lelslsels
vegetable oils 100% 20°C + |+
vinegar 5% 20°C + |+
Organic acids
vinegar 10% 20°C + |+ + |+
Organic acids
vinegar 20% 20°C + |+
Organic acids
vinegar 70% 20°C + |+
Organic acids
vinegar 95% 20°C |
Organic acids
vinegar 100% 20°C
Organic acids B[]+ )+ o+ )+
vinegar 100% 100°C O Pt [ [
Organic acids
viny lacetate 100% 20°C O (P P [
Ester
vinyl bromide 100% 80°C O (R P
Halogenated hydrocarbons
vinyl chloride 100% 20°C O [ [
Halogenated hydrocarbons
waste gas with hydrogen fluoride 10% 20°C
J yeres ’ *) |+
. . 5 3
waste gas with hydrogen fluoride 10% 100°C O [ [
water 100% 20°C el e lelelels!s + |+
Other inorganic chemicals
water, chlorinated 100% 20°C O Pt [ [
Other inorganic chemicals
Water, distilled 100% 20°C O (P P [ Ll
Other inorganic chemicals
. 3 B
water, ion free 100% 100°C wlaelaelslelslsls
Water, mineral free 100% 20°C lelelsls!+
Other inorganic chemicals
wax, molten 100% 20°C
+ | +
r . o o
white spirits 100% 20°C O [ [
wine 100% 20°C O (R P + |+
Other inorganic chemicals
xylene 100% 20°C
Aromatic hydrocarbons S A R Il R ) I
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Sinénimos

Nombre del Lista de productos
quimicos

Sinénimos

Nombre del Lista de productos
quimicos

a,a-Dichlorobenzenea; benzylidene
chloride

benzylidene chloride

benzoic acid amide

benzamide

acetic acid amide, ethanamide

acetamide

beryllium sulphate tetrahydrate

beryllium sulphate

Acetic acid pentyl ester; pentyl
acetate

amyl acetate

bicarbonate of ammonia

ammonium hydrogen carbonate

acetic acid; isobutyl ester

isobutyl acetate

biethylene; erythrene; divinyl;
vinylethylene

1,3-butadiene

acetyl oxide; ethanoic anhydride

acetic anhydride

acetylene tetrabromide

1,1,2,2-tetrabromoethane

acetylene tetrachloride

1,1,2,2-tetrachloroethane

biphenyl diphenyl
bitter salts magnesium sulphate
bleach chloride of lime

a-chlorotoluene

benzylchloride

boron (lll) chloride

boron trichloride

acrylic acid n-butyl ester

butyl acrylate

boron (lIl) fluoride

boron trifluoride

adeps lanae; wool wax; wool grease

lanolin

alumina

aluminium oxide

aluminium diacetate

aluminum acetate

aluminium trichloride hexahydrate

aluminium chloride

aluminium trichloride

aluminium chloride

aluminum trifluoride

aluminum fluoride

british gum dextrin
bromoethene vinyl bromide
bromomethane methyl bromide
butanal butyraldehyde
Butanedioic acid succinic acid
butanoic acid butyric acid

butter of antimony

antimony (lll) chloride

butyl alcohol

1-butanol

amidosulfonic acid; sulfamidic acid sulfamic acid
aminoacetic acid glycine
aminobenzene; phenylamine aniline

butyl alcohol;
butyl hydroxidearbinol

1-butanol

aminocyclohexane

cyclohexylamine

butyl bromide

1-bromobutane

ammonium alum

aluminium ammonium sulphate

butyl ethanoate

butyl acetate

ammonium bisulfate

ammonium hydrogen sulphate >=10%

butyl mercaptan

1-butanethiol

ammonium docosaoxoheptamolyb-
date(6-)

ammonium molybdate

butyl octadecanoate

n-butyl stearate

ammonium hydrogen carbonate

ammonium bicarbonate

butyl phthalate

dibutyl phthalate

ammonium hydroxide

ammonia hydrous solution <=10%

butyl phthalate; used as plasticizer

di-n-butyl phthalate

ammonium peroxydisulfate

ammonium persulphate

butylene

butene

ammonium pyrochromate

ammonium dichromate

cadmium oxide with acetic acid

cadmium acetate

ammonium salt of benzoic acid

ammonium benzoate

calcite

calcspar

ammonium salt of formic acid

ammonium formate

calcium (I1) hydroxide

calcium hydrogen sulphide

ammonium sulfocyanite

ammonium thiocyanate

calcium acetylide

calcium carbide

amyl alcohols

pentanols

calcium bicarbonate

calcium hydrogen carbonate

anise seed oil

anise oil

calcium chromate

chromatite

antimony(V) chloride

antimony pentachloride

calcium dibromide

calcium bromide

aragonite

boiler scale

calcium dichloride

cadmium chloride

asphalt

bitumen

calcium difluoride

calcium fluoride

azepan-2-one

epsilon-caprolactam

calcium dihydrogen phosphate

calcium phosphate

barium dinitrate;
barium salt

barium nitrate

calcium ethanedioate

calcium oxalate

calcium orthoarsenate

calcium orthoarsenate

barium hydroxide anhydrous

barium hydroxide

calcium salt

calcium hypochlorite

barium superoxide

barium peroxide

calcium salt of acetic acid (mono-
hydrate)

calcium acetate

calcium(ll) chloride

calcium chloride

carbamide; carbonyl diamide

urea

beeswax wax, molten
benzaldoxime antifomine
benzene-1,2-dicarboxylic acid phthalic acid
benzene-1,3-diol resorcinol

carbolic acid

phenol

benzene-1,4-diol

hydroquinone

carbon bisulphide

carbon disulfide

carbonyl chloride gaseou

phosgene, gaseous

benzenecarbonyl chlorid

benzoyl chloride

carbonyl chloride liquid

phosgene, liquid

benzenecarboxaldehyde

benzaldehyde

carbonyl chloride; dichloromethanal

phosgene
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Lista de sindnimos

Sinénimos
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quimicos

carbowax; (PEG)

polyethylene glycol

Sinénimos

Nombre del Lista de productos
quimicos

carboxylic acids

fatty acids

diphenyl oxide; phenyl ether

diphenyl ether

chalk

calcium carbonate

diphenylmethanone

benzophenone

chile saltpeter; peru saltpeter

sodium nitrate

dipotassium 2,3-dihydroxybutane-
dioate

potassium tartrate

chlorane; hydrochloric acid gas

hydrogen chloride

dipotassium salt

potassium chromate

chloroallylchloride

1,3-dichloropropene

dipotassium sulfide

potassium sulphide

chlorodifluoromethane

Freon 22 (HCFC-22)

disodium hydrogen phosphate

sodium-o- phosphate,secondary

chloroethanal

chloroacetaldehyde

disodium peroxide

sodium peroxide

chloroethane

ethyl chloride

disodium sulfide

sodium sulphide

chloroethanoic acid

chloroacetic acid

dodecan-1-ol

lauryl alcohol

chloroethene

vinyl chloride

dodecanoic acid

lauric acid

chloromethane

methyl chloride

chloropropanone; 1-chloro-2-
propanone

chloroacetone

endo-1,7,7-trimethyl- bicyclo[2.2.1]
heptan-2-ol

(+/-)-borneol

chromium potassium sulfate

chrome alum

chromium(3+) salt of nitric acid

chromium nitrate(l11)

chromium(ll)/(11l) chloride

chromium chloride

chromium fluorides

epoxypropane propylene oxide
ethanal acetaldehyde
ethanedioic acid oxalic acid
ethanenitrile; methyl cyanide acetonitrile
ethanoic acid acetic acid

chromium(l1)/(1ll) hydroxide

chromium hydroxide

ethanoic anhydride

acetic anhydride

(

(
chromium(l1)/(1ll) fluoride

(

(

chromium(l1l) oxide/chromium(VI)
oxide

chromium oxide

ethanoyl chloride, acyl chloride

acetyl chloride

chromium(V1) dichloride dioxide

chromyl chloride

ethene

ethylene

chromium(V1) oxide; chromium
trioxide

chromic anhydride

ethenyl acetate

viny lacetate

cis, cis-9,12-octadecadienoic acid

linoleic acid

copper carbonate

copper(ll) carbonate

ethoxyethane diethyl ether
ethyl alcohol ethanol
ethyl bromide ethylbromide

copper difluoride

copper(ll) fluoride

ethyl chloride

chloroethane

copper(l) chloride

cuprous chloride

ethyl ethanoate; acetic ester

ethyl acetate

ethyl ether

diethyl ether

ethyl propenoate

ethyl acrylate

corilagin tannin
cyanoethene; vinylcyanide acrylonitrile
decahydronaphthalene decalin

ethylene

ethene

decalin

decahydronaphthalene

ethylene chlorohydrin

2-chloroethanol

denatured collagen

gelatin

ethylene dichloride; ethane dichloride

dichloroethane

diammonium hydrogen phosphate

ammonium phosphates

ethylene glycol dinitrate

nitroglycol

diammonium sulfate

ammonium sulphate

ethylene glycol ether

1,2-diethoxyethane

diammonium sulfate

ammonium sulphate

ethyne

acetylene

diazane

hydrazine

fatty alkyl sulphates

fatty alcohol sulphates

dibenzopyrrole; 9-azafluorene

9H-carbazole

ferrous sulfate

iron(ll) sulfate

dibutyl phthalate

butylene phthalate

fluates

aluminium fluorosilicate

dichlorodifluoromethane

Freon 12 (CFC-12)

fluoric acid; fluorhydric acid

hydrofluoric acid

dichlorofluoromethane

Freon 21 (HCFC-21)

formaldehyde solution 37%

formalin

dichloromethane

methylene chloride

diethyl ketone; diethylketone

3-pentanone

dihydrogen dioxide

hydrogen peroxide

dihydrogen hexafluorosilicate(2-)

fluorosilicic acid

formonitrile hydrogen cyanide
fructose; fruit sugar D-fructose
fuming sulfuric acid oleum
furan-2-carbaldehyde; furfuraldehyde | furfural

diisopropyl ether

isopropyl ether

gaseous oxiran

ethylene oxide, gaseous

dimethyl 4-phthalate

dimethyl terephthalate

glauber's salt (decahydrate)

sodium sulphate

dimethyl 4-phthalate; DMT

dimethyl terephthalate

glycerin; propan-1,2,3-triol

glycerol

dimethyl ester of sulfuric acid

dimethyl sulphate
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Lista de sindnimos

Sinénimos Nombre del Lista de productos
quimicos

glycol; MEG ethylene glycol

gypsum calcium sulphate

Sinénimos

Nombre del Lista de productos
quimicos

methanecarboxylic acid

acetic acid

methanesulfinylmethane

dimethyl sulfoxide

hydrated alumina

aluminium hydroxide

hydrated potassium aluminium
sulfate

alum

hydrazine hydroxide

hydrazine hydrate

hydrocyanic acid

hydrogen cyanide

hydrogen chloride

hydrochloric acid

hydrogen iodide

hydriodic acid

hydrogen perchlorate

perchloric acid

hydroxybenzene, carbolic acid

phenol, aqueous

hydroxybutanedioic acid

malic acid

hydroxylammonium sulfate

hydroxylamine sulphate

hypochlorous acid

hypochlorous acid

iron(ll) sulfate

ferrous sulphate

iron(11)/(111) oxalate

iron oxalate

iron(lll) chloride

ferric chloride

iron(lll) nitrate

ferric nitrate

iron(Il) sulfate

ferric sulphate

isooctanol

2-ethyl-1-hexanol

isopropyl ethanoate

isopropyl acetate

lauric acid pentyl ester

amyl laurate

lauroyl chloride

dodecanoyl chloride

lead (1) acetate trihydrate;
salt of saturn

lead () acetate

lead dichloride

lead (I1) chloride

lead dinitrate

lead (Il) nitrate

lead(ll) ethanoate

lead (Il) acetate

liquid oxiran

ethylene oxide, liquid

lithium alumanuide; LAH

lithium aluminium hydride

magnesia

magnesium oxide

magnesium hydroxide carbonate

magnesium carbonate

hexadecanoic acid palmitic acid methanoic acid formic acid
hexafluorosilicic acid fluorosilicates methoxybenzene anisole
hexahydrophenol cyclohexanol methoxymethane dimethyl ether
hexahydrotoluene methylcyclohexane methyl 2-hydroxybenzoate methyl salicylate
hexanedioic acid adipic acid methyl 2-methylprop-2-enoate methyl methacrylate
hexyl alcohol 1-hexanol methyl alcohol methanol

methyl chloroform

1,1,1-trichloroethane

methyl dichloro acetate

dichloroacetic acid methyl ester

methyl ethanoate

methyl acetate

methyl ethyl ketone; MEK

2-butanone

methyl hydride; biogas

methane

methyl methanoate

methyl formate

methylbenzene

toluene

methylene bromochloride

bromochloromethane

methylene chloride

dichloromethane

methylphenol

cresol

milk of lime

calcium hydroxide

milky sap of tropical trees

latex

mono./di./tri.-potassium phosphate

potassium phosphates

monosilicic acid;
orthosilicic acid

silicic acid

N, N-dimethylhydrazine (unsym.)

1,1-dimethylhydrazine

N,N-diethylamine;

diethylamine

N,N-dimethylmethanamide; DMF

dimethylformamide

n-amyl alcohol

amyl alcohol

naxol

cyclohexanol

n-butyl ester

n-butyl acetate

N-chloro 4-methylbenzenesulfon-
amide

chloramine-T

N-ethyl-N-benzyl-aniline

N-benzyl-N-ethylaniline

Neutral ammonium fluoride

ammonium fluoride

nickel sulphide

nickel(ll) sulphide

nickel(2+)

nickel tartrate

nickel(ll) nitrate hexahydrate

nickel(ll) sulphate

nitric acid silver(1+) salt

silver nitrate

nitrogen oxide

nitrous fumes

manganese salt of sulfuric acid

manganese(ll) sulphate

manganese(lV) oxide

manganese dioxide

mercaptoacetic acid

thioglycolic acid

mercuric chloride

mercury(ll) chloride

mercuric chloride (sublimate)

mercury(ll) chloride

mercuric cyanide

mercury(ll) cyanide

mercuric sulfate

mercury(ll) sulphate

mercury dinitrate

mercury(ll) nitrate

methanal

formaldehyde

methanamide;
carbamaldehyde

formamide

nitrohydrochloric acid

aqua regia

nitromagnesite (hexahydrate)

magnesium nitrate

n-octane

octane

N-phenyl aniline;

diphenylamine

N-phenylacetamide

acetanilide

o-;m-;p-Nitropheno

nitrophenols

O-acetylsalicylic acid;
2-acetoxybenzoic acid

acetylsalicylic acid

o-cresol / m-cresol / p-cresol cresols
octadecanoic acid stearic acid
octadecanoic acid stearic acid
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Lista de sindnimos

Sinénimos

Nombre del Lista de productos
quimicos

potassium monosulfide

potassium sulphide

potassium peroxydisulfate

potassium persulfate

Sinénimos No’ml_)re del Lista de productos
quimicos

oldhamite calcium sulphide

oxacyclopentane tetrahydrofurane

oxirane ethylene oxide

oxocarbon carbon oxide

Prop-2-en-1-ol

allyl alcohol

para-aminobenzoic acid; PABA

aminobenzoic acid

propan-2-ol; isopropanol

Isopropyl alcohol, 2-propanol

paraffin oil

vaseline oil

propan-2-one; dimethyl ketone

acetone

para-tert-Butylphenol

4-tert-butylphenol

propan-2-one; dimethyl ketone/
aqueous

acetone, aqueous

parmaceti

spermaceti

propane-1,2-diol

propylene glycol

PBS-1 (mono), PBS-4 (tetra)

sodium perborate

propanedioic acid

malonic acid

p-Chlorocresol

4-chloro-3-methylphenol

propanoic acid

propionic acid

pentan-3-one

diethyl ketone

pentane-2,4-dione

acetylacetone

pentyl acetate

amyl acetate

perchlorobenzene

hexachlorobenzene

propanone acetone
propene propene
propene acid acrylic acid
propyl alcohol propanols

perchloroethane

hexachloroethane

propyl ethanoate

propyl acetate

perchloroethene, perchloroethylene

tetrachloroethylene

propyl ether

dipropyl ether

Permanent blanco, baryta blanco

barium sulphate

prussian red

potassium hexacyanoferrate(lll)

peroxysulfuric acid; peroxomonosul-
furic acid

caro’s acid

pyridine-3-carboxylic acid, nicotinic
acid; niacin

nicotinic acid

sal ammoniac

ammonium chloride

sal volatile; salt of hartshorn

ammonium carbonate

PF phenolic resins
phenyl cyanide benzonitrile
phenyl methyl ketone, phenyletha- acetophenone

none

saltpetre

potassium nitrate

phenyl sulfone

diphenyl sulfone

sec-amyl alcohol

2-pentanol

phenylcarbinol

benzyl alcohol

soda ash

sodium carbonate

phenylmalonic acid diethyl ester

amyl phthalate

soda ash, aqueous

sodium carbonate, aqueous

Phenylmethanol

benzyl alcohol

sodium 2-hydroxypropanoate

sodium lactate

phenylsulfonic acid

benzenesulphonic acid

sodium bicarbonate

sodium hydrogencarbonate

phosphane

phosphine

sodium bisulfate

sodium hydrogensulfate

phosphoric acid

orthophosphoric acid

sodium bisulfate, aqueous

sodium hydrogensulphate, aqueous

phosphoric acid diethyl ester

butyl phosphate

sodium chlorate(l)

sodium hypochlorite 02% a.Cl

phosphorus trichloride oxide

phosphoryl chloride

sodium ethanoate

sodium acetate

phosphorus trichloride
phosphorous chloride

phosphorus(lll) chloride

sodium hydrogen phosphate

disodium hydrogen phosphate

sodium hypochlorite

Javelle water

phosphorus(V) oxide

phosphorus pentoxid

pickling lime

calcium hydroxide

sodium hypochlorite solution; sodi-
um chlorate(l)

sodium hypochlorite solution

poly acrylic acid ester

polyacrylate

sodium hypophosphite

sodium phosphinate

polyacrylic acid ester

acronal solution

sodium metabisulfite; sodium
pyrosulfite

sodium disulfite

polyiodide potassium solution

iodine-potassium iodide solution

sodium oxidanide; caustic soda; lye

sodium hydroxide

potash lye; potassium hydrate

potassium hydroxide

sodium persulfate

sodium peroxodisulphate

potash, pearl ash

potassium carbonate

sodium salt of benzoic acid

sodium benzoate

potassium bicarbonate

potassium hydrogencarbonate

sodium salt of formic acid

sodium formate

potassium bichromate

potassium dichromate

sodium silicate hydrate

sodium silicate

Potassium bisulfate

potassium hydrogen sulphate

sodium sulfhydrate

sodium hydrogensulphide

Potassium bisulfate

potassium hydrogen sulphite

sodium tetraborate decahydrate

borax

sodium thiosulfate, sodium hypo-
sulfite

antichlor

potassium bitartrate tartaric acid
Potassium cyanide Cyankali
potassium hydroxide potash lye

R-butylene glycol

1,3-butanediol

potassium manganate(VIl)

potassium permanganate

Datos tratamiento

R-D-galactopyranosyl-(1->4)-D-
glucose; milk sugar

lactose
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Lista de sindnimos

Sinénimos

Nombre del Lista de productos
quimicos

sulfonylideneoxidane

sulfur trioxide

sulfurated hydrogen

hydrogen sulphide

sulfuric acid lead salt

lead (Il) sulphate

sulfuric chlorohydrin

chlorosulfonic acid

sulfurous dichloride

thionyl chloride

sulphanilic acid

aminobenzenesulphonic acid

table salt

sodium chloride

tannimum; gallotanic acid

tannic acid

TBP

tributyl phosphate

tetrachloro-1,2-difluoroethane

Freon 112 (CFC-112)

tetrafluoroboric acid; borofluoric acid

fluoroboric acid

tetrahydro-1,4-oxazine morpholine
tetrahydrobenzene, 1,2,3,4- cyclohexene
tetrahydrothiophene 1,1-dioxide sulfolane

tetralin

1,2,3,4-tetrahydronaphthalene

tetramethylene glycol

1,4-butanediol

traces of phenol and butanol

water contaminated with organic
solvents

triammonium citrate

ammonium citrate

tribromomethane

bromoform

tricalcium phosphate

sodium-o- phosphate,tertiary

trichloro(nitro)methane

trichloronitromethane

trichloroacetaldehyde monohydrate

chloral hydrate

trichlorofluoromethane

Freon 11 (CFC-11)

trichloromethane

chloroform

trichloromethane, formyl trichloride

chloroform

triethylphosphate triethyl phosphate
triglyceride fats and oils
trioxygen ozone

trisodium citrate dihydrate

sodium citrate

trisodium phosphate; sodium phos-
phate tribasic

sodium phosphates

ultrapure water

pure water

vinyl benzene

styrene

vinylidene chloride

1,1-dichloroethylene

vinylidene chloride; 1,1-dichloroe-
thylene

dichloroethylenes

vitamin C

L-ascorbic acid

whale oil

sperm oil

blanco arsenic, arseneous anhy-
dride

arsenic trioxide

blanco vitriol

zinc sulphate

xylol

xylene

zinc carbonate hydrate

zinc carbonate

zinc nitrate hydrate

zinc nitrate

zinc(ll) chloride

zinc chloride
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Lista de grupos quimicos

La lista de grupos quimicos ofrece informacion de la resistencia de los plasticos a las sustancias quimicas que no

se mencionan en la lista de productos quimicos. De todas formas, el grupo apropiado de los productos quimicos

debe conocerse (relacionada con su formula quimica).

Ejemplo

Un producto quimico no esta en la lista de productos quimicos.

Sin embargo, se sabe que uno o mas elementos pertenecen a un grupo de, p.e. grupo aldehidos / cetones.

En la tabla 10 se presenta la lista de algunos elementos, representativos de ese grupo que parece ser elementos

potenciales del producto quimico en cuestion.

Estos elementos estan también incluidos en la lista de productos quimicos y por tanto es conocida su resistencia

quimica.

Importante

Esta opcion no es 100 %. fiable. Se debe utilizar s6lamente como ayuda, unicamente en el caso de que la resis-

tencia quimica no puede determinarse a partir de la lista de los productos quimicos.

Grupo quimico Elementos tipicos

acetaldehido
Los aldehidos / cetonas acetona
Metil cetil cetona
dietilenglicol
etanol
) glicerina
Alcoholes / glicoles _
isopropanol
metanol
tricloroetanol
acetileno
hidrocarburos alifaticos metano
octano
acetamida
dimetilacetamida
amidas
dimetilformamida
formamida
anilina
dimetilamina
Aminas
Etilendiamina
trietilamina

hidrocarburos benceno

aromaticos tolueno

) tetracloruro de carbono
hidrocarburos

halogenados fluoroclorohidrocarburo

(FCHC)

Table 10: grupos quimicos - elementos tipicos

Datos tratamiento

ZEDEX® Familias ZEDEX®
Productos basicos de calor

Grupos quimicos Elementos tipicos

tetracloroetileno
Hidrocarburos

halogenados tricloroetano (1,1,1-)

tricloroetileno

acetato de amilo

ester
acetato de etilo
éter
éter L .
éter isopropilico
cloro (liquido)
Halégenos

gas de cloro (en seco)
acidos clorhidrico
acidos inorganicos acido fésforo
acido sulfurico
; ; . hidréxido de amonio
alcalinos inorganicos o .
hidroxido de sodio
o acetonitrilo
nitrilos o
acrilonitrilo
acidos acético
acidos organicos acido férmico
acido oleico
fenoles fendl
carbonato de potasio
) . clorato de potasio
sales inorganicas ;
cloruro de potasio

sulfato de potasio

Informacion Esterilizacion Resistencia
de envios quimica

Mecanizado
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Lista de los limites pH - Resistencia a acidos inorganicos,
alcalinos & sales

Usando la lista de los limites de pH puede determinarse la resistencia quimica de los plasticos a los acidos inor-
ganicos, alcalinos y sales. En la tabla 11 aparece la lista de los valores pH de algunas sustancias tipicas. Por otro
lado,en la tabla 12, aparece el listado de los valores limites de los materiales ZEDEX®. Cuando un valor pH se
encuentra entre el valor limite de 2 materiales, el material con el mayor valor limite se coge como resistencia de
ese producto quimico.

valor pH-valor pH-valor
Substancias H Tipo Material limite limite
P inferior superior
Bateria de plomo-acido <0 ZX-100K 1 9
acido gastrico 1,0-1,5 ZX-100EL55 1 9
Zumo de limoén 24 ZX100EL63 1 9
cola 2,0-3,0 ZX-100MT 1 9
vinagre 2,5 ZX-324 1 14
Guinda de zumo de cereza 2,7 ZX-324V1T 1 10
zumo de naranja 0 manzana 315 ZX-324V2T 1 14
vino 4,0 L. ZX-324V11T 1 14
acido
leche agria 4,5 ZX-324VMT 1 14
cerveza 45-50 ZX-410 1 9
lluvia acida <50 ZX-410V7T 1 9
cafe 5,0 ZX-530 1 14
té 5,5 ZX-530CD3 1 14
Lluvia 5,6 ZX-530EL3 1 14
agua mineral ZX-530KF15 1 14
leche ZX-550 1 14
Agua(depende de la dureza) . . ZX-550PV 1 14
acido a alcalino
saliva humana ZX750V5T 1 9
sangre ZX-T50V5KF 1 9
agua de mar Tabla 12: valores limite pH de los materiales ZEDEX®
jugo pancreatico
sopa
alcalino

amoniaco casero
lejia
hormigoén

lejia de hogar

Tabla 11: valores pH tipicos



Todos los tests se han realizado con la atmosfera a 23°C (por ahora no se puede hacer a otra tremperatura).

Los valores especificados se establecen a partir de los valores medios de varias pruebas y corresponden a
nuestra experiencia a dia de hoy. Estos datos son aplicables exclusivamente a nuestros casquillos y como ayuda
en la eleccién del material mas adecuado. Con estos valores no nos aseguramos de propiedades especificas o la
idoneidad para determinadas aplicaciones, por lo tanto, no asumimos ninguna responsabilidad legal por un uso
incorrecto.Las muestras utilizadas se han mecanizado a partir de material semiacabado fabricado por extru-
sion. Dado que las propiedades de los plasticos dependen del proceso de fabricacion (extrusién, moldeo por
inyeccion) de las dimensiones de los productos semielaborados y del grado de cristalinizacion, las propiedades
del material especifico pueden variar ligeramente respecto a los de los tests. Pongase en contacto con nosotros
si necesita informacion de propiedades especificas. Bajo demanda le aconsejamos sobre el disefio de los compo-
nentes mas apropiados y la definicién de las especificaciones mas adecuadas para los datos de su aplicacién. No
obstante, el cliente asume toda la responsabilidad del examen a fondo de la idoneidad, la eficiencia, la eficacia
y la seguridad de los productos elejidos en aplicaciones farmaceuticas, dispositivos médicos u otros servicios.



ZEDEX® Worldwide

Italy

Ascomet S.A.S.
Rappresentante di vendita
Corso Belgio 85

1-10153 Torino, Italia
Telefon: +39 011 8394792
Telefax: +39 011 8812224
Email: info@zedex.it,
ascomet@ascomet.it

Brazil

RK-Componentes

Industriais Ltda.

Rua 7 de Julho, 14

Bra-04760-070 Sao Paulo,

Brasil

Telefon: +55 11 56 87-92 37
+55 11 56 87-36 72

Telefax: +55 11 56 87-20 76

Denmark

Linatex A/S

Smedeholm 3-5

DK-2730 Herlev, Danemark
Telefon: +45 43 53 88 44
Telefax: +45 43 53 11 62
Email: linatex@linatex.dk
Website: www.linatex.dk

Austria

Deinhammer GmbH

Belgium, Netherlands,
Luxemhourg

Polyfluor Plastics BV

CNC-Fertigung/Maschinenbau/ Hoevestein 10, 4903 SC

Gleitsysteme
A-4650 Lambach, Sand 9

Postbus 221, 4900 AE
Oosterhout NL

Telefon: +43 (0) 664 85 38 899 Telefon: (+31) 162 47 21 22

Telefax: +43 7245 22622 33
Email: wg@deinhammer.at

Website: www.deinhammer.at

Telefax: (+31) 162 47 21 23
Email: info@polyfluor.nl
Website: www.polyfluor.nl

Sweden

Logicsystem AB

Industrigatan 22

S-504 62 BORAS

Sweden

Telefon: +46 33-10 04 70
Telefax: +46 33-10 80 31
Email: infoboras@logicsystem.se
Website: www.logicsystem.se

Email: rk@rk.com.br
Website: www.rk.com.br

Website: www.zedex.it

Russian Federation Czech Republic Hungary Switzerland USA

Plastmass Grebe

Plastic slide bearings

Str. Boriskowskie Prudy 16
Korpus 2, Pom 1

115211 Moscow

Telefon : +7 495 3401159
Telefon : +7 499 4092305
Telefon : +7 499 4091128
Telefon : +7 495 3406646
Telefax: +7 495 6558000
Telefon mobil: +7 92 68209928
Email: info@plastmass-grebe.ru
Website: www.plastmass-grebe.ru

Taiwan & China

Wolfgang Deutschlaender
Machine Tool Service

14130 Sunnyslope Dr.
US-Maple Grove MN 55311
U.S.A.

Telefon: +1/76 34 20-70 01
Telefax: +1/76 34 20-79 43
Email: deu2243wol@aol.com

aturon GmbH

Seestrasse 14

CH-9323 Steinach

Schweiz

Telefon: +41 (0)71 351 47 61
Telefax +41 (0)71 351 47 62
Email: info@aturon.ch
Website: www.aturon.ch

Wolko-Plast, s.r. 0.
Hrachovec 268

CZ-75701 Valasské Mezirici
Tschechien

Telefon: +42 05 71 62 91 19
Telefax: +42 05 71 62 91 24
Email: obchod@wolkoplast.cz
Website: www.wolkoplast.cz

Holes Miianyag Siklocsapagy Kft.
1V Baross u. 46

H-1047 Budapest

Hungary

Telefon: +36 12 310339
Telefax: +36 13 709091
Email: info@holes.hu
Website: www.holes.hu

Lynxeye International Co., Ltd.
1099-19, Sec. 3, Song-Zhu
Road,

Taichung City 40682, Taiwan
TAIWAN OFFICE

Telefon: +886-4-24257700
Telefax: +886-4-24267700
CHINA OFFICE

Telefon: +86-769-8583-8599
Telefax: +86-769-8583-8450
Email: lynxeye@ms16.hinet.net
Website: www.lynxeye.com.tw

pléstic bearirigs



